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CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

a.

W stwierdzonym ukiadzie warunkéw gruntowo-wodnych projektowang kanalizacje mozna bez
przeszkdd utozy¢ na gruntach rodzimych. Projektowane ciggi kanalizacyjne posadowi¢ mozna na
zatozonych glgbokosciach, w obrebie gruntéw nosnych.

Zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia kanalizacji.
Inwestycja zgodnie ze strefami MPZP oraz Systemu SOP znajduje sie w terenie zagrozenia ruchami
masowymi ziemi. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac dokumentacje geologiczno —
inzynieryjna, zatwierdzong w drodze decyzji przez Geologa Powiatowego.

Zgodnie z par. 2 pkt 1 (wykopy do 1.2m) Rozporzgdzenia Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z péZniejszymi zmianami - w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto drugg kategorig
geotechniczna.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd Budowlanych.
Nie dotyczy

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne. )
Planowane przedsigwziecie polega na budowie przepompowni $ciekdw zlokalizowanej na dziatce nr 28/7
obr. 0002 Grodzisko w rejonie ulicy Sw. Franciszka — odprowadzenie Sciekdw dia etap Il do istn. studni
kanalizacyjnej w ul. Sw. Franciszka. Zakres opracowania obejmuje zasilanie elektryczne przepompowni

sciekdw, linie kablowe na terenie przepompownie oraz rozdzielnie RP.

Przytacz elektryczny do zestawu zlaczowo — pomiarowego zlokalizowany w linii ogrodzenia zostanie

zaprojektowany i zrealizowany prze Tauron Dystrybucja S.A.

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe przepompowni sciekéw przy istniejagcym obiekcie budowlanym (przepompownia
Sciekéw ) wraz z zasilaniem i sterowaniem
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @ 200 SN 8 — ujeta w dokumentagji

projektowej etap Il

- budowe odcinka kanalizacji tlocznej z rur PE @ 110 SDR11 PN 16 o dtugosci tacznej L=3,0m
- montaz szafy zasilajgco - sterowniczej
- ogrodzenie terenu pompowni

Rozwiazania projektowe

Parametry wysokosciowe projektowanej przepompowni éciekow:

-Srednica zbiornika przepompowni - Dn=1500mm
-wysokos¢ zbiornika przepompowni - H=4400mm
-rzedna pokrywy przepompowni -232,30m n.p.m.
-rzedna terenu w miejscu posadowienia przepompowni -232,00 m n.p.m.
- rzedna dna przepompowni -274,92 mn.p.m.
-rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego -229,10 m n.p.m

-rzedna wylotu kanatu ttocznego -230,70m n.p.m



PARAMETRY PRACY POMP:

L.p.

Zbiornik przepompowni

] P ial
z polimerobetonu [wymiary mm] s

1500 x 4400 80 PZM 1,1/5-4
przewody ttoczne DN80/100

0 mocy 1,1 kW

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji MEPROZET (typy pomp wg tabeli jw.) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubosé Scianek zbiornika ma wynosic¢:
- dla DN 1200 mm - nie mniej niz 95 mm

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar wiasciwy [E] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$c na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralnoé¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos$¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

porecz - stal nierdzewna

wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 2

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

taricuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym DN150 (dot. P1), DN8O (dot. P2) szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu
podestu)

zawory zwrotne klapowe DN150 szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN150 - stal nierdzewna

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocy ztgczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywa + zaw6r kulowy nierdz. 2” - szt. 1

Dane techniczne suwnicy:

® Odporna na warunki atmosferyczne Zabezpieczona antykorozyjnie Nosno$¢ 1,0 t
¢ Wysokos$¢ min. 2500 mm

® Wozek z przesuwem recznym

* Moiliwos¢ montazu i demontazu wyciagarki elektrycznej




e Wzmocnienia poprzeczne belki no$nej

Dane wyciaggarki elektrycznej :
® Przystosowana do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
Zasilanie: 230 V
Moc robocza 1800W
Sita uciggu min.: 500/1000 kg Hak Srednica liny min.: 6mm
Wysoko$¢ podnoszenia: 12 m Hamulec: automatyczny
Whytgczniki: krafcowy oraz awaryjny/ bezpieczeristwa Pilot: sterujacy gora/ dét
Zabezpieczenie przed rozwijaniem i zwijaniem catkowitym lin

4. Minimalne wyposazenie szafy sterowniczej uktadu pompowego:
* szafa 800x600x300 z drzwiami wewnetrznymi

wytacznik réznicowopradowy

wylaczniki nadmiarowopradowe

wylacznik gtowny

przetacznik trybu pracy — opcja tablicowa

przetgcznik — stacyjka

przyciski czerwone i zielone

czujnik kolejnosci faz

wylgczniki silnikowe

styki pomocnicze

styczniki

softstart — dot. P1 Zator

przetwornik pradowy

zasilacz buforowy

akumulatory

puszka dla akumulatoréw

modut telemetryczny

sterownik PLC

panel operatorski HMI

separatory sygnatu — analogowego

gniazdo serwisowe 230VAC

wtyk agregatu

przykrywa wtyku agregatu

Swietlowka 8 [W]

sygnalizator optyczno — akustyczny

kontrolki LED

grzatka z termostatem

przekazniki dwupolowe z podstawka

przekaznik czteropolowy z podstawka

cokét pod szafe (wkopywany)

wytgcznik kraficowy (kontaktron)

sonda hydrostatyczna

faczniki ptywakowe

oprogramowanie PLC i HMI

wpiecie do systemu monitoringu i wizualizacji

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spefniaé zasadnicze wymagania okreélone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.



Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreélone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni Sciekow wraz z
rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu
musi posiadaé niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekéw ma byé objeta rozbudowg istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i
funkcjonuje w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Zatorze.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w
siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczeénie Kontrahent zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze
by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sig réwniez mozliwosci wspétdziatania dwéch czy wiecej odmiennych
system6w sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

* wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymagan jakoéciowych: PN-EN ISO 3834-2

* wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzeri spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN
ISO 15614

* wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

¢ zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

* personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badari
wizualnych VT-2 oraz badar penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

* minimum 80% spawéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitaing w podwdjnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Zasilanie elektryczne przepompowni

a) Budowa przyfacza — zakres prac przedsiebiorstwa energetycznego
Przytacze elektryczne dla przepomowni zostanie zaprojektowane i i zrealizowane przez Tauron
Dystrybucja S.A. W zakresie przytacza elektrycznego zostanie wybudowana linia kablowa zakoriczona
zestawem zfaczowo - pomiarowym typu ZK2b-1P. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej i
rozgraniczenia wifasnosci urzadzen elektroenergetycznych to zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

b) Zasilanie zalicznikowe — zakres prac Inwestora
Dla przepompowni $ciekéw od zestawu ztaczowo — pomiarowego ZK2b-1P zlokalizowanego w linii
ogrodzenia do rozdzielni RP na terenie przepompowni $ciekéw zostanie utozona linia kablowa
zalicznikowa typu YKY 4x10mm2, 1kV. Przebieg trasy linii kablowe;j zalicznikowej wskazano na planie
sytuacyjnym. Schemat zasilania przepompowni przedstawiono na rysunku nr 03.

¢) Zasilanie awaryjne

Dla przepompowni $ciekow przewidziano mozliwoé¢ podtaczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego.

Rozdzielnia elektryczna RP i instalacja elektryczna dla przepompowni

Na terenie przepompowni zostanie usytuowana rozdzielnia elektryczna RP, ktérej zadaniem jest zasilanie i
sterowanie odbiorami elektrycznymi w przepompowni. Rozdzielnia RP oraz instalacje elektryczne w



przepompowni stanowia element dostawy kompletnej przepompowni. Na projekcie zagospodarowania
terenu wskazano lokalizacje rozdzielni RP oraz ujeto ufozenie pustej rury typu RHDPE 0200 od rozdzielni RP
do przepompowni dla wciggniecia przez producenta pompowni przewodéw zasilajacych pompy oraz
przewoddw do urzadzeri AKP.

5. Minimalne wyposazenie szafy sterowniczej uktadu pompowego:
¢ szafa 800x600x300 z drzwiami wewnetrznymi

wytacznik réznicowopradowy

wylaczniki nadmiarowopradowe

wylgcznik gtéwny

przetacznik trybu pracy — opcja tablicowa

przetacznik - stacyjka

przyciski czerwone i zielone

czujnik kolejnosci faz

wylgczniki silnikowe

styki pomocnicze

styczniki

softstart — dot. P1 Zator

przetwornik pradowy

zasilacz buforowy

akumulatory

puszka dla akumulatoréw

modut telemetryczny

sterownik PLC

panel operatorski HMI

separatory sygnatu — analogowego

gniazdo serwisowe 230VAC

wtyk agregatu

przykrywa wtyku agregatu

$wietlowka 8 [W]

sygnalizator optyczno — akustyczny

kontrolki LED

grzatka z termostatem

przekazniki dwupolowe z podstawka

przekaznik czteropolowy z podstawkg

cokét pod szafe (wkopywany)

wytgcznik kraficowy (kontaktron)

sonda hydrostatyczna

taczniki ptywakowe

oprogramowanie PLC i HMI

wpigcie do systemu monitoringu i wizualizacji

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

L Zbiornik przepompowni Pomay Zatialhe
B z polimerobetonu [wymiary mm] Py P
1500 x 4400 80 PZM 1,1/5-4
Zator przewody ttoczne DN80/100
o mocy 1,1 kW




Nowo budowane sieciowe przepompownie S$ciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz

w  SIWZ maja byé objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje
w Zakfadzie Gospodarki Komunalnej w Zatorze.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne

z istniejacym  systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekdw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w
siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Kontrahent zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujacy system sterowania
i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moie by¢ zmieniony na inny. Nie
dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspétdziatania dwéch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i
monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Wytvczne do zaméwienia przepompowni w zakresie branzy elektrycznej i monitoringu

Szafka zasilajgco - sterownicza RP producenta pompowni, instalacja sily i sterowania oraz monitoring w przepompowni
stanowiq element dostawy przepompowni. Ze wzgledu na istniejacy na terenie ZGK Zator system monitoringu w celu
petnej kompatybilnosci monitoring oraz wyposazenie szafy RP powinno by¢ nastepujace:

informacie podstawowe o systemie monitoringu.

a) Obiekt zdalny — przepompownia Sciekéw, wyposazona w modut telemetryczny GSM/GPRS
posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie , Wytyczne odnoénie wyposazenia i
mozliwoéci modutu telemetrycznego GSM/GPRS", ktéry petni funkcje sterownika oraz modemu
komunikacyjnego.

b) obiekt lokalny - stacja monitorujgca - Centrum Dyspozytorskie, wyposazony w: modut telemetryczny
odbiorczo - nadawczy GSM/GPRS.

Informacje o stanach obiektéw sg przesytane za pomoca GPRS do stacji monitorujacej, ktéra wizualizuje
wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujgca moze byé zainstalowana w
dowolnym miejscu, pod warunkiem wystepowania zasiegu wybranego operatora GSM.

System monitoringu ma spetniac ponizsze wymagania:

System zdarzeniowo - czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma powodowa¢ wystanie
petnego statusu wejs¢/wyjé¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w
okreSlonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego obiektu. W momencie
wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zataczenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej ma zosta¢ wystany aktualny stan obiektu (stany na
wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyiszego, stacja
monitorujgca ma czasowp (np. co 1 godzine) odpytywa¢ moduly telemetryczne o ich aktualny stan
wejsc/wyjsc.

Gtéwne okno synoptyczne - umoizliwiajace podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektéw pod
wzgledem:

- wizualizacji poziomu $ciekow w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie - wizualizacja awarii danej pompy
dia kazdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zafgczana w automatycznym cyklu
pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacja alarmow na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw biezacych, alarmy
podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data
ustagpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora co pozwala na szybka
analiz¢ monitorowanych stanéw przepompowni bez potrzeby przegladania kolejnych okien
synoptycznych przepompowni.

Funkcja ,obiekty w kolumnie” - wydwietlana zawsze w lewej czesci programu ,pasek”, obrazujacy
prace/awarie danego obiektu.



Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujgcej - pozwalajaca na przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiada¢
prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator -
administrator ma posiadac¢ petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownia.
tatwos¢ przechodzenia miedzy giéwnym oknem synoptycznym, a oknami poszczegélnych zestawdw za
pomoca ,klikniecia" na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektow.

Funkcja alarméw historycznych - umotzliwiajaca przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych na wszystkich
lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcja filtrowania w/g danego stanu
alarmowego. Dodatkowo ma podawa¢ informacje kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego
operatora, a takze mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezacych - wizualizujaca w postaci tabeli wszystkie biezgce (niepotwierdzone) stany
alarmowe z monitorowanych obiektéw. W jednoznaczny sposéb identyfikujaca, czy dany alarm jest aktywny
na obiekcie (kolor: czerwony - alarm krytyczny), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego
alarmu przez operatora ma on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu, aby mozna byto go przeglada¢ za
pomoca funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia stanu alarmowego na dowolnej
pompowni aktywujacy sie sygnat dzwiekowy, ktory mozna

bedzie wylgczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co pozwoli na
wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujacg, np. obstuga
oczyszczalni.

Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania
oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

Kontrola pofgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami - informujaca operatora o braku
komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem doktadnego czasu zerwania potaczenia.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyjki (lokalnie)
lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia obiektu nie maja
by¢ wysytane z niego sygnaty alarmowe - funkcja testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji
oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednos$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS - oszczednoéé w
kosztach eksploatacji.

Alarm wiamania - wywolanie na stacji monitorujgcej alarmu wlamania do obiektu powinna nastepowaé po
okredlonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie moze ulega¢ skasowaniu
po czasie. Wymog zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposéb informujgc go o swoim wystapieniu.
Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej diwiekowo-optycznej z poziomu  stacji
monitorujacej.

Dodatkowo monitorowane muszg by¢ nastepujgce sygnaty:
- Praca Reczna / Automatyczna,
- Obecnos¢ / Brak napigcia zasilania,
- Sygnat alarmowy $wietiny,
- Sygnat alarmowy diwiekowy,
- Poziom $ciekdw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,
- Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza,
- Praca/Stop pompy nri1i2,
- Awaria pompynrli2,
- Sygnalizator suchobiegu,
- Sygnalizator przelewu,
- Pomiar pradu pobieranego przez pompy,
- Potwierdzenie zatgczenia stycznika pompy.

Funkcja odéwiezenia obiektu - umoiliwiajgca na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej
aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danej przepompowni.

Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwiajgca na Zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej
aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zataczen danej pompy. Informacje te muszg byé
przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej
(zabezpieczenie przed utrata danych w momencie wytgczenia stacji).

Funkcja kasowania zegaréw - operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyzerowania zegardw czasu pracy pomp

wraz z licznikami ilosci zalgczern w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. réwnomiernego
ZuZycia pomp w ciggu miesigca.

Zdalne zatgczanie/wytgczanie pomp.

Funkcja odiaczenia/podigczenia pompy - pozwalajgca na zdalne ,poinformowanie” sterownika o
odtaczeniu/podtgczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy
pompowni, np. jezeli pompa zostanie zdalnie odfgczona, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy
pompowni i zawsze zatgczy pompe, ktdra fizycznie wystepuje na obiekcie.



Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pomp - mozliwos¢ zdalnej (ze stacji monitorujgcej) zmiany

poziomu zataczania, wytaczania pomp oraz poziomu alarmowego - przy zastosowaniu sondy

hydrostatyczne;j.

Funkcja ,,pomiaru poziomu" - wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w centymetrach.

Funkcja ,pomiaru pradu” - wizualizuje aktualny prad pobierany przez pompy w amperach, oraz

aplikacja wizualizuje prad nominalny urzadzenia (pompy) podany przez producenta.

Funkcja ,Alarm czasu pracy pompy" - uzytkownik ma posiada¢ mozliwos¢ ustalenia jednostajnego czasu
pracy, po przekroczeniu ktdrego zataczany bedzie alarm, sygnalizujacy o zbyt dtugiej pracy

pompy (np. duzy naptyw $ciekow [nielegalny zrzut $ciekéw], zapchanie pompy).

Funkcja ,Alarm parametrow pracy” - uzytkownik moze ustawia¢ parametry typu: poziom, przepltyw, prad pompy.
Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany bedzie alarm, ktéry poinformuje o

nietypowym zachowaniu pompowni.

Funkcja blokady wystania kilku rozkazow - operator w danej chwili moze wykonaé tylko jeden rozkaz (np.
zatacz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny. Bedzie to zabezpieczenie przed
wysytaniem nadmiernej iloéci rozkazéw w jednej chwili.

Funkcja pracy rewersyjnej - mozliwo$¢ lokalnego i zdalnego zataczania, wytgczania pomp w

przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy kazdej mniejszej niz 5 kW.

Wykresy szybkiego podgladu - pozwalajace na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwéch pomp; ci$nienia;
przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne - mozliwo$¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, ciénienia, przeptywu na doktadnej skali
czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporzadzonego wykresu.

Raporty - mozliwo$¢ sporzadzania raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zataczen, iloéci awarii, czasu
awarii pomp w wybranym okresie historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporzgdzonego
zestawienia.

Opis obiektu - okno, stuzace jako dziennik pracy pompowni.

SMS - dodatkowo system ma pozwala¢ na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu

w momencie zaistnienia stanow alarmowych na w/w obiektach.

Internet [opcja] - przy rozbudowie oprogramowania mozliwo$é monitorowania i zdalnego sterowania
obiektami poprzez sie¢ Internet, przy uzyciu przegladarki internetowej.

Monitorowanie pojazdow - mozliwo$¢ uruchomienia z poziomu wizualizacji przepompowni éciekéw,
modutu monitorowania pojazddw zaktadu wyposazonych w system namierzania GPS.

Zatozenia systemu monitorowania przepompowni $ciekéw.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewnic
dostawca systemu monitoringu.

Wymagania dla wyposazenia szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS.

Obudowa szafy sterowniczej (przyktadowe rozwigzania):

Wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV, min. 1P44, wyposazona w drzwi
wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni):

kontrolki: poprawnoéci zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2; wytacznik gtéwny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - O - Automatyczna);
przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem o wymiarach:
800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokost) wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej
0 grubosci 2mm wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych, posadzona na
cokole metalowym, umotzliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw
plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterownicze;j.

Urzadzenia elektryczne:

Modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie »Wytyczne
odnosnie wyposaZenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS", czujnik poprawnej kolejnosci i
zaniku faz, ukiad grzejny wraz z elektronicznym termostatem, czteropolowe zabezpieczenie kombinowane
typu 1 (klasy B+C), przetwornik pradowy, wytacznik réznicowo-pragdowy czteropolowy, przetacznik gtéwny Sie¢-
Agregat, gniazdo agregatu 3P+N+Z (5P) w zabudowie tablicowej, gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z
jednopolowym wyfacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B10, gniazdo serwisowe 400V 32A/SP montaz
tablicowy wraz z czteropolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B32, wytacznik silnikowy, jako
zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej, stycznik



dla kazdej pompy, jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej, dla pomp o mocy
<5,0kW rozruch bezposredni, dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart, zasilacz buforowy
24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw, syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania
sygnatu dzwigkowego i optycznego, przetacznik trybu pracy (Rgczna - O - Automatyczna), przekfadnik
pradowy, wylacznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej, stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu,
sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami poziomu
do sterowania pracg pomp w przypadku awarii sondy, antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu
telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 - w ksztalcie ,krazka" z montazem na obudowie szafy sterowniczej).

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGAI!!! -wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych): Wejscia
(24vDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny),

- zasilanie na obiekcie (Wtgczone/Wytaczone),

- awaria pompy nr 1 - kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego awaria pompy nr 2 -

kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni,

- kontrola ptywaka suchobiegu,

- kontrola ptywaka alarmowego - przelania,

- kontrola rozbrojenia stacyjki,

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony

Wyijscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 4VDC):
- zafaczanie pompy nr 1,
- zataczenie pompy nr 2,
- zataczenie sygnatu dZwigkowego syrenki alarmowe;j,
- zataczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowej zataczenie rewersyjne pompy nr 1,
- zatfgczenie rewersyjne pompy nr 2 Rozdzielnia
Sterowania Pomp powinna zapewniac:
- haprzemienng prace pomp,
- kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych,
- funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie $ciekoéw ponizej poziomu suchobiegu - tylko dla
pracy recznej,
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakow,
- sterowanie pompy odwadniajgce;.

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznezo GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

- sterownik pracy przepompowni/tioczni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo - odbiorczym GPRS/GSM,

- wyswietlacz umotliwiajacy prezentowanie i zmiane podstawowych parametréw pracy
przepompowni,

~ 16 wejsc¢ binarnych,

- 12 wyjs¢ binarnych,

- 1wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia sondy hydrostatycznej na
podstawie, ktérej uruchamiane sa pompy,

- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtaczenia przektadnikéw pradowych,

- 1 wejscie analogowe O... 10V - jako rezerwa,

- komunikacja - port szeregowy RS232 / RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCHwW trybie master
lub slave,

- wejscia licznikowe.

Kontrolki:

- zasilania sterownika poziomu sygnatu GSM,

- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GPRS,

- stany wejs¢ i wyj$é sterownika,

- aktywnosci portu szeregowego sterownika,

- stopien ochrony iP40,

- modut GSM/GPRS/EDGE,

- napiecie stale 12/24V,

- gniazdo antenowe,

- gniazdo karty SIM



b) Mozliwosci:
- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejé¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego do stacji
monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,
- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie, ,
- Sterowanie pracg obiektu - przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakéw i sondy
hydrostatycznej,
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,
- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,
- Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp,
- prezentacja kluczowych parametréw przepompowni na zintegrowanym wyswietlaczu LCD (aktualny
poziom, liczba zatgczen kazdej z pomp, czas pracy kazdej z pomp, mozliwos$¢ zmiany zakresu pracy pomp -
Zmiana poziomow zatgczania i wylaczania).

W celu przejrzystej prezentacji stanu pompowni (w formie graficznej) wraz z historig zmian poziomu
sterownik moZe udostepnia¢ te informacje na zewngtrzny, kolorowy panel dotykowy min. 5,6" lub na
przenosny zestaw serwisowy wyposazony réwniez w dotykowy panel operatorski, zasilanie bateryjne.
Mozliwosci panelu operatorskiego, pod katem prezentacji statusu obiektu (poziom aktualny, poziom
zataczenia pomp, poziom wylaczenia pomp, poziom alarmowy, wartosci pradéw pobieranych przez pompy,
biezace alarmy, itp.).

Nowoprojektowane obiekty majg by¢ wpigte do istniejacego systemu monitoringu HydroNet
w celu rozszerzenia istniejgcej infrastruktury i unifikacji kolejnych obiektéw. Szafa sterownicza ze wzgledu na
wyposazenie i bezwzgledna wspéiprace z systemem monitoringu powinna zosta¢ dostarczona przez jednego
producenta ze wzgledu na jej péiniejsze serwisowanie pod katem automatyki i elektryki, co stanowi
integralng i spojng rzecz w razie wystapienia awarii lub probleméw technicznych.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielni RP dostawca zastosuje jednoczesng kombinowana ochrone typu 1 poprzez zastosowanie
hybrydowego ochronnika klasy B+C.

Ochrona przed porazeniem.

Jako system ochronny przed porazeniem zastosowano samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C-
S. Dla pompowni podziat PEN na PE i N w rozdzielni elektrycznej pompowni RP. Przewdd PE w rozdzielni RP
uziemic, uziom pionowy 418 o diugosci 6 m, opornos¢ uziemienia do 30£1 W przepompowni dostawca
wykona potgczenia wyréwnawcze.

Obliczenia:

1. Zestawienie mocy elektrycznej dla przepompowni P1.

-pompy 2x1,1 kW -2,2kW
-oSwietlenie -0,1 kw
- pompa odwadn. -0,5 kw
- gniazdo -2,0kw
- AKP, sterowanie -0,2 kW

Razem Pi=5,0 kW Po=Pixkj=5,0x0,5=2,5 kW
Zestawienia:

1. Zestawienie podstawowych materiatéw dla Przepompowni P1.

- kabel YKY 4x1 Omm?,1kV -3m

- rura RHDPE (j>50mm niebieska -2m

- folia niebieska -3m

- piasek -0,24m?
- bednarka FeZn 25x4mm -3m

- pret FeZn <|>18mm, L= 6m -1 szt.

- ztgcze kontrolne -1 szt.



- rura RHDPE <|)200mm -2m

Zagospodarowanie terenu przepompowni ciekow.

Teren przepompowni wygrodzi¢ nowym ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej w ramach
stalowych z ksztattownikéw L 45x45xx5 mm, dtugo$¢ przesta 1,50 m, wysoko$¢ 1.70 m.

Ogrodzenie posadowi¢ na uprzednio przygotowanym cokole z betonu B-10 o wym. 20x50 cm. Brama
wjazdowa panelowa z ksztattownikow L 45x45xx5 mm i ptaskownika 20x1690x6 i 20x1390x6 mm. Wysokosc
bramy 1,70 m. Stupki z rury stalowej #70/3,6 mm.

Nawierzchnia z kostki betonowej o gr 8 cm utozona na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kamienia tamanego warstwa gérna gr. 8 cm, warstwa dolna gr.15cm.

Brama wjazdowa szer. 4,0 m - szt. 1.

Dtugoéc ogrodzenia L=94,0m

Obrzeza betonowe 30x8cm L=94,0

Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa m? = 40,0

5. Rozwiazania niezbgdnych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
a) ogrzewczych — nie dotyczy
b) chiodniczych — nie dotyczy
c) klimatyzacji — nie dotyczy
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy
e) wodociggowych i kanalizacyjnych - nie dotyczy
f) gazowych — nie dotyczy
g) elektroenergetycznych — nie dotyczy
h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy
i) piorunochronnych - nie dotyczy
j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

6. Sposéb powiazania instalacji i urzadzern budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi.
Nie dotyczy

7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzer instalacji technicznych w tym
przemystowych.
Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy
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Chrzanéw, 10.01.2023 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa przepompowni $ciekéw dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko
gmina Zator etap III
Inwestycja na dzialkach:

121309_5 Zator - obszar wiejski obr. 0002 Grodzisko dz nr 28/7

Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPRAWDZIL PROJEKTOWAL
mgr inz. Grzegorz Towarek mgr inz. Aneta Wajcik
upr. SLK/2409/Z00S/08 upr. MAP/0246/POOS/11
44-321 Marklowice 32-500 Chrzanéw
ul. Widokowa 13 ul. Kadlubek 23/2
7 |
|
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MAP OIIB/KK/0054-0292/1)

}/ MALOPOLSKA : Krakéw, dnia 30 maja 201] 1.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze
Pani mgr inz. Aneta Wéjcik

urodzona dnia 16.04.1976 r. w Babicach
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/246/POOS/1 ]

do projektowania bez ograniczes
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gxzowych, wedociggowych i kanslizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikecyjns Malopolskie; Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokoléw z postepowania kwalifikscyjnego oraz 2 przeprowsdzonego egzaminu, stwierdzils, 2¢ Pani Aneta Wojcik
posiads wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodown koniecang do uzyskania uprawniehi budowlanych
W wy2ej wymienionej specjainosci i uzyskala Pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
2akres nadanych uprewnicen budowlanych wskazano na odwrocie décyzji,

POUCZENTE
Od ninicjszej decyzji shazy odwolanie do Krzjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Laby Inzynierdw Budownictoa w Warszawie, za posredniciwem
icj Okregowej Izby Ingynicrsw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dui od daty jej doseczenia.

Skisd Orackajscy
Okregowej Komisji Kwalifikscyjne;:

1. Preewodniczacy Okregowej K ornisji Kwalifikacyjnej
dr in. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skisdu Orzekajacego
in% Stanislaw Chrobak

3. Czionck Skindu Orzekajaccgo
mgr in2. Marie Duma

Otrzymujy:
1. Pani Ancta Wejcik
ul. H. Kollatejn 13
32-551 Jankowice
2. Gléwny Inspekior Nudzorp Budowlsnego
3. a2
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAP-R54-7F8-LHP *

Pani Aneta Wéjcik 0 numerze ewidencyjnym MAP/IS/0804/03

adres zamieszkania Jankowice ul. H. Koftataja 13, 32-551 Babice

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczycy Rady Matlopolskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnie 18 wrzefniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 3450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowznego certyfikatu sq
réwnowatne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaéwiadczeniv moina sprawdzi¢ 2s pomocy numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujyc sie z biurem wiaciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacylnym:
SLK-RPQ-MRE-XY3 *

Pan Grzegorz Towarek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5902/09

adres zamieszkania ul. Widokowa 13, 44-321 Marklowice

jest cztonkiem Siaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Siaskiej Okregowej izby inzynier6w Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej fzby Iniynieréw Budownictwas www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.



