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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w Zatorze, ktéry umozliwi Gminie Zator realizacja zadan
zwigzanych z odbiorem odpadéw komunalnych w sposéb segregowany.

Zakres planowanych do zaprojektowania i wybudowania elementéw obejmuje:

- Zaprojektowanie i budowe hali magazynu do krétkotrwatego sktadowania odpadow
niebezpiecznych wraz z zapleczem socjalnym dla pracownika PSZOK oraz punktem napraw
- Zaprojektowanie i budowe terenu utwardzonego PSZOK obejmujgcego plac manewrowy,
plac na kontenery, oraz plac na wag¢ samochodowg oraz zjazdy na droge wewngtrzng

- zaprojektowanie i budowe rampy najazdowe;j dla klientéw indywidualnych umozliwiajgcej
wrzucanie odpadow bezposrednio do kontenera.

- budowg ogrodzenia terenu

- zaprojektowanie i budowg infrastruktury towarzyszacej zagospodarowania terenu (sieci
kanalizacyjne, sie¢ o§wietlenia terenu, przytacze wody).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

Przedmiotem zamoOwienia jest w opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na
jej podstawie robot budowlanych obejmujacych budowg Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w Zatorze.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w pelnym zakresie, zawiera¢ wszystkie
uzgodnienia i opracowania wymagane przepisami prawa budowlanego.

1.1.1. Hala magazynu z zapleczem socjalnym

Obicekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii konstrukcji hali
stalowej, ze Scianami ostonowymi warstwowymi. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej.
W budynku nalezy wydzieli¢ czgs$¢ szatniowo socjalng dla pracownika, oraz kantor biurowy.

Dane techniczne budynku:

- planowana powierzchnia zabudowy - ok. 135 m2

- planowana powierzchnia uzytkowa czg¢sci magazynowej — ok. 100 m2

- planowana powierzchnia czgsci socjalno biurowej - ok. 15 m2

- kubatura budynku — ok. 500m3

- zapotrzebowanie na energie elektryczng -15 kW

- zapotrzebowanie w wodeg - ok. 0,2 m3/d
- odprowadzenie $ciekow - ok. 0,2 m3/d

- hala w czes$ci magazynowej nieogrzewana w cz¢sci biurowej ogrzewana promiennikami
elektrycznymi zasilanymi instalacjg fotowoltaiczng na dachu.

1.1.2. Plac utwardzony.
Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé plac utwardzony o nawierzchni szczelnej z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa kamiennego. W terenie nalezy wydzieli¢ wjazd i
zjazd na stanowisko najazdowe (rampa samochodowa), miejsce na lokalizacj¢ przenosnej
wagi samochodowej z najazdami, miejsce do skiadowania konteneréow (8 szt).
Odwodnienie placu nalezy uzyska¢ poprzez uksztaltowanie nawierzchni w kierunku
wpustow deszczowych ktdre poprzez separator wprowadzone zostang do zbiornika na
$cieki opadowe opréznianego okresowo o pojemnosci ok. 20 m3. Lokalizacja zbiornika na
dzialce powinna umozliwi¢ w przysztosci przepigcie do sieci kanalizacji opadowej, lub
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alternatywnie do studni chlonnych. Rozwigzanie zalezne bedzie od warunkow gruntowo
wodnych panujgcych w obszarze opracowania.
- planowana powierzchnia placu — 1250 m2

1.1.3. Rampa najazdowa
Nalezy w terenie zaprojektowaé¢ i wybudowaé rampe¢ roztadunkowej dla samochodow
osobowych przeznaczong dla dostawcow indywidualnych. Nawierzchni¢ rampy
najazdowej wykonac¢ z kostki brukowe]j betonowej grub. 8 cm ograniczonej $ciankami
zelbetowymi biegngcymi po obu stronach rampy. Projektowany spadek rampy w czesci
najazdowej nie moze przekracza¢ 12%. Wysokos$¢ rampy w najwyzszym miejscu ma
wynosi¢ 70 cm od poziomu placu. Diugos¢ rampy ma zapewni¢ mozliwos¢
rownoczesnego roztadunku 2 pojazdow.
Przy rampie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje placu ktory umozliwi ustawienia 2 kontenerow
na odpady budowlane.

1.1.4. Kontenery
W terenie nalezy zlokalizowaé miejsce dla 10 konteneréw w tym dwa przy rampie.
- 5 kontenerow zamykanych o poj. 7 m3.
- 5 konteneréw otwartych o poj. 7 m3

1.1.5. Waga z samochodowa
W terenie nalezy zlokalizowaé miejsce dla najazdowej wagi samochodowej o di. 8 m 1
nosnosci do 30 t. Wymagana tolerancja dla wagi +5 kg.

1.1.6. Ogrodzenie.
Wokot terenu PSZO nalezy zaprojektowac i wybudowaé ogrodzenie z przgset wykonanych
ze zgrzewanych pretow stalowych, tworzacych maty o wymiarach 2500x1430mm,
ocynkowanych i malowanych proszkowo powlokami poliestrowymi, z cokolem z
prefabrykowanych desek zelbetowych. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ 2 bramy
wjazdowe, przesuwne o szer. min. 5 m z mechanizmem umozliwiajgcym sterowanie
pilotem.

1.1.6. Uzbrojenie terenu.

W terenie nalezy zaprojektowaé i wykonaé nast¢pujace urzadzenia uzbrojenia terenu:

- Instalacj¢ oswietlenia terenu

- przytacze wodociggowe — wedlug otrzymanych warunkéw technicznych

- kanalizacje sanitarng — z czesci socjalnej podtaczong do zbiornika szczelnego opréznianego
okresowo o poj. do 3 m3.

- awaryjng kanalizacje chemioodporng - z hali magazynu odpadow niebezpiecznych
podtgczona do zbiornika na niebezpieczne odpady plynne o poj. ok. 1,0 m3

- Kanalizacje opadowg terenu placu — podiaczona do zbiornika na Scieki opadowe
oproznianego okresowo o pojemnosci ok. 20 m3, lub alternatywnie do studni chfonnych

- wjazd i wyjazd z terenu PSZOK na droge wewngtrzng

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na cato$¢ zadania w
oparciu o przepisy:

- Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych

- obowigzujacych Norm Budowlanych.

Teren inwestycji obejmuje potudniowg czes¢ dziatki nr 25/14 w obr. 0011 j. ew. 121309_4
Zator, ktora przylega do wewnetrznej drogi dojazdowej usytuowanej po stronie potudniowe;.
Dzialka jest wlasnoscig Gminy Zator.

Jest to teren niezagospodarowany o zroznicowanym uksztattowaniu wynikajgcym z
wykonywanych w latach poprzednich nasypéw. Teren porosnigty jest w znacznej czgsci
drzewostanem réznych gatunkow, ktory koliduje z planowang inwestycja.

Przez centralng czes¢ dzialki przebiega napowietrzna linia energetyczna sN, z pasem
ochronnym szer. 15m.

W potudniowej czgsci dziatki (w miejscu planowanej lokalizacji PSZOK przebiegajg 2
rurociggi wody @140, z ktdre sg nieczynne.

Obecnie dziatka polozona jest w jednostce strukturalnej obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator Uchwata Rady Gminy nr XXIV/219/2016 z
dnia 30sirpnia 2016 r. oznaczonej symbolem 77ZW — tereny zieleni nieurzadzone;.

Gmina Zator jest w trakcie zmiany planu zagospodarowania na tym obszarze. Po zmianie
planu miejscowego, poludniowa czg$¢ dziatki potozona bedzie w jednostice strukturalnej
planu oznaczonej symbolem 4PU-tereny rzemieslniczo ushigowe, obiekty i urzgdzenia
stuzace segregacji odpadow. Planowana zmian planu miejscowego — kwiecien 2018 r.

W terenie brak jest czynnej sieci kanalizacji opadowej i sanitarnej.

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest poprzez wewngtrzng droge dojazdowa, kiora jes

t w zarzadzie Gminy Zator.

1.3.0golne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zadaniem planowanej inwestycji bedzie zbiorka i czasowe skladowanie segregowanych
odpadéw komunalnych (szklo, opakowania papierowe, opakowania z tworzyw sztucznych,
pojemniki metalowe) ktére w sposob segregowany bedg odwozone do ponownego
przetworzenia.

Na terenie PSZOK planowany jest odbior odpadéw o nastgpujacych frakcjach:
20 01 01 - papier/tektura

2001 02 - szklo

20001 39 - tworzywa sztuczne

2001 40 - metal

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 02 01 - odpady ulegajace biodegradacji

[7 01 0] - odpady betonu oraz gruz betonowy

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 01 13 - rozpuszczalniki

16 01 03 - zuzyte opony

1501 01 - opakowania = papieru i tektury (jest w przetargu)
15 01 07 - opakowania ze szkla

15 01 02 - opakowania = tworzyw sztucznych

20 01 14 - kwasy

2001 15 alkalia

20 01 17 - odezynniki fotograficzne
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20 01 19 srodki ochrony roslin

20 01 26 oleje i tluszcze

2001 27 - farby, tusze, kleje ,zywice

2001 29 - detergenty

2001 31 - l;eki

20 01 33 - baterie i akumulatory

W terenie planuje si¢ lokalizacj¢ hali magazynowej przeznaczonej do przechowywania
materialéw niebezpiecznych, w ktorej wydzielone zostang pomieszczenia wezla biurowo
socjalnego, dla pracownika obstugujgcego PSZOK.

Hala magazynowa przeznaczona bedzie do krotkotrwalego przechowywania materialow
niebezpiecznych takich jak: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, srodki
ochrony roslin, oleje i tluszcze farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i zywice,
detergenty, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, baterie alkaliczne, zuzyte opony i
inne wymienione w art. 6d ust 4 ustawy o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach.
Odpady niebezpieczne przechowywane bgda w szczelnych pojemnikach i odwozone przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa do utylizacji.

W hali wydzielone zostana pomieszczenia higieniczno sanitarne, zaplecze dla zatrudnionego
pracownika oraz punkt napraw. Przewidywane zatrudnienie — 1 osoba / zmianie.

W punkcie selektywnego zbierania odpadow planuje si¢ punkt napraw (przygotowanie do
ponownego uzycia odpadéw o frakeji 20 03 07 — odpady wielkogabarytowe oraz 20 01 36 —
zuzyte urzgdzenia elekiryczne i elekirotechniczne) oraz mozliwos$¢ przyjmowania rzeczy
uzywanych niestanowigeych odpadu celem ponownego uzycia. Zakres ten odpowiada tresci PGOWM
uchwalonego przez Zarzad Wojewddztwa Maloopolskiego uchwalg nr XXXIV/509/17 z 27.03.2017
roku.

Na planowanym placu utwardzonym planuje si¢ lokalizacj¢ stanowiska na ktorym
usytuowane beda kontenery na segregowane odpady w ilosci 8 szt (7m3kazdy), stanowiska z
rampa najazdowg dla klientow indywidualnych przy ktérej nalezy przewidzie¢ miejsce dla 2
konteneréow (7m3 kazdy), stanowiska na wage samochodowa. Uwzgledniajac lokalizacje
stanowisk nalezy przewidzie¢ miejsce na manewry samochodéw obstugujgcych PSZOK, oraz
wjazd i wyjazd z terenu PSZOK na wewngtrzng droge dojazdows. Teren w calosci ma by¢
ogrodzony.

Inwestor nie przewiduje gromadzenia na terenie PSZOK zlomu.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Hala magazynu z zapleczem socjalnym

Obicekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii konstrukcji hali
stalowej, ze $cianami ostonowym warstwowymi. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowe;.
W budynku nalezy wydzieli¢ cze$¢ szatniowo socjalng dla pracownika, oraz kantor biurowy.

Dane techniczne budynku:

- planowana powierzchnia zabudowy - ok. 12,5x10,5 - ok. 135 m2

- planowana powierzchnia uzytkowa czgsci magazynowej —ok. 100 m2

- planowana powierzchnia uzytkowa czgsci socjalno biurowej - ok. 15 m2
W tym,; - wc z przedsionkiem- 4,5 m2,

- pom. socjalne - 4 m2,
- pom. biurowe 6 m2

- kubatura budynku — ok. 500m3

- wysoko$¢ pomieszczenia magazynowego -min. 3,5m

- wysokos¢ pomieszczen socjalno biurowych -min 2,5m

- zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng - 15kV

- zapotrzebowanie w wodg - ok. 0,2 m3/d
- odprowadzenie $ciekow - ok. 0,2 m3/d
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- hala w cze$ci magazynowej nieogrzewana w czgsci biurowej ogrzewana promiennikami
elektrycznymi zasilanymi instalacjg fotowoltaiczng na dachu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje :
e elektryczng 220 Vi380 V,
o$wietleniowg i gniazd wtykowych
wodociggowg wody zimnej i cieplej (woda ciepla z bojlera elektrycznego)
kanalizacji sanitarnej — podlaczong do zbiornika szczelnego oproznianego
okresowo o poj do 3 m3
e awaryjnej kanalizacji chemioodpornej w hali magazynu odpadow podigczonej do
zbiornika na niebezpieczne odpady ptynne o poj. ok. 1,0 m3
e centralnego ogrzewania, promiennikami elektrycznymi zasilanymi instalacjg

fotowoltaiczng.

e wentylacji grawitacyjnej, lub mechanicznej
e monitoringu,

® ppoz.,

e odgromowa,

1.1.2. Plac utwardzony.
Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé plac utwardzony o nawierzchni szczelnej z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa kamiennego. W terenie nalezy wydzieli¢ wjazd i
zjazd na stanowisko najazdowe (rampa samochodowa), miejsce na lokalizacje przenosnej
wagi samochodowej z najazdami, miejsce do skladowania kontenerow (10 szt).
Odwodnienie placu nalezy uzyskaé poprzez uksztaltowanie nawierzchni w kierunku
wpustow deszczowych ktore poprzez separator wprowadzone zostang do zbiornika na
$cieki opadowe oproznianego okresowo, o pojemnosci ok. 20 m3 lub alterantywnie do
studni chtonnych. Rozwigzanie zalezne bedzie od warunkéw gruntowo wodnych
panujacych w obszarze opracowania.
Lokalizacja zbiornika na dzietace powinna umozliwi¢ w przyszlosci przepigcie o sieci
kanalizacji opadowej lub alternatywnie do studni chlonnych.
- planowana powierzchnia placu — ok. 1250 m2

1.1.3. Rampa najazdowa
Nalezy w terenie zaprojektowaé i wybudowaé¢ rampe¢ roztadunkowa dla samochodow
osobowych przeznaczong dla dostawcéw indywidualnych. Nawierzchni¢ rampy
najazdowej wykonaé z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa
kamiennego, ograniczonej $ciankami zelbetowymi biegnacymi po obu stronach rampy na
wysoko$¢ od 10 do 80cm  ponad terenem (10cm ponad nawierzchni¢ rampy).
Konstrukcje muru oporowego ponad terenem nalezy wykona¢ w technologii betonu
architektonicznego.  Projektowany spadek rampy w czgéci najazdowej nie moze
przekracza¢ 12%. Nawierzchni¢ rampy uksztaltowa¢ ze spadkiem 2%w kierunku
najazdow. Wysoko$¢ rampy w najwyzszym miejscu ma wynosi¢ 70 cm od poziomu placu.
Dhugo$¢ rampy ma zapewni¢ mozliwos¢ réwnoczesnego roztadunku 2 pojazdow. Od
strony zewnetrznej rampy nalezy zaprojektowac barierg stalowag o wys. 1,1m.
Przy rampie nalezy uwzglednic lokalizacj¢ placu ktéry umozliwi ustawienia 2 kontenerow
na odpady budowlane.

1.1.4. Kontenery
W terenie nalezy zlokalizowa¢ miejsce dla 10 konteneréw w tym dwa przy rampie.
- 5 konteneréw zamykanych o poj. 7m3.
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- 5 kontenerow otwartych o poj. 7 m3

1.1.5. Waga z samochodowa
W terenie nalezy zlokalizowa¢ miejsce dla najazdowej wagi samochodowej o di. 8 m i
nosnosci do 30 t. Wymagana tolerancja wagi =5 kg.

1.1.6. Ogrodzenie.
Woko6t terenu PSZO nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ ogrodzenie z przesel wykonanych
ze zgrzewanych pretow stalowych, tworzacych maty o wymiarach 2500x1430mm,
ocynkowanych i1 malowanych proszkowo powlokami poliestrowymi, z cokotem z
prefabrykowanych desek zelbetowych.W ogrodzeniu nalezy zamontowaé¢ 2 bramy
wjazdowe, przesuwne o szer. min. 5 m z mechanizmem umozliwiajgcym sterowanie
pilotem.

1.1.6. Uzbrojenie terenu.

W terenie nalezy zaprojektowac i wykonac nastgpujace urzadzenia uzbrojenia terenu:

- Instalacje oswietlenia terenu

- przytgcze wodociagowe — wedtug otrzymanych warunkéw technicznych

- kanalizacje sanitarng — z czgsci socjalnej podigczong do zbiornika szczelnego opréznianego
okresowo o poj. do 3 m3.

- awaryjng kanalizacj¢ chemioodporna - z hali magazynu odpaddéw niebezpiecznych
podlaczong do zbiornika na niebezpieczne odpady ptynne o poj. ok. 1,0 m3

- kanalizacje opadowg terenu placu — podlaczona do zbiornika na S$cieki opadowe
oproznianego okresowo o pojemnosci ok. 20 m3, lub alternatywnie do studni chlonnych.

- wjazd i wyjazd z terenu PSZOK na droge wewngtrzng

2. Opis wymagan zamawiajjacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1.0golne warunki wykonania i odbioru roboét.

Zadanie dzieli si¢ na 2 etapy:

- Etap I — opracowanie dokumentacji projektowej (w tym m.in. projekt budowlany, z
uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii oraz decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar robét, kosztorys
inwestorski). Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana z nalezyta starannoscig,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i etykg zawodowa zgodnie z prawem budowlanym i polskimi
normami. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje obiektu
w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatac;ji.

- Etap II — wykonanie robdét na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowe;j.

Zakres robot ktére beda wynika¢ z opracowanej przez Wykonawce szczegolowej
dokumentacji, a sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

- pozyskanie mapy do celéw projektowych

- wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych terenu w zakresie niezbgdnym dla
realizacji projektu

- wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz sporzgdzenie wniosku o wycinke drzew

- projektu architektoniczno budowlanego hali magazynu z zapleczem socjalnym dla
pracownikéw
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- projektu instalacji wewngtrznych wod-kan w budynku (kanalizacja sanitarna, instalacja
wodociggowa wody zimnej i cieplej).

- projekt instalacji kanalizacyjnej awaryjnej chemioodpornej hali magazynu odpadow
niebezpiecznych, polaczonej ze zbiornikiem awaryjnym na ptynne odpady niebezpieczne

- projektu instalacji wewngtrznych elektrycznych budynku (o$wietlenia miejscowego, gniazd
wtykowych, instalacj¢ przeciwporazeniowg, odgromowa, uziemiajacg o$wietlenia awaryjnego
itp.)

- instalacje fotowoltaiczng zasilajacg promienniki instalacji grzewczej w czesci socjalnej.

- projekt placu manewrowego i placow sktadowych PSZOK

- projekt rampy najazdowej do wytadunku odpadow segregowanych

- projekt ogrodzenia terenu

- projekt o$wietlenia terenu PSZOK

- projekt pozaobiektowych instalacji wod-kan

- Projekty wykonawcze dla wszystkich branz

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot dla wszystkich rodzajow robot

- dokumentacj¢ kosztorysowg

- uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji itp., w tym uzyskanie w imieniu
Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowg.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadnial wszelkie szczegoty
opracowania z Zamawiajacym.

Forma dokumentacji projektowej:

- Forma drukowana - Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia 4
egzemplarzy kompletne] dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem
Projektantow i Sprawdzajacych, ze dokumentacja techniczna wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢.

- Forma elektroniczna - Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej musi zostaé
wyedytowana w formie zapisu na nosniku elektronicznym (CD — 2 egz.). Zamawiajacy
wymaga zapisu danych w formie edytowalnej i nieedytowalne;j tj.: Pliki tekstowe — pdf'i doc.
Rysunki — pdf i dwg. Przedmiar robot — pdf, ath.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem 0s6b trzecich,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, muszg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca begdzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadajag wymagane parametry.
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Kontroli Zamawiajgcego poddane bgdg w szczegodlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach
wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego oraz warunkami
umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie
wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

- spos6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacja techniczng. Dla kontroli zgodno$ci wykonywanych robét oraz
stosowanych materiatow z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie Inspektorow nadzoru robot.

- Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbior dokumentacji,

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr po okresie gwarancji.

W okresie gwarancyjnym Zamawiajacy bedzie przeprowadzal przeglady gwarancyjne, w
ktérych ma uczestniczy¢ rowniez Wykonawca.

Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe. Ceng ofertowg nalezy
poda¢ w rozbiciu na ceng¢ dokumentacji projektowej i ceng robdt budowlanych. Dla potrzeb
odbioru i rozliczania robdt, Zamawiajgcy ustala nast¢pujace elementy rozliczeniowe po
odbiorze, ktorych bedg dokonywane kolejne ptatnosci tj.:

- I etap - dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe,

- II etap - wykonanie rob6t budowlanych i wyposazenie obiektu - ptatne w cyklach
miesi¢cznych, zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktoéry wykonawca przedtozy
Inwestorowi nie pdzniej niz 14 dni przed przekazaniem placu budowy.

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawceg. Cena ta bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa
zaproponowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej zaplaty.
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane
wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

2.2.Przygotowanie terenu budowy

Wilascicielem terenu przewidzianego pod inwestycje jest Gmina Zator. Wszelkie roboty
przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda wykonane wedlug
Dokumentacji Projektowe] opracowane] przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez
Zamawiajacego. Przez teren istniejgcy przebiega sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
sredniego napigcia. Wykonawca przebuduje lub zabezpieczy powyzsze sieci, w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci celem realizacji inwestycji. Nalezy zachowa¢ odpowiednia
odleglos¢ nowych obiektow zgodnie z przepisami prawa i uzgodnieniami. W ramach
realizacji inwestycji przewiduje si¢ usunigcie drzew kolidujgcych z przedsigwzigciem.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej wykona inwentaryzacje¢ szczegdtowa drzewostanu i
sporzadzi wniosek na wycinke drzew kolidujacych z planowanym zadaniem.
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W terenie wysterujg nasypy ziemne wykonane w latach poprzednich. Wykonawca dokona
bilansu nasypéw zgodnie z planowanym uksztaltowaniem i w trakcie przygotowania terenu
pod budowe wywiezie nadmiar ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora.

2.3.Architektura
Budynek magazynu z zapleczem socjalno biurowym ma to by¢ obiekt jednokondygnacyijny,
niepodpiwniczony wykonany w technologii konstrukcji hali stalowej, ze $cianami

ostonowymi warstwowymi. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, dwuspadowy.

W budynku, w czgéci magazynowej nalezy przewidzie¢ montaz bramy zaluzjowej o wym.
3x3m, oraz montaz naswietli okiennych o powierzchni doswietlenia minimum 1:12.

W czgsci administracyjno socjalnej nalezy wykonaé niezalezne wejscie na zewnatrz, oraz
zamontowac okna o powierzchni zapewniajgcej doswietlenie pomieszczen min. 1:8.

Dane techniczne budynku:

- planowana powierzchnia zabudowy - ok. 12,5x10,5 -ok. 135 m2

- planowana powierzchnia uzytkowa czesci magazynowej —ok. 100 m2

- planowana powierzchnia uzytkowa czesci socjalno biurowej -ok. 15 m2
W tym; - wc z przedsionkiem- 4,5 m2,

- pom. socjalne - 4 m2,
- pom. biurowe 6 m2

- kubatura budynku —ok. 500m3
- wysokos$¢ pomieszczenia magazynowego -min. 3,5 m
- wysokos$¢ pomieszczen socjalno biurowych -min 2,5m
2.4.Konstrukcja

Inwestor zaktada ze budynek wykonany zostanie w technologii szkieletu stalowego, ze
scianami ostonowymi wykonanymi z ptyt warstwowych. Konstrukcja bramy wjazdowej —
zaluzjowa. Stolarka okienna z aluminium wielokomorowego o wspotczynniku U=0,9
W/m2*K.

2.5.Instalacje
- o$wietleniowsg i gniazd witykowych. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé¢ z oprawami
oSwietleniowymi typu LED.

- wodociggowg wody zimnej i cieptej (woda ciepla z bojlera elektrycznego) Hala
magazynowa odpadow niebezpiecznych wyposazona bedzie w instalacje wewnetrzng
wodociggows, podlgczong do wewngetrznej instalacji wody zimnej. Instalacja wodociggowa
zakonczona zostanie kurkami ze zlgczka do weza.

- kanalizacji sanitarnej — podiaczona do zbiornika szczelnego oproznianego okresowo o poj
do 5 m3

- awaryjnej kanalizacji chemioodpornej w hali magazynu odpadéw podtaczonej do zbiornika
na niebezpieczne odpady ptynne o poj. ok. 1,0 m3. W celu zabezpieczenia pomieszczen na
wypadek awarii spowodowanej rozlaniem si¢ plynnych odpadéw niebezpiecznych
przechowywanych w magazynie, nalezy zaprojektowaé szczelng kanalizacj¢ wykonang z
kamionkowych chemoodpormnych rur kielichowych. W posadzce montowaé wpusty
posadzkowe z polipropylenu, o wlasciwosciach chemoodpornych.

Do wykonawstwa stosowa¢ rury kanalizacyjne kamionkowe, kielichowe, o wytrzymatosci
min. DN100, faczone na uszczelki wargowe osadzone w kielichu.

- centralnego ogrzewania, Pomieszczenia administracyjno socjalne nalezy wyposazy¢ w
promienniki elektryczne zasilane instalacjg fotowoltaiczng.
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- wentylacji grawitacyjnej, lub mechanicznej, zapewniajgcej 2 krotng wymiane powietrza w
pomieszczeniach.

- monitoringu,
- ppoz.,
- odgromowa,

2.6. Wykonczenie

- Posadzka hali magazynowej

Posadzk¢ hali magazynowej odpadoéw niebezpiecznych nalezy wykona¢ z  plytek
ceramicznych chemoodpornych, ulozonych na warstwie uszczelniajagcej szczepnej
chemioodpornej z zywic syntetycznych. Plytki nalezy ukiada¢ metodg wibroprasowania,
lgczgc je trwale z podlozem z jastrychu cementowego. Laczenia ptytek wypelni¢ nalezy fuga
Zywiczna.

Posadzke nalezy utozy¢ na podkiadzie z ptyty betonowej wylewanej z betu B-20 o grubosci
10 cm, zbrojonego.

Jako izolacje przeciwwilgociowe pod warstwami posadzkowymi, zastosowaé folie PE o
grubosci 0,4 mm oraz warstwg papy termozgrzewalnej utozonej na podkladzie z betonu B15.
Posadzke¢ nalezy wykona¢ ze spadkami i=1,5%, 2% oraz 3% w kierunku projektowanych
wpustow posadzkowych, ktore beda podiaczone do awaryjnego szczelnego zbiornika na
plynne odpady niebezpieczne.

Jako alternatywg¢ dla posadzki chemoodpornej mozna zastosowaé posadzke zywiczng
przemystowg dowolnego producenta, o wlasciwosciach chemoodpornych.

- Posadzka w pomieszczeniach administracyjno socjalnych.
W pomieszczeniu biurowym i socjalnym posadzka z ptytek gresowych ukladanych na kleju.
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych posadzka ceramiczna z fugg wodoodporna.

- Okladziny $cian
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oraz w pokoju socjalnym wokot zlewozmywaka,
do wysokosci 2 m ptytki ceramiczne ukladane na kleju z fugg wodoodporna.
W pozostalych pomieszczeniach tynki gipsowe, lub cementowo wapienne z gladzig gipsowa,
malowane farbami lateksowymi.

2.7. Zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie na dzialce nastepujacych elementow:
- Budowg hali magazynu odpadéw niebezpiecznych z czgscig administracyjno socjalng
- budowg placu utwardzonego obejmujacego plac manewrowy, plac na kontenery oraz plac na
wage samochodowg oraz 2 zjazdy na droge wewngtrzng
- budowe¢ rampy najazdowej dla klientéw indywidualnych umozliwiajgcej wrzucanie
odpadéw bezposrednio do kontenera, wraz z najazdami
- budowg ogrodzenia terenu wraz z dwoma bramami wjazdowymi
- budowg infrastruktury towarzyszacej zagospodarowania terenu obejmujgcej: -
sieci kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna, opadowa oraz instalacja awaryjna
chemioodporna)
- zbiornik na $cieki komunalne o poj. V=3 m3
- zbiorni na $cieki opadowe o poj. V=20 m3 _
- zbiornik awaryjny na scieki chemiczne z magazynu odpadow niebezpiecznych o poj.
1,0 m3
- sie¢ os$wietlenia terenu,
- przylacze wody
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Poza terenem utwardzonym i zabudowanym obiektami nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
terenu wraz z obsianiem trawa terenu zniszczonego w trakcie realizacji zadania.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane na wysokim poziomie
jakosciowym. Po wykonaniu robét teren przylegajacy do inwestycji nalezy uporzadkowaé w
taki sposob, aby w maksymalnym stopniu przywrécié stan z przed rozpoczecia robot
budowlanych. Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ wedlug opracowanej i uzgodnione;j
z Zamawiajagcym dokumentacji projektowej. W projekcie nalezy rowniez uwzglednié
odpowiednie uksztaltowanie terenu placu, umozliwiajgce odprowadzenie wody opadowej i
wod roztopowych do urzadzen odwadniajacych.

Modul wtornego odksztatcenia podloza pod ww. konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom
wzmocnienia podloza — zgodnie z zal.4 pkt.5 RMTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., Nr 43, poz. 430. E2>50MPa. W przypadku wynikéw slabszych nalezy
zaprojektowaé¢ Modul wtornego odksztalcenia zaggszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wynosi¢ E2>80MPa, przy czym zaggszczenie nalezy uznaé za
prawidlowe, gdy E1/E2<2,2. Powyzsze parametry stanowig jedynie przykiadowe
rozwigzanie. Projektowana konstrukcja placu musi uwzglednia¢ warunki geotechniczne i
uzytkowe.

II. Cz¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Zamawiajacy przekazuje nizej wymienione informacje i dokumenty niezbg¢dne do wykonania
przedmiotu zamowienia tj. jest zaprojektowania i wybudowania Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych w Zatorze.

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢gbnych przepisow

Obecnie dziatka polozona jest w jednostce strukturalnej obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator Uchwala Rady Gminy nr XXIV/219/2016 z
dnia 30sirpnia 2016 r. oznaczonej symbolem 77ZW — tereny zieleni nieurzadzonej.

Gmina Zator jest w trakcie zmiany planu zagospodarowania na tym obszarze. Po zmianie
planu miejscowego, potudniowa cz¢$¢ dziatki polozona bgdzie w jednostce strukturalne;
planu oznaczonej symbolem 4PU - tereny rzemieslniczo uslugowe, dopuszczajgcej
lokalizacje¢ obiektow i urzgdzen stuzgcych segregacji odpadéw. Planowana zmian planu
miejscowego — kwiecien 2018 r.

2. OSwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Inwestor o$wiadcza, ze dziatka nr 25/14 w obr. 0011 j. ew. 121309 4 Zator jest wiasnoscig
Gminy Zator. Na etapie prac projektowych Inwestor dostarczy stosowne oswiadczenie o
dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.

3. przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;
- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
- Ustawa z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu porzadku czystosci w Gminach.

- obowiazujgce Normy Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spelniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy informuje réwniez, ze zaprojektowane
rozwigzania materialowe musza spetnia¢ wymagania konkurencyjnosci w rozumieniu ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do wykonania zamoéwienia:

4.1. Mapa zasadnicza z uzbrojeniem oraz naniesiong ewidencjg gruntéw stanowig zalgcznik
nr 1 do PFU. Wykonawca prac projektowych, w ramach przedmiotu zamoéwienia sporzadzi
mape do celow projektowych.

4.2. Wyniki badan geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektdw.
W razie koniecznodci celem realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych
badan ktore wejdg w zakres prac projektowych dla przedmiotu zaméwienia.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — nie dotyczy.

4.4. Inwentaryzacje zieleni — W terenie wystepujg nasadzenia drzew kolidujgcych z
planowanym przedsigwzigciem. Na etapie realizacji dokumentacji projektowe] Wykonawca
projektu dokona inwentaryzacji szczegélowe] nasadzen w zakresie wynikajagcym z
opracowanej dokumentacji, oraz sporzadzi wniosek o wycinke drzew w zakresie niezbednym.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — nie dotyczy.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nie dotyczy

4.7. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek — nie dotyczy.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych,
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4.8.1. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej znak: 100/ZGK/X1/2017 z
dnia 20.11.2017 r. wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zatorze.

4.8.2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez
TAURON Dystrybucja Sp. z 0.0.

4.8.3. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej wydane
przez Urzad Gminy Zator.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do:
a./ Ustanowienia Kierownika Budowy,
b./ Opracowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
c./ Uzyskania i prowadzenia Dziennika Budowy
d./ Zapewnienia nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji,
e/ Przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajagcego w zakresie eksploatacji i
konserwacji

wszystkich obiektéw i wyposazenia objetych niniejszym Programem Funkcjonalno-

Uzytkowym,
f./ Opracowania instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,
g./ Sporzadzenia dokumentacji fotograficznej robot i najblizszego otoczenia z kazdego etapu
realizacji (w tym z przed rozpoczgcia robot budowlanych), ktora nastgpnie powinna zostac
dotaczona do dokumentacji powykonawczej,
h./ Wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbgdnymi opisami, ktorej tresé
przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane
i./ Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg terenu.
j./  Zapewnienia przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarancji przez okres okreslony
W umowie.

5. Wykaz zalacznikow

5.1. Mapa zasadnicza terenu z naktadkg ewidencyjna

5.2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej znak: 100/ZGK/X1/2017 z dnia
20.11.2017 r. wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zatorze.

5.3. Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez TAURON
Dystrybucja Sp. z 0.0.

5.4. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej wydane przez
Urzgd Gminy Zator.

5.5. Badania geotechniczne terenu
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