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DROGA

Droga gminna stanowigca ul. Parkowa na rozwazanym odcinku posiada klase
techniczng L (droga Lokalna), przekréj 1x2 drogowy, w rozwazanym kilometrazu droga
posiada jedno skrzyzowanie z Droga Krajowa nr 28 ul. Wadowicka, do ktorej jest droga
podporzadkowang. Pochylenia podtuzne od 0.4% do 3.0%. Pochylenia poprzeczne
jezdni s3 zroznicowane: od przekroju daszkowego 2% na odcinkach prostych do
przechylek 3% na tukach poziomych. Wilot skrzyzowania posiada po jednym pasie
ruchu wspélnym dla wszystkich relacji. Wody opadowe w rejonie drogi gminnej
odprowadzane sg za pomocg istniejgcych spadkéw podtuznych i poprzecznych pasa
drogowego. W omawianym rejonie ulicy Parkowej nie wystepujg przystanki regularnej
komunikacji zbiorowej. Analizowany odcinek posiada o$wietlenie wzdiuz istniejace;
zabudowy. Na catej diugosci drogi szeroko$¢ jest zmienna i wynosi od 5.00 do 5.50m.
Wzdtuz ulicy Parkowej ruch pieszy prowadzony jest poboczem utwardzonym.

Istniejgce uzbrojenie zlokalizowane w granicy pasa drogowego zaréwno drég gminnych
jak i drog wyzszych klas zgodnie z planszg zagospodarowania terenu: rys. A-01.

PRZEPUSTY

Istniejacy przepust betonowy jest zlokalizowany okoto 46 m od skrzyzowania ulicy
Parkowej z ulicg ul. Wadowicka. Istniejgcy przepust wykonany jest z rury zelbetowej o
srednicy @1000-1200mm oraz kombinowanego muru oporowego wykonanego z dwoch
betonowych blokow prostopadtosciennych o wymiarach okoto 1-1,5m wys. x 0,65-0,75m
szer. x 0.40-0,45m dt. Pomiedzy blokami betonowymi umieszczona jest rura przepustu
natomiast nad nig potozona jest ptyta otworowa o dt. ok 0,90m. Projektowana
rozbudowa ul. Parkowej wymusza przebudowe przepustu oraz budowe nowych $cian
oporowych na jego wlocie i wylocie.

WARUNKI GEOLOGICZNO HYDROLOGICZNE

Teren przedmiotowych dziatek znajduje sie poza zasiegiem wptywu ekspléafacy iy
gérniczych. Nie ma wymogow zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegajacyich,’

uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciggtymi i nieciagtymi terenu. Na o 47

przedmiotowym terenie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, a wiec panuja
dobre warunki wodne w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni. Projektowana
inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie w warstwie podioza gruntowego o dobrych
parametrach geotechnicznych. W poblizu inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrédet, ani wysigkow wody gruntowej. Na
przedmiotowym obszarze panujg proste warunki gruntowe, natomiast projektowane
projekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej




