ochrong konserwatorskg. Projektowana inwestycja w catosci jest zlokalizowana poza obszarem Natura
2000.

6.0Warunki geotechniczne i gornicze

Zgodnie z zalgczong opinig geotechniczng z dnia18.10.2013r. Teren przedmiotowych dzialek znajduje sie
poza zasiggiem wplywu eksploataciji gérniczych. W zwigzku z powyzszym nie ma wymogéw
zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegajacych uszkodzeniom spowodowanym deformacjami cigglymi i
niecigglymi terenu. Na przedmiotowym terenie panuja dobre warunki wodne. Projektowana inwestycja w
catosci zlokalizowana bedzie w warstwie podioza gruntowego o dobrych parametrach geotechnicznych.
zatem w rejonie posadowienia projektowanych obiektéw wystepuja proste warunki gruntowe natomiast
projektowane obiekty kwalifikujg sig , Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami) do

nastepujacych kategorii geotechnicznych:

Rozbudowa drogi — pierwsza kategoria geotechniczna
Zjazd — pierwsza kategoria geotechniczna
Chodnik - pierwsza kategoria geotechniczna
Kolektor kanalizacji deszczowe;j — pierwsza kategoria geotechniczna
Przepust drogowy — pierwsza kategoria geotechniczna
Przebudowa sieci energetyczne; — pierwsza kategoria geotechniczna

Zakres przeprowadzonych badan parametréw fizycznych i mechanicznych gruntéw wystepujgcych w
poziomie posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych jest wystarczajgcy do przeprowadzenia
obliczen statycznych i doboru sposobu posadowienia wiwym. obiektow z zapewnienierfi‘tiﬁgg:pjeczehstwa
konstrukcji. Projektowane obiekty zostang posadowione na podbudowach (fawach) \'fifyk;g_rjanych 2

o A ;
mieszanek kruszyw mineralnych, zaplanowano powierzchniowe odwodnienie projektowanychobiekfow.. =

7.0Wptyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

projektowanego budowli

Z uwagi na rozbudowe drogi o nawierzchni twardej na diugosci mniejszej niz 1km oraz budowe
kanalizacji o fgcznej dtugosci nie przekraczajgcej 1km przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem
mogacym potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Planowania inwestycja w zaden sposéb nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod.
Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejacych

stosunkow wodnych. Przyjgte materialy do zastosowane dla realizacji kanalizacji sanitarnej gwarantujg
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