przepustu skrzynkowego oraz sposob i ksztaftowanie zbrojenia przedstawiono na
rysunkach szczegoétowych.

Sciany oporowe nalezy wykonywa¢ w deskowaniu systemowym na przygotowanej
wczesniej podbudowie zwirowo-piaskowej o uksztattowaniu zgodnym z rysunkami
szczegotowymi.

Podbudowe betonowg pod prefabrykowane elementy przepustu nalezy zabezpieczyé
dodatkowo siatka z pretow stalowych srednicy 8 mm o rozstawie oczek 12x12 cm.

Przepust nalezy zabezpieczy¢ w koronie $cian oporowych dodatkowo barierkami
stalowymi o przekroju rurowym -zastosowano prefabrykowane barierki systemowe
obustronnie na wlocie przepustu,

Wiot i wylot przepustu zaprojektowano jako zabezpieczenia na dnie i brzegach
naturalnie uksztattowanego koryta wykonane z ptyt betonowych otworowych ,mata krata”
o wymiarach 90x60 cm osadzanych na podbudowie piaskowo-zwirowej osadzonych na
podbudowie piaskowo-zwirowej grubosci 15.0 cm. Piyty dodatkowo zabezpieczono
minimum w 3 punktach na przekatnej palikami drewnianymi dtugosci 80,0 cm. Poczatek
umocnienia wlotu i koniec zabezpieczenia wylotu zabezpieczono palisadg drewniang
(GURT) na catej szerokosci koryta o érednicy 8,0 cm i dtugosci 90,0 cm palikdw.

W _km 0+250,00 zaplanowano rozbudowa¢ ulice Parkowa o odcinek drogi do
istniejgcych parkingow. Przedmiotowy odcinek drogowy bedzie posiadac dlugosé
37,40m oraz szeroko$¢ 5,0m. Przekroj poprzeczny daszkowy o pochyleniu 2%. Jezdnia
pochylona w strone drogi gtéwnej i odwadniana projektowanymi wpustami deszczowymi.
Promienie tukéw na wtaczeniu drogi dojazdowej 5,0m.

W km 0+ 418,60 zaplanowano rozbudowaé ulice Parkowa o odcinek drogi do
projektowanych parkingéw. Przedmiotowy odcinek drogowy bedzie posiadac¢ dtugosé
37,80m szeroko$¢ 5,6m. Przekrdj poprzeczny jednostronny o pochyleniu 2%. Jezdnia
pochylona w strone parkingu i odwadniana projektowanymi wpustami deszczowymi.
Promienie fukow na wigczeniu drogi dojazdowej 4,0m oraz 8,0m. Wzdluz drogi
zaprojektowano 7 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach
2,5x4,5m. utozonych prostopadle do krawedzi jezdni. Pochylenie parkingu 2% w strone
jezdni.

W km 0+431.10 do 443.75 zaplanowano wybudowac przy jezdni drogowej parking na
5 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x4,5m utozonych
prostopadle do krawedzi jezdni. Pochylenie poprzeczne 2% parkingu w strone jezdni.

W _km 0+ 00+450,75 zaplanowano rozbudowa¢ ulice Parkowg o odcinek drogi
dojazdowej do projektowanych parkingéw. Przedmiotowy odcinek drogowy bedzie
posiada¢ dlugosc 29,00m szerokos¢ 5,5m. Przekrdj poprzeczny'*'?-j@gnostronny 0
pochyleniu 2%. Jezdnia pochylona w strong zewnetrznego kraweznika i odwadniana
projektowanymi wpustami deszczowymi. Promienie tukéw na w{éjegf;‘eihiw
dojazdowej 4,0m oraz 8,0m. 5

W km 0+347,52 do km 00+510,95 wszystkie tuki kotowe beda posiada¢ spadki
daszkowe (jak na odcinku prostym).
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