- przed przystapieniem do robét w sasiedztwie naszych urzadzen nalezy powiadomic nas o terminie
rozpoczecia prac podajgc nazwisko i imie kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.

- przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskac od naszego przedstawiciela wpis do dziennika
budowy o odbiorze izolacji.

- nie dokonywac odbioru bez o$wiadczenia przedstawiciela Zakfadu Gazowniczego o prawidlowym
zabezpieczeniu miejsca kolizji

- dostarczy¢ do rozdzielni gazu mapy z inwentaryzacji powykonawczej

Siec teletechniczna:

- W miejscach skrzyzowan i kolizji planowanych prac z doziemna siecig teletechniczng zabezpieczy¢ siec
rurami ochronnymi grubosciennymi typu A 160PS, prace prowadzi¢ zgodnie z normg ZN-96/TP S.A. - 004
- Przed przystagpieniem do prac poinformowac dziat utrzymania sieci TP

- Wszelkie prace w obrebie sieci teletechnicznej prowadzi¢ recznie

- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istnigjacych przewodéw.
- Przed przystapieniem do zasypywania kabli obowigzuje protokolarny odbiér wykonanych zabezpieczen
przez pracownia TP — S.A

- Zachowac szczegolng ostroznoséc podczas zageszczania terenu w migjscach lokalizacji przewodow
telekomunikacyjnych.

Tereny zielone.

Z uwagi na przeznaczenie terenu - granica pasa drogowego, brak jest szczegotowych wielkosci
powierzchni, wytycznych co do zainwestowania nieruchomosci poza jezdnig i chodnikiem. Miejsce wolne od
zabudowy uktadem komunikacyjny zostanie wykorzystane jako strefa biologicznie czynna — obsianie trawa.

Wytaczenie z produkcji roinej.
Z uwagi na lokalizacje inwestycji - granica pasa drogowego, przedmiotowa nieruchomo$é nie wymaga
zezwolenia na wylaczenie z produkcji rolngj.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie
Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich, zapewnia dostepnosé do drogi publiczne;.

Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub odd21a+ywan1a pola
magnetycznego, wibracji i hatasu, zmian nastonecznienia.

4.0 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

- Powierzchnia pasa drogowego (po podziatach) 6845 m2

- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej 4187 m2

- Powierzchnia chodnika 1068 m2
(utozenie kostki brukowej bez czesci zjazdu)

- Powierzchnia zjazdow 143 m2

- Powierzchnia parkingow 321 m2

- Powierzchnia biologicznie czynna (zielona) 1126 m2

5.0Informacje dotyczace wpisu dziatki do rejestru konserwatora budynkéw oraz

czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen mpzp

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pézniejszymi zmianami) dziatka oraz obiekty nie sg objete
ochrong konserwatorska. Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ negatywnie, na obiekty objete
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