Projekt zagospodarowania terenu

(czes¢ opisowa)

Inwestor

Burmistrz Miasta Zator
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Temat:
Rozbudowa drogi gminnej nr 510465K ul Parkowej w Zatorze od granicy pasa DK 28 - ul Wadowickiej, do
zbiornika ,Piastowski” tj. odcinek km 00+008,00 do km 00+605,80”

Lokalizacja

Numery dziatek powstalych w wyniku podzialéw nieruchomosci

jed. ewid. 121309_4 Zator - miasto, obreb 8 dz. nr 20/6,20/7(20/2), 39/2(39), 36/7(36/2), 20/4(20/1),
36/3(36/1), 37/5(37/2), 45/1(45), 37/7(37/3), 46/2(46/1), 47/3,47/4(47/2), 41/1(41), 48/2(48/1), 49/1(49),
37/9(37/4), 35/2(35/1), 38/2(38/1), 42/2(42/1), 50/2(50/1), 52/1(52), 51/13(51/7), 30/1(30), 51/15(51/12),
51/18(51/2), 51/16(51/12), 51/20 (51/11), obreb 5 dz. nr 94/25(94/19)

Numery dziatek wtaczonych w calosci do pasa drogowego
jed. ewid. 121309 4 Zator - miasto, obreb 8 40/6, 51/3, 40/2, , 40/3, 51/4, 51/10, obreb 5 dz. nr 94/17,
94/23

Dziatki stanowigce pas drogowy stan obecny
jed. ewid. 121309 4 Zator - miasto, obreb 5 dz. nr 94/21

Dziatki stanowigce obszar ustalenia obowigzkéw dokonania przebudowy istniejacej sieci
jed. ewid. 121309_4 Zator - miasto, obreb 8 dz. nr 51/19(51/2), 30/2 (30), 94/5, 51/17(51/12),
51/21(51/11), obreb 5 dz. nr 94/26(94/19), 94/18, 94/2, 94/21, 40/1

1.0Zakres zamierzenia

Rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowej

- Rozbudowa drogi
(ul. Parkowa ciag gtéwny dtugosci 597,8m szerokosci 5,5m)

- Budowa chodnika dla pieszych (lewa strona drogi) dtugosci 597,8m szerokosci 2,0m

- Przebudowa zjazdéw 14 zjazdéw

- Budowa zatoki parkingowej przy jezdni na 14 samochodéw osobowych

- Budowa parkingu na 12 samochodéw osobowych

- Przebudowa przepustu na przepust ramowy o przekroju 1,4x1,4m diugoéci 11mb.

- Przebudowa rowu odwadniajgcego polegajaca na jego czesciowym zasypaniu na
dtugosci 10mb.



Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa rurociggéw kanalizacyjnych s$rednicy 40cm diugosci 16mb, budowa rurociggow
kanalizacyjnych s$rednicy 30cm dtugosci 510mb, budowa rurociggdw kanalizacyjnych s$rednicy
20cm dtugosci 26mb, budowa przykanalikdw wpustéw deszczowych $rednicy 16cm o tgcznej
diugosci okoto 100mb. taczna diugos¢ projektowane] kanalizacji deszczowej to 552m a wraz
z przykanalikami wpustow deszczowych okoto 652m. Budowa 19 studni rewizyjnych wykonanych
z prefabrykowanych kregdéw zelbetowych s$rednicy 100cm, budowa wpustéw deszczowych,
budowa wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego oraz budowa uktadu podczyszczania
wody deszczowej (osadnik oraz separator),

Przebudowa sieci energii elektrycznej

Przebudowa podziemnej sieci energii elektrycznej niskiego napiecia— kabli w szesciu kolizyjnych z
drogg odcinkach:

Odcinek 1 — dtugosci 40mb.
Odcinek 2 — dtugosci 64mb.
Odcinek 3 — dtugosci 57mb.
Odcinek 4 — dtugosci 39mb.
Odcinek 5 — dlugosci 68mb.
Odcinek 6 — dlugosci 17mb.

taczna dlugosé¢ przebudowa skablowania bedzie wynosi¢ 285mb.

2.0Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna stanowigca ul. Parkowg na rozwazanym odcinku posiada klase techniczng L (droga
Lokalna), przekréj 1x2 drogowy, w rozwazanym kilometrazu droga posiada jedno skrzyzowanie z
Drogg Krajowa nr 28 ul. Wadowicka, do ktérej jest drogg podporzadkowang. Pochylenia podiuzne od
0.4% do 3.0%. Pochylenia poprzeczne jezdni sg zréznicowane: od przekroju daszkowego 2% na
odcinkach prostych do przechytek 3% na tukach poziomych. Wlot skrzyzowania posiada po jednym
pasie ruchu wspélnym dla wszystkich relacji. Wody opadowe w rejonie drogi gminnej odprowadzane
sg za pomocy istniejgcych spadkéw podtuznych i poprzecznych pasa drogowego. W omawianym
rejonie ulicy Parkowej nie wystepujg przystanki regularnej komunikacji zbiorowej. Analizowany
odcinek posiada oswietlenie wzdiuz istniejgcej zabudowy. Na catej diugosci drogi szerokos¢ jest
zmienna i wynosi od 5.00 do 5.50m. Wzdtuz ulicy Parkowej ruch pieszy prowadzony jest poboczem
utwardzonym.

Istniejgce uzbrojenie zlokalizowane w granicy pasa drogowego zaréwno drég gminnych jak i drog
wyzszych klas zgodnie z planszg zagospodarowania terenu: rys. A-01.

- Wodociagowej, - w obrebie planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa

- Teletechnicznej - w obrebie planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ teletechniczna

- Gazociggowej - w obrebie planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ gazociggowa

-Elektro-energetycznej - w  obrebie planowanej inwestycji znajduje sie siec
elektro-energetyczna (podlegajaca przebudowie

- Sanitarnej — w obrebie planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Deszczowej — w obrebie planowanej inwestycji brak kanalizacji deszczowej

- C.0.— w obrebie planowanej inwestycji brak sieci C.O.



3.0Projektowane zagospodarowanie terenu

- Rozbudowa nawierzchni drogi.

Rozbudowa gminnej drogi ul. Parkowej klasy L w granicy objetej wnioskiem — uwarunkowana zostata w
gtébwnej mierze potrzebom wzmocnienia nawierzchni, poszerzenie jezdni. Droga posiadac bedzie spadki
zarowno podtuzne jak i poprzeczne w warto$ciach dopuszczalnych zgodnie z projektem budowlanym
branzy drogowej. Warstwy konstrukcji stanowigcej podbudowe zasadniczg i pomocnicg zgodnie z
projektem szczegdétowym. Nawierzchnia na wnioskowanej rozbudowie drogi z betonu asfaltowego.

- Budowa chodnika dla pieszych.

Wydzielenie czesci pieszej od czesci jezdnej. Chodnik zostanie wybudowany wzdtuz lewej krawedzi
drogi. Szerokos$¢ chodnika 2,0m z miejscowymi zwezaniami do 1,25m .Czes$¢ piesza (chodnik) zostanie
wykonana z kostki betonowej utozonej ze spadkiem dostosowanym do niwelety czesci jezdnej. Pochylenie
w kierunku poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

- Przebudowa zjazdéw.

Przebudowie poddane zostang rowniez istniejace zjazdy indywidualne oraz publiczne w ilosci 14 sztuk.
Zjazdy zostang dostosowane do parametréw zgodnych z rozporzadzeniem ministra transportu z dnia
2 marca 1999r z pdzn. zm. w sprawie warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Budowa parkingu.
Budowa parkingu polegajaca na utozeniu nawierzchni Scieralnej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm i
wyznaczeniu 26 miejsc postojowych (w zatoce oraz parking przy jezdni)

- Przebudowa przepustu.
Przebudowa istniejacego przepustu pod drogg ze wzgledu na jego zly stan techniczny. Na przebudowe
przepustu inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne (w zatgczaniu)

- Przebudowa rowu odwadniajacego
Z uwagi na konieczno$¢ poszerzenia jezdni istniejacy row odwadniajgcy droge zostanie czesciowo
zasypany.

- Budowa kanalizacji deszczowej.

Budowa uktadu odprowadzajgcego wody opadowe z chodnika, zjazdéw i drogi za pomoca wpustow
deszczowych poprzez ukiad wstepnie oczyszczajacy (osadnik separator) do zbiornika wodnego. Na
budowe wylotu kanalizacji deszczowej inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne (w zataczeniu)

- Przebudowa sieci energii elektrycznej

Projekt obejmuje przebudowe linii kablowych niskiego napiecia, usytuowanych przy ul. Parkowej
w Zatorze, w celu usuniecia kolizji z projektowang inwestycjg rozbudowy drogi gminne;j.

Zakres przebudowy obejmuje zmiane trasy linii kablowych na w/w dziatkach zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu relacji:

- Istniejacy kablem typu YAKY 4x185 relacji: stacja transformatorowa Zator Parkowa — ZK-
893(Hotel River Park) przebudowac¢ poza pas rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego samego
typu. W miejscu skrzyzowania z drogg (skrzyzowanie 1) zabudowac 3szt. rur ochronnych typu SRS
110.

-Istniejacy kabel typu YAKY 4x185 relacji: stacja transformatorowa Zator Parkowa — ZK-892
przebudowac poza pas rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego samego typu.

-Istniejacy kabel typu YAKY 4x185 relacji: ZK-893 (Hotel River Park) — ZK-901 oraz kabel typu
YAKY 4x185 relacji ZK-892 przebudowaé poza pas rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego
samego typu. W miejscu skrzyzowan z drogami (skrzyzowania 2 i 3) zabudowaé po 5szt. rur
ochronnych typu SRS 110.



-Istniejacy kabel typu YAKY 3x120+470 relacji ZK-901 - Os$rodek domkow letniskowych
przebudowa¢ poza pas rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego samego typu. W miejscu
skrzyzowania z drogg (skrzyzowanie 4) zabudowaé 2szt. rur ochronnych typu SRS110

-Istniejace kable typu YAKY 4x185 oraz YAKY 4x95 relacji: stacja transformatorowa Zator Parkowa
— ZK-3458 (Karczma River Park) na odcinku A-D przebudowaé poza pas rozbudowywanej drogi,
stosujac kabel tego samego typu, oraz wykorzystujgc opracowane powyzej skrzyzowania 2 i 3.
-Istniejacy kabel typu YAKXS 4x35 relacji; ZK-901 - ZK-6419 przebudowa¢ poza pas
rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego samego typu.

- Roboty rozbiorkowe
W zakresie przedmiotowej inwestycji zaplanowano roboty rozbiérkowe polegajace na rozbioérce
istniejgcego obramowania konstrukcji drogi z kraweznika oraz rozbiérka istniejagcego ogrodzenia
zlokalizowanego na dziatce gminnej w granicach pasa drogowego w kilometrazu od Okm+ 286,50m
do Okm+296,00m tj. 9,5mb ogrodzenia do rozbidrki.

- Zabezpieczenia istniejacych sieci infrastruktury technicznej.

Trasa projektowanej instalacji kanalizacji przebiega przez tereny uzbrojone infrastrukturg podziemna,
wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, gazowa. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem prace budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb witascicieli urzadzen podziemnych. Przed zasypaniem dokona¢ komisyjnego odbioru
z uwzglednieniem stanu przewodow kolizyjnych. Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
technicznej dwudzielnymi rurami ochronnymi np. typu AROTA

UWAGI DOTYCZACE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ:

Sie¢ wodno-kanalizacyjna:

- wszystkie istniejgce skrzynki zasuwowe na sieci i podtgczeniach wodociggowych oraz skrzynki hydrantéw
podziemnych znajdujace sie w projektowanych ciggach pieszo-jezdnych nalezy wyregulowac¢ do rzednych
projektowych,

- zgodnie z norma PN-B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne hydranty powinny by¢ zlokalizowane
w taki sposdb, aby zawsze istniata mozliwo$é dostepu do nich jednostek strazy pozarnej.

Sie¢ elektroenergetyczna:
Podlega przebudowie i zabezpieczeniu zgodnie z zatgczonym projektem branzowym

Sie¢ gazowa:

- wykopy w poblizu urzadzenh podziemnych prowadzi¢ recznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgtosi¢ w
Rozdzielni Gazu WADOWICE celem dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z
zabezpieczeniem stanu technicznego.

- w wypadku gtebokich wykopow (ponizej poziomu naszego uzbrojenia) gazociggi zabezpieczyé¢ przed
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.

- przy krzyzowaniu sie projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacymi gazociggami na gazociggach
zabudowac rury ochronne wg obowigzujacych przepiséw.

- Zleci¢ Rozdzielni Gazu zabudowe rur ochronnych

- prace prowadzone w poblizu gazociggu prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz
wg uzgodnionej w Rozdzielni Gazu Wadowice dokumentaciji.



- przed przystapieniem do robét w sasiedztwie naszych urzadzen nalezy powiadomié nas o terminie
rozpoczecia prac podajac nazwisko i imie kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.

- przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskac od naszego przedstawiciela wpis do dziennika
budowy o odbiorze izolacji.

- nie dokonywac odbioru bez o$wiadczenia przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego o prawidtowym
zabezpieczeniu miejsca kolizji

- dostarczy¢ do rozdzielni gazu mapy z inwentaryzacji powykonawczej

Sie¢ teletechniczna:

- W miejscach skrzyzowan i kolizji planowanych prac z doziemng siecig teletechniczng zabezpieczy¢ siec¢
rurami ochronnymi grubosciennymi typu A 160PS, prace prowadzi¢ zgodnie z normg ZN-96/TP S.A. - 004
- Przed przystapieniem do prac poinformowaé dziat utrzymania sieci TP

- Wszelkie prace w obrebie sieci teletechnicznej prowadzi¢ recznie

- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejacych przewoddw.
- Przed przystapieniem do zasypywania kabli obowigzuje protokolarny odbior wykonanych zabezpieczen
przez pracownia TP — S.A

- Zachowacé szczeg6lng ostroznos$¢ podczas zageszczania terenu w miejscach lokalizacji przewodow
telekomunikacyjnych.

Tereny zielone.

Z uwagi na przeznaczenie terenu — granica pasa drogowego, brak jest szczegétowych wielkosci
powierzchni, wytycznych co do zainwestowania nieruchomosci poza jezdnig i chodnikiem. Miejsce wolne od
zabudowy uktadem komunikacyjny zostanie wykorzystane jako strefa biologicznie czynng — obsianie trawa.

Wytaczenie z produkcji rolnej.
Z uwagi na lokalizacje inwestycji - granica pasa drogowego, przedmiotowa nieruchomo$¢ nie wymaga
zezwolenia na wytagczenie z produkcji rolne;.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich, zapewnia dostepnosé do drogi publiczne;.
Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola
magnetycznego, wibracji i hatasu, zmian nastonecznienia.

4.0Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

- Powierzchnia pasa drogowego (po podziatach) 6845 m2

- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej 4187 m2

- Powierzchnia chodnika 1068 m2
(utozenie kostki brukowej bez czesci zjazdu)

- Powierzchnia zjazdow 143 m2

- Powierzchnia parkingdw 321 m2

- Powierzchnia biologicznie czynna (zielona) 1126 m2

5.0Informacje dotyczace wpisu dziatki do rejestru konserwatora budynkéw oraz

czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen mpzp

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pézniejszymi zmianami) dziatka oraz obiekty nie sg objete

ochrong konserwatorskg. Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie, na obiekty objete



ochrong konserwatorska. Projektowana inwestycja w catosci jest zlokalizowana poza obszarem Natura
2000.

6.0 Warunki geotechniczne i gérnicze

Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng z dnial18.10.2013r. Teren przedmiotowych dziatek znajduje sie
poza zasiegiem wptywu eksploatacji gorniczych. W zwigzku z powyzszym nie ma wymogow
zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegajacych uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciggtymi i
nieciagtymi terenu. Na przedmiotowym terenie panujg dobre warunki Wodne. Projektowana inwestycja w
catosci zlokalizowana bedzie w warstwie podtoza gruntowego o dobrych parametrach geotechnicznych.
zatem w rejonie posadowienia projektowanych obiektéw wystepuja proste warunki gruntowe natomiast
projektowane obiekty kwalifikujg sie , Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z pozniejszymi zmianami) do

nastepujacych kategorii geotechnicznych:

Rozbudowa drogi — pierwsza kategoria geotechniczna
Zjazd — pierwsza kategoria geotechniczna
Chodnik — pierwsza kategoria geotechniczna
Kolektor kanalizacji deszczowej — pierwsza kategoria geotechniczna
Przepust drogowy — pierwsza kategoria geotechniczna
Przebudowa sieci energetycznej — pierwsza kategoria geotechniczna

Zakres przeprowadzonych badah parametréw fizycznych i mechanicznych gruntéw wystepujacych w
poziomie posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych jest wystarczajacy do przeprowadzenia
obliczen statycznych i doboru sposobu posadowienia w/wym. obiektéw z zapewnieniem bezpieczenstwa
konstrukcji. Projektowane obiekty zostang posadowione na podbudowach (tawach) wykonanych z

mieszanek kruszyw mineralnych, zaplanowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych obiektéw.

7.0Wpltyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

projektowanego budowli

Z uwagi na rozbudowe drogi o nawierzchni twardej na dtugosci mniejszej niz 1km oraz budowe
kanalizacji o facznej dtugosci nie przekraczajgcej 1km przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem
mogacym potencjalnie oddziatywaé na srodowisko a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Planowania inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod.
Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych

stosunkdéw wodnych. Przyjete materialy do zastosowane dla realizacji kanalizacji sanitarnej gwarantujg



szczelny sposdb wykonania obiektow oraz rurociggdw spowoduja, ze kolektor nie bedzie obiektem

mogacym pogorszy¢ stan srodowiska.

Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza
Z uwagi na niewielki predkosci samochoddéw oraz mate natezenie ruchu na przedmiotowym zjezdzie, nie
przewiduje mozliwosci wystgpienia przekroczenia obowigzujgcych norm dotyczgcych poziomu hatasu i

zanieczyszczenia powietrza.

Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. Przedmiotowa inwestycja

nie bedzie wymagac wyciecia drzewostanu zgodnie z tabela;

nr drzewa gatunek Srednica km - drogi
(cm)
1 Brzoza 87 0km+562,65
2 Brzoza 115 0km+572,45
3 Brzoza 82 0km+577,50

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania projektowe nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.

Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza

kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu.

Odpady state.

Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania zadnych nowych zrédet powstawania odpadoéw statych o
charakterze gospodarczo — komunalnym, nie przewiduje sie dodatkowych miejsc lokalizacji kontenerow i
kubtébw na odpady state, zatem projektowana inwestycja nie narusza ustalan ustawy z dnia 14 grudnia
2012r o odpadach z pézniejszymi zmianami. Wszelkie odpady budowlane powstate w trakcie prowadzenia
robo6t budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w w/wym. Ustawie o
odpadach. Odpady gromadzace sie w osadnikach i separatorach zostang zabierane z tych urzadzeh przez
stuzby drogowe oraz wywiezione poza granice pasa drogowego do utylizaciji.

Odprowadzenie wod deszczowych.

Wody opadowe z pasa drogowego zostang odprowadzone poprzez projektowang kanalizacje deszczowa
do zbiornika wodnego

Informacja dotyczaca mas ziemnych

Grunty pochodzace z wykopdw odpowiadajace gruntom przydatnym bez zastrzezen do budowy nasypow
wg PN-02205 nalezy ponownie wykorzysta¢ do budowy nasypdw zageszczajac warstwowo. Nadmiar mas

ziemnych z korytowania pod nawierzchnie drogowg zostanie wywieziona poza plac budowy i zutylizowana.



Oddzialywania obiektu
Zakres oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach pasa drogowego (po podziatach
nieruchomosci) przewidywany rodzaj ucigzliwosci to hatas, drgania zwigzane z ruchem drogowym Zakres

oddziatywania inwestycji pokazano w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska

8.0Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Informacje wynikajace ze specyfiki oraz stopnia skomplikowana projektowanych obiektéw

zawieraja projekty branzowe zataczone w dalszej czesci projektu.

Kategoria obiektéw budowlanych zgodnie z prawem budowlanym Dz. U. 1994 Nr 89 Poz. 414

Rozbudow drogi - kategoria obiektu XXV
Kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna - kategoria obiektu XXVI
Elementy drég publicznych (zjazd, réw, chodnik itp.) - kategoria obiektu IV
Przepust - kategoria obiektu XXVII

Informacje dotyczace wymogow decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Niniejszy projekt nie podlega ustaleniom miejscowego planu zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o

szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Zagadnienia p.poz.
Geometria projektowanej drogi zapewni dojazd wozu bojowego do obiektéw zlokalizowanych na dziatkach

przydroznych

Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo panstwa.
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w

aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno kartograficznym.

Rozpoczecie robét budowlanych

1. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
2. Na podstawie art. 28 ust 2 - ,Prawo Budowlane” - stronami w sprawie pozwolenia na budowe sa:
inwestor oraz witasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze

oddziatywania obiektu.



Uwagi projektanta

Zgodnie z Art. 20. Punkt 2, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane Projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektonicznobudowlanego
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym technicznobudowlanymi, przez osobe posiadajgcq
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczerh w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego. Zgodnie z powyzszym posiadajacy tytut rzeczoznawcy budowlanego dr inz. Krzysztof

Michalik dokonat sprawdzenia projektow branzy drogowej zatgczonej w dalszej czesci niniejszego projektu.

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych z pz. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430

- Aktualny podktad mapowy, sytuacyjno - wysokosciowy - mapa do celow projektowych w skali 1:500.

- Warunki techniczne oraz i uzgodnienia zawarte z inwestorem zarzadca drogi i gestorami sieci
Obowigzujace normy i przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu o formy projektu budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6zn. zm. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Rady Ministréow Dz.U.2010.213.1397 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

Projektowat

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk



