Konstrukcja chodnika

Warstwa Scieralna 6 cm Betonowa kostka brukowa
Warstwa wigzaca 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa
Podbudowa zasadnicza 10cm KESM 0-16,5mm

Podbudowa pomocnicza 15cm KLSM 16,5-31,5mm

RAZEM 35cm

Konstrukcja zjazdow, parkingéw, zatoki parkingowej

Warstwa $Scieralna 8 cm Betonowa kostka brukowa
Warstwa wigzaca 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa
Podbudowa zasadnicza 10cm KLSM 0-16,5mm

Podbudowa pomocnicza 20cm KELSM 16,5-31,5mm

RAZEM 42cm

Uwagi

1) Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé drogi i ich

usytuowanie wskaznik zageszczenia warstw konstrukcji drogowej (w tym chodnika) dla
obcigzenia ruchem KR1-2 powinien wynosi¢ Is=1.0. Przed przystapieniem do uktadania
podbudowy z kruszywa nalezy zbadac¢ wtorny modut odksztatcenia E,. Dla chodnika i
zjazdow E;280MPa, Dla nawierzchni jezdnych E,2100MPa.

2) Skrot KLSM oznacza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcja nasypu

Roboty budowlane wykonywanie przy budowie nasypdw (zasypanie rowu po stronie
lewej oraz remont rowu po stronie prawej) oraz wykorzystywane materiaty powinny
odpowiada¢ normie PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne,
wymagania i badania.

ODWODNIENIE DROGI

Droga bedzie odwadniana poprzez powierzchniowy splyw wody do wpustow
deszczowych a nastgpnie do planowanej kanalizacji deszczowe;. Dlgﬁusprawnlenla
odwodnienia na {ukach kotowych o spadku jednostronnym zaprOJektoWano Sciek
przykrawgznikowy z obnizonej -2 kostki brukowej o szerokosci 20 cm. Odb|ormklem wod
opadowych bedzie projektowany kolektor DN315. 6, #

/2%

Woda deszczowa z nawierzchni utwardzonych zostanie odebrana poprzez wpusfy
deszczowej. Rozmieszczenie wpustow zgodnie z profilem podiuznym oraz planem
sytuacyjnym. Srednica wewnetrzna poszczegdlnych elementow wynosi  500mm.
Potgczenie wpustu z kanalizacjg wykonuje sie za pomocy przykanalika z rur PVC-U.
Pofgczenie powinno by¢ wykonane szczelnie i przegubowo. Wpusty betonowe z
osadnikiem wykonane sg w wersji dia kraty zeliwnej 620 x 420 mm. Podstawe stanowi
osadnik denny. Kolejnymi elementami sa kregi posrednie wraz z kregiem z odejéciem do
przykanalika z otworem z przejsciem szczelnym. Wpusty mozna wyposazyé w
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