posrednie wraz z kregiem z odejSciem do przykanalika z otworem z przejsciem szczelnym.
Whpusty mozna wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace i wyréwnujace pozwalajgce regulowaé
wysokosc. tawe fundamentowg wykonano z dobrze zageszczalnego piasku grubosci
25cm(frakcji od 0,02 do 2mm), stopien zageszczenia powyzej 95% Zmodyfikowanej Skali
Proctora ,ZMP”, grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtdkniny.

Dane techniczne:

sstudzienki niewtazowe

*$rednice podtgczanych rur kanalizacyjnych (przykanalika) PVC-u o $rednicy 160
*Spadek przykanalika 1,0%

sstudzienki z osadnikiem

*Wpusty deszczowe o klasie obcigzenia D400

UWAGA: - Przystgpi¢ do zasypania kolektora mozna dopiero po wykonaniu proby
szczelnosci i skontrolowaniu spadkéw. Rzedne wpustow deszczowych okreslono na
rysunku branzy drogowej D-02

Graficzna ilustracje wykonania studni przedstawiona na rysunku KD-03

2.11 ODBIORNIK SCIEKOW DESZCZOWYCH
Odbiornikiem woéd deszczowych bedzie zlokalizowany w obrebie granicy pasa
drogowego zbiornik wodny.

2.12 OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie.
Przed zasypaniem wykopow nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wykonanych elementéw i zgtosic¢ do odbioru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych cz. |l - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentéw /
dostawcdw zamontowanych materiatdéw i urzadzen, jak rowniez zgodnie z warunkami BHP..
Montaz rur kielichowych prowadzi¢ od najnizszego punktu zawsze kielichem w
gore kanatu. "

’-

2.13 ODDZIALYWANIE SYSTEMU NA SRODOWISKO e h

Przyjete materialy do zastosowane dla realizacji kanalizacji gwarantujg sié?elny
sposob wykonania obiektow oraz rurociagdédw spowodujg, ze kolektor nie bedzie obiektem
moggcym pogorszy¢ stan srodowiska.

Scieki deszczowe =z okreslonych zlewni zostana podczyszczone przed
wprowadzeniem do zbiornika wodnego poprzez projektowany osadnik DN1500 (cze$é do
gromadzenia osadow 1,7m) oraz poprzez projektowany separator substancii
ropopochodnych.

Separator

Wody opadowe do separatora wptywajg poprzez komore wlotowg, w ktérej nastepuje
uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia $ciekéw z doptywem do komory
separatora ($rodkowej komory urzadzenia) Scieki przeptywaja do komory separacji przez
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