-Istniejacy kabel typu YAKY 3x120+70 relacji ZK-901 - Os$rodek domkdéw letniskowych
przebudowa¢ poza pas rozbudowywanej drogi, stosujgc kabel tego samego typu. W miejscu
skrzyzowania z droga (skrzyzowanie 4) zabudowac 2szt. rur ochronnych typu SRS110

-Istniejgce kable typu YAKY 4x185 oraz YAKY 4x95 relacji: stacja transformatorowa Zator Parkowa
— ZK-3458 (Karczma River Park) na odcinku A-D przebudowa¢ poza pas rozbudowywanej drogi,
stosujac kabel tego samego typu, oraz wykorzystujgc opracowane powyzej skrzyzowania 2 i 3.
-Istniejacy kabel typu YAKXS 4x35 relacji: ZK-901 - ZK-6419 przebudowaé poza pas
rozbudowywanej drogi, stosujgc kabel tego samego typu.

- Roboty rozbhiérkowe
W zakresie przedmiotowe]j inwestycji zaplanowano roboty rozbiérkowe polegajace na rozbiorce
istniejgcego obramowania konstrukcji drogi z kraweznika oraz rozbidrka istniejacego ogrodzenia
zlokalizowanego na dzialce gminnej w granicach pasa drogowego w kilometrazu od Okm+ 286,50m
do 0km+296,00m tj. 9,5mb ogrodzenia do rozbioérki.

- Zabezpieczenia istniejacych sieci infrastruktury technicznej.

Trasa projektowane] instalacji kanalizacji przebiega przez tereny uzbrojone infrastruktura podziemna,
wodociggowag, kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, gazowa. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem prace budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb wiascicieli urzadzen podziemnych. Przed zasypaniem dokona¢ komisyjnego odbioru
z uwzglednieniem stanu przewodow kolizyjnych. Projekiuje sie zabezpieczenie istnigjgcej infrastruktury
technicznej dwudzielnymi rurami ochronnymi np. typu AROTA

UWAGI DOTYCZACE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ:

Sie¢ wodno-kanalizacyjna:

- wszystkie istniejgce skrzynki zasuwowe na sieci i podigezeniach wodociggowych oraz skrzynkl hydrantow
podziemnych znajdujgce sie w projektowanych ciggach pieszo-jezdnych nalezy wyregulowac do, rzgdnych
projektowych,
- zgodnie z norma PN-B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne hydranty powinny by¢ zlokalrzowarf
w taki sposéb, aby zawsze istniala mozliwosc dostepu do nich jednostek strazy pozarnej.

Sie¢ elektroenergetyczna:
Podlega przebudowie i zahezpieczeniu zgodnie z zatgczonym projektem branzowym

SieC gazowa:

- wykopy w poblizu urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zglosi¢c w
Rozdzielni Gazu WADOWICE celem dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z
zabezpieczeniem stanu technicznego.

- w wypadku gtebokich wykopow (ponizej poziomu naszego uzbrojenia) gazociggi zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.

- przy krzyzowaniu sie projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacymi gazociagami na gazociggach
zabudowac rury ochronne wg obowigzujacych przepisow.

- zleci¢ Rozdzielni Gazu zabudowe rur ochronnych

- prace prowadzone w poblizu gazeciggu prowadzic pod odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz
wg uzgodnionej w Rozdzielni Gazu Wadowice dokumentacji.
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