2.7 TECHNOLOGIA UKLADANIA RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Sie¢ zaprojektowano z rur PVC-U ®400/315/200/160 SN8, SDR340 potaczeniach
kielichowych z uszczelkami odpornymi na produkty ropopochodne . Spadki podiuzne
zgodnie z rysunkiem KD-02. Rurociggi nalezy posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o
grubosci 20 cm. Obsypke rurociggdéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy
wykona¢ piaskiem zaggszczonym warstwami do 20 cm do 95% ZMP. Scieki z zatozone;
zlewni zostang odprowadzone grawitacyjne. W miejscach wyptacenia kanatu i nalezy
zabezpieczy¢ go przed przemarzaniem wykonujac docieplenie z kruszywa keramzytowego
grubosci od 20 — 25cm. Kruszywo nalezy oddzieli¢ od podbudowy poprzez zastosowanie
geosyntetyku separacyjnego.

2.8 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Powierzchnie zlewni okreslono na podstawie mapy do celow projektowych w skali 1:500,
korzystajac jednoczeénie z podktadow sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:10000.

ZLEWNIA, (wpusty: W1-W14)
Powierzchnia: A =0,5387 ha

Zlewnia lezy gtownie na terenie obszaréw nizinnych. Na terenach przylegtych do miejsca
inwestycji znajdujg si¢ zabudowania jednorodzinne. Teren zlewni nie podlega wptywom
eksploatacji gornicze;.

Dla poszczegolnych zlewni ustalono nastepujace wspotczynniki sptywu:

- teren jezdni y=0,90
- teren chodnikow v =0,70
- tereny zielone v =0,10

Dla okreslonych zlewni ustalono wspotczynnik opoznienia dla n=4
o =1/™F przyjeto ¢ =1,16

Obliczenia ilosci sptywu wod opadowych obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707.

Minimalny sptyw woéd deszczowych:

Natezenie deszczu przyjeto: gmn= 15 dm¥/s*ha
Minimalny sptyw Q, obliczono ze wzoru: o

Qunin= @ X Y X Qin X F [dm/s] oy
gdzie: i

¢ — wspoitczynnik opoznienia
y —wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni
F — powierzchnia zlewni (ha)

Jezdnia:
Qmint = 1,16 x 0,9 x 15 x 0,4082 [dm®/s]
Qmint= 6,39 [dm?¥/s]
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