PRZEDMIAR ROBOT - ROBOTY DROGOWE

UL. PARKOWA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. ilo$¢ cena jedn. Warto$¢ netto
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR AT- 03 [Roboty - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm z wywozem
d.1]10102-01 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km m? 4187,00
4187
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm)
d1lo103-04 |3 szt. 10,00
4]KNR 2-01  |Wywozenie duzyc na odlegtos¢ 10 km
difortoor  [030%3 m? 0,90
S5|KNR 2-01  [Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km
d.1]0110-02 0,28 *3 mp 0,84
0110-05
6|KNR 2-01 [Wywozenie gal¢zi na odlegtos¢ 10 km
d.1]0110-03 0,77 * 3 mp 231
0110-05
7|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- czymi |
d.1{0108-12 za kazdy nastepny 1 km 83.74
Krotnos¢ =9 m 7
poz.1 * 0,02
8|kalk. wlasna [Rozebrabnie istniejacego przepsutu drogowego wraz z wywiezienie i
d.1 utylizacja gruzu. mb 11,00
11
9]kalk. wlasna [Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu.
d.1 poz.7 m? 83,74
2 ROBOTY ZIEMNE
10 |KNR2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- ryta
d.2 0121-02 pod nawierzchnie placow postojowych ha 0,05
(143 +321) *0,0001
11 |KNR2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki
d.2 10202-01 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyta-
chodnik dowczymi na odleglo$¢ do 1 km
zjazdy 1068,00 * 0,35
parkingi 143,00 * 0,42 m3 1126,12
poszerzenia |321,00 * 0,42
(4187 -597,8 * 5,50) * 0,62
12 |KNR2-01 [Naktady uzupemhiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu
d.2 10214-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.I-II m3 1126,12
Krotnos¢ = 18 poz.11
13 |kalk. wias- [Oplata za skatdowanie i utylizacj¢ ziemi.
d2 |na poz.12 m3 1126,12
3 WARSTWA KONSTRUKCYJNA NAWIERZCHNI
14 [KNR2-31 [Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kon-
d.3 10103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
chodnik 1068,00
Zjazdy 143,00 m2 2294,00
parkingi 321,00-137
poszerzenia |(4187 -597,8 * 5,50)
15 |KNR2-31 [Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 25 cm grubosé
d.3 10105-03 warstwy po zaggszczeniu
0105-04 (4187 -597,8 * 5,50) m2 899,10
poszerzenia
16 |KNR2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za-
d.3 0114-05 geszezeniu 15 cm
poszerzenia |(4187 -597,8 * 5,50)
chodnik 1068,00 2 2294,00
zjazdy 143,00
parkingi 321,00-137




17 |KNR2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
d.3 0114-06 grubosci po zaggszezeniu
zjazdy Krotno$¢ =5 2 327,00
parkingi 143,00
321,00-137
18 |KNR2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za-
d.3 |0114-07 geszezeniu 8 cm
poszerzenia |(4187 -597,8 * 5,50)
chodnik  [1068,00 n? 229410
zjazdy 143,00
parkingi 321,00-137
19 |KNR2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
d.3 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
chodnik Krotnos¢ =2
zjazdy 1068,00 w? 139500
parkingi 143,00
321,00-137
20 |KNR2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
d.3 10114-08 cm grubosci po zageszczeniu
poszerzenia |Krotno$¢ =7 m? 899,10
(4187 -597,8 * 5,50)
KRAWEZNIKI
21 |KNR2-31 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w m 1 479.00
d.4 [0401-07 gruncie kat.I-II ?
22 |KNR2-31 |Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-
d.4 ]0401-01 I
17,75 + 58,45 + 11,40 + 10,55 + 8,95 + 27,85 + 23,50 + 17,80 + 40,50 +| 1 m 548,05
27,75 + 89,00 + 45,90 + 51,70 + 32,00 + 15,35 + 19,00 + 27,00 + 15,0 +
8,60
23 |KNR 2-31 [Lawa pod krawezniki i obrzeze betonowa z oporem Beton zwykty
d.4 |0402-04 C12/15 (B-15) m3 266,38
0,60 * 0,30 * poz.21
24 |KNR2-31 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce
d.4 10403-03 cementowo-piaskowej
15,50 + 17,30 + 12,70 + 54,00 + 32,00 + 22,30 + 11,40 + 2,15+ 5,25 +
2,10 +4,95 +10,45+ 5,85 +5,85 + 25,90 + 26,50 +9,65 + 5,05 + 29,80 +
23,50 + 10,70 + 18,40 + 22,75 + 40,95 + 29,00 +45,25 + 3,10 + 17,45
+4,00 * 2 + 8,30 + 2,80 + 8,40 + 14,00 + 12,50 + 2,55 + 2,00 + 4,00 +
3,80+0,75+ 11,30 +10,95 + 15,40 + 3,00 + 83,90 + 70,80 + 2,60 + m 1332,65
22,75 +2,30 + 4,65+ 5,60 + 3,70 + 18,70 + 18,00 + 13,80 + 12,70 +
49,95 +41,35+ 31,20 + 13,85 + 13,75 429,75 + 5,00 + 5,20 + 10,40 +
100,75 + 42,05 + 34,25 + 8,55 + 25,45 + 4,75+ 4,90 + 1,05 * 2 + 1,80 +
1,45+2,60*%2+2,50*2+2,60 * 2+ 1,00 *2 *2+2,50 *2 * 4 +
2,85%2-16
25 |KNR2-31 [Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do
d.4 ]0403-07 10m
15,50 + 54,00 + 2,15 + 23,50 + 18,40+ 8,30 + 2,80 + 8,40 + 3,80 + 2,30 m 250,10
+4,65+4,60 +3,70 + 41,35 + 31,20+ 25,45
26 |KNR2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 ¢cm na podsypce
d.4 10403-05 cementowo-piaskowej
770+ 12,15 + 6,85+ 17,45+ 12,50 + 6,75 + 1345+ 7,05+ 7,00 +7,00 | ™ 101,25
+17,35 + 5,45+ 5,30 + 5,25-30
27 |KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
d.4 10407-04 wypehieniem spoin zaprawa cementowa
17,75 + 58,45 + 11,40 + 10,55 + 8,95 + 27,85 + 23,50 + 17,80 + m 600,00
40,50 + 27,75 + 89,00 + 45,90 + 51,70 + 32,00 + 15,35 + 19,00 +27,00
+ 15,0 + 8,60+51,95
NAWIERZCHNIE
28 |KNR 2-31 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
d.5 |1004-06 4187 m2 4187,00
29 |KNR2-31 |[Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
ds [1004-07  [4187,00 n? 4 187,00
30 [KNR2-31 [Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC/
d.5 ]0311-01 16/W/ 50/70 przy grubos$¢ po zageszez. 7 cm m2 899,10
0311-02 poz.29-poz.31




31 |KNR2-31 [Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC/
d.5 [0311-01 16/W/ 50/70 przy grubo$¢ po zaggszcz. 3 cm
Krotnosé = 0,75 n 3 287,90
597,8 * 5,50
32 |KNR2-31 [Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
d.5 [0311-05 AC/8/S/ 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 3 cm 4187 m? 4 187,00
33 |KNR2-31 [Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
d.5 [0311-06 AC/8/S/50/70 -kazdy dalszy 2 cm grubosé¢ po zageszcz.
. m2 4187,00
Krotnos¢ =2
4187
34 |KNR2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsyp- ce
d.5 |0511-02 cementowo-piaskowej ) 1 116,00
chodnik 1116,0
35 |[KNR2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsyp- ce
d.5 [0511-03 cementowo-piaskowe;j 32700
zjazdy 143,00 n? ’
parkingi 321,00-137
36 |kalk. wias- [Wykonanie wydzielenia miejsc postojowych poprzez wykonanie
d.5 |na oznakowania poziomego grubowarstwowego - miejsca do postoju 0sob xol o
niepetnosprawnych (kolor niebieski) . P 1,00
1
ZIELEN
37 |KNR2-01 [Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-I1I
d.6 0505-01 5,95 * 5,00 + 23,50 * 0,5 * 19,80 m2 262,40
38 |KNR2-01 [Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
d.6 |0510-01 poz.37 2 262,40
39 [KNR2-01 [Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu
d.6 [0510-02 poz.37 2 262,40
PRZEPUST DROGOWY
40 |KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. 25 m3
d.7 (0217-04 na odktad w gruncie kat.III m3 42,35
11,00 * 3,50 * 0,70 + 11,00 * 0,40 * 3,50
41 |KNR9-06 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem
d.7 [0101-01z. [HVB; glebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. I-Il Do 25 m na jednym placu
0.2.3. budowy m 10,00
0001-01 5,00 *2
42 |kalk. wlas- |Zapewnienie droznosci rowu przez przepompowywanie wody w okresie
d.7 |na \lzvykonywania przepustu. kpl 1,00
43 |KNR2-02 |Podkiady z ubitych materialéw sypkich (podsypak piaskowo - zwiro- wa)
d.7 |1101-07 na podiozu gruntowym 3 8,25
11,00 * 0,25 * 3,00
44 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa betonowa Beton
d.7 10605-02 zwykty C25/30 (B-30) m3 4,95
11,00 * 0,15 * 3,00
45 |KNNR 10 |Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - ptyty fund., stropy fila- ry,
d.7 10205-01 $ciany pion.lub pochyle, przyczotki jazow, mury oporowe, glowy $luz,
stupy i pojed.belki kg . 216,46
275 * 0,395 zbroj.
273 * 0,395
46 |KNR 2-31  |Przepust skrzynkowy z prefabrykatuo wym. 1400 x 1400 mm .
d.7 0605-08 11,00 * 0,15 * 3,00 m 4,95
analogia
47 |KNR AT- 03 |Cigcie prefabrykatu przepustu skrzynkowego. Krotnos¢ = 10
d.7 ]0101-05 1,48 2+ 1,52
+KNR AT-
03 0101-04 m 4,48
analiza in-

dywidualna




48 |KNNR 10 |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zel-
d.7 [0201-04 betowe
Beton zwykty C25/30 (B-30) 3
(0.25+0,30) * 0,5 * 1,60 * 3,00 * 2 miesz. 10,29
0,30 * 2,65 * 3,00 * 2
1,60 * 3,00 * 0,30 * 2
49 |KNRK-01 |Zabezpieczenie ucietej powierzchni prefabrykatu np systemem SIKA
d.7 10108-01 REPAIR-10 2 0,72
analogia 0,16 *1,52+0,16 * 1,48 * 2
50 |KNNR 10 [Zbrojenie konstr.betonowych o ér. 10 - 14 mm - ptyty fund., stropy filary,
d.7 10205-02 $ciany pion.lub pochyle, przyczotki jazow, mury oporowe, glowy $luz, kg
S . . 1341,00
stupy i pojed.belki zbroj.
1341
51 |[KNR9-06 [Wyciaganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromto- tem
d.7 10102-01 z. [HVB; glebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. I-Il Do 25 m na jed- nym
0.2.3. placu budowy m 10,00
0001-01 5,00 *2
52 |KNR 4-01 [Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odleg- to$¢
d.7 10105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II poz.40 - m3 17,71
(poz.43+ poz.44 + poz.46 * 1,52 * 1,52)
53 |KNR4-01 [Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
d.7 |0108-05 grunt.kat. I-II 3 24.64
0108-08 poz.40 - poz.52
54 |analogia Barierkami stalowe o przekroju rurowym - prefabrykowane barierki
d.7 systemowe - zabezpieczenie w koronie $cian oporowych. kpl 1,00
1
55 |KNR2-02 [Podkiady z ubitych materiatéw sypkich (podsypak piaskowo - zwiro- wa)
d.7 |1101-07 na podtozu gruntowym 3 0,14
0,15*0,30 * 1,50 * 2
56 |KNNR 10 [Betonowe umocnienie dna koryta - chudybeton. Beton zwykty (B-7,5)
d.7 (0203-03 0,10 *0,30 * 1,50 * 2 m3 0,09
57 |KNR2-31 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x25 cm na podsypce
d.7 [0403-03 cementowo-piaskowej m 6,00
1,50 * 4
58 |KNR2-01 [Umocnienie skarp i dna kanaléw plytami prefabrykowanymi azuro-
d.7 [0520-01 wymi. m2 11,04
1,69 *2*2* 1,50+ 0,30 * 1,50 * 2
59 |KNNR 10 [Wykonanie palisady z twardego drewna dt.90 cm. 14.80
d.7 [0501-05 (1,70 *2+0,30) *2 * 2 m ’
ROBOTY INNE
60 [kalk. wlas- [Przebudowa rowu odwadniajacego polegajaca na jego czgsciowym
d.8 |na zasypaniu. mb 10,00
10,00
61 [kalk. wlas- [Radar predkosci
d8 |na szt. 1,00
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