otwory znajdujgce sig w dolnej czgsci komory. Oddzielenie zanieczyszczen nastepuje dzieki
zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod
przez specjalnie skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe (zaluzjowe).

Dane techniczne przyjetego separatora: PSW LAMELA 10/100

ZLEWNIA. (wpusty: W1 —-W14)
Powierzchnia: A =0,5387 ha — Przeplyw: Qwn =7,98 /s

QMIAR = 53,90 I/s
QMAX = 69118 l/s

@ﬁf’
4 [ ‘ i J Nadbudowa
I o
[ Pl
o 5 L
v b
¥, i k:
) I I
fo=g
Wiot l ] e == — Wylot
— - S | P . 8 & — -
ro'H -
L L |
£ : = '
- H ol
& 1 e 2z
1 =
E
AT |
X Sl
| D
Bw
Dy
- -
Typ  |Przepustowest Wymiary Srednica | Pogmnots | Pojemnose | Liczba | Masa Masa
[is] ur czesci  |magazyno- | pakietow |catkowita | nacgesaego)
namical. | maks. | 3 D, H At | DNew osadowe) |waniaolzju |lamelowych elementu
[dmUs] fdm®s]|[mm] | [mm] | [mm] | [em] | [om) [dm] [dm?] [s21] [ka] [z
10100 10 100 1200 | $£00 | 1670 | 1380 400 360 210 1 5200 3200
18,150 15 150 11200 | 1800 | 1670 | 1380 | 400 400 280 1 5300 3900
207300 20 200 {1500 | 80O | 1670 | 1430 [ 500 650 460 1 7200 5100
307300 30 | 300 |1500 | 180G | 1670 | 1430 | 500 500 360 2 7200 5100
407400 40 400 [150G | 1800 | 1670 | 1430 S00 650 460 2 7200 5100
60/800 60 GOD 2000 | 2300 | 1820 | 1530 600 1050 730 3 10800 7600
o750 75 750 |2000 | 2300 | 1820 | 1530 B0 1130 830 3 10880 7800
) A Brvel.,

Czyszczenie separatora:

Kolejno$¢ czynnosci przy czyszczeniu separatora:
- usuniecie substancji ropopochodnych i wody przy uzyciu wozu asenizacyjnego;
- wyciggnigcie sekcji zaluzjowych i kratek ochronnych, ich oczyszczenie i ewentualna
wymiana uszkodzonych elementow;
- usuniecie osadu (piaski i szlamu) z komory separatora;
- montaz sekcji zaluzjowych i kratek ochronnych;
- napetnienie separatora wodg;
- oczyszczenie wspotpracujacych z separatorem piaskownikdw;
Zanieczyszczenia usunigte z separatora i piaskownikow zostang zutylizowane
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