pierScienie odcigzajgce i wyréwnujgce pozwalajace regulowaé wysokosé. tawe
fundamentowa wykonano z dobrze zageszczalnego piasku grubosci 25cm

(frakcji od 0,02 do 2mm), stopiert zageszczenia powyzej 98% Zmodyfikowanej Skali
Proctora ,ZMP”, grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtékniny.

Dane techniczne:

*studzienki niewtazowe

*Srednice podigczanych rur kanalizacyjnych (przykanalika) PVC-u o $rednicy 160
*Spadek przykanalika 1,5%

sstudzienki z osadnikiem

*Wpusty deszczowe o klasie obcigzenia D400

ORGANIZACJA RUCHU

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia obecnej, ani nie wprowadza nowej organizacji
ruchu. W zwiazku z powyzszym nie opracowano projektu docelowej organizacji ruchu. W
stanie istniejacym na przedmiotowym odcinku drogi obowigzuje ograniczenie predkosci
do 50km/h(w porach nocnych do 60km/h).

Ruch autobusowy: nie wystepuje
Ruch pieszy: projektowanym chodnikiem
Obstuga komunikacyjna terenéw przylegtych: peina bez ograniczen

WYTYCZNE DLA PROJEKTANTA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przed tukiem kotowym nr 8 zastosowac ograniczenie predkosci do 30km/h
Pozostawi¢ podporzgdkowanie znakiem B20 przy wigczeniu drogi gminnej do drogi
krajowej

URZADZENIA OBCE - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ ze szczeg6ing ostroznoscig. Projektuje sie zabezpieczenie istniejace;
infrastruktury technicznej wg. zalecen gestoréw sieci. Podczas prac prowadzonych pod
istniejacym  uzbrojeniem  istniejacg  infrastrukture nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zerwaniem po przez podwieszenie na belkach. Szczegétowe
informacje dotyczace zabezpieczen sieci technicznych zawarto w uzgodnieniach
zatgczonych w dokumentacji formalno-prawnej. Na sieciach infrastruktury energetycznej,
telekomunikacyjnej, gazociagowej, wodociggowej nalezy zatozyé rury ostonowe
dwudzielne PP. Istniejacg nawierzchnie drogowsg nalezy rozebrad” “W., sposob
mechaniczny a nastepnie nalezy dokonac recznej odkrywki sieci, zatozyé rury Qs+onowe
i odbudowac podbudowe z zageszczeniem warstwowym do is=1.00 2. s

OSWIETLENIE DROGI
Brak zmian w tym zakresie.

ZIELEN.

Przebudowa drogi bedzie wymaga¢ wyciecia drzew w rejonie tuku kotowego nr 8. W
przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin. (wycinke drzew objeto
odrgbnym opracowaniem i postgpowaniem administracyjnym). Do wycinki przeznaczono
trzy drzewa gatunku brzoza.



