OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Zgodnie z wymaganiami administratora drogi oraz ze wzgledu na uwarunkowania
terenowe, zawarte w projekcie rozwigzania sytuacyjne sa optymalne pod wzgledem
uzyskania wymaganych parametréw technicznych.

ZALOZENIA PROJEKTOWE
- Teren zabudowany
- Jezdnia ograniczona kraweznikami

- Klasa drogi L

- Predkosc projektowa 30km/h
- Kategoria ruchu KR2

- Przekréj poprzeczny uliczny

- Dtugo$é¢ opracowania 605,80m

- Minimalna dlugosé prostej przejsciowej  15m
- Minimalne promienie tuku kotowego w planie
R=35m przy przechytce i=4%
R=50m przy przechyice i=2%
Dla R=70 metrow przekroj jak na odcinku prostym.
- Minimalne wartosci tukow pionowych
t.uk wypukty R=300m
tuk wklesty R=300m
- Maksymalne dopuszczalne pochylenie niwelety i=12%

PRZEKROJ POPRZECZNY

- Szeroko$¢ jezdni —5,50m (2x2,75m)
- Szerokosc¢ pobocza — 0,50m (skrajnia drogi strona prawa)
- Szeroko$é chodnika —-2,0m

- SzerokoSé rowd-odwadniajasego — nie przewidziano
- Glebokesérewuodwadniajacego — nie przewidziano

- Nachylenie skarprowd — nie przewidziano

- Spadek poprzeczny drogi — daszkowy 2%

- Spadek poprzeczny chodnika — jednostronny 2% OG-

- Spadek poprzeczny pobocza — na odcinku prostym 4%. . S, i
- Spadek poprzeczny pobocza — natuku kotowym 4%

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI

- Powierzchnia pasa drogowego (po podziatach) 6845 m2

- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej 4187 m2

- Powierzchnia chodnika 1068 m2
(utozenie kostki brukowej bez czesci zjazdu)

- Powierzchnia zjazdow 143 m2

- Powierzchnia parkingéw 321 m2

- Powierzchnia biologicznie czynna (zielona) 1126 m2



