1.0PIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne przebudowy wydane przez Tauron Dystrybucja
- mapa geodezyjna do celdw projektowych,

- projekt zagospodarowania dziatki pod inwestycje

- aktualne przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe linii kablowych niskiego napiecia, usytuowanych przy
ul. Parkowej w Zatorze, w celu usuniecia kolizji z projektowang inwestycjg rozbudowy
drogi gminnej.

Zakres przebudowy obejmuje zmiane trasy linii kablowych na w/w dziatkach zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu relacji:

- Istniejgcy kablem typu YAKY 4x185 relacji: stacja transformatorowa Zator Parkowa
— ZK-893(Hotel River Park) przebudowaé poza pas rozbudowywanej drogi, stosujac
kabel tego samego typu. W miejscu skrzyzowania z droga (skrzyzowanie 1)
zabudowac 3szt. rur ochronnych typu SRS 110.

-Istniejgcy kabel typu YAKY 4x185 relacji: stacja transformatorowa Zator Parkowa —
ZK-892 przebudowac poza pas rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego samego
typu.

-Istniejgcy kabel typu YAKY 4x185 relacji: ZK-893 (Hotel River Park) — ZK-901 oraz
kabel typu YAKY 4x185 relacji ZK-892 przebudowac poza pas rozbudowywane;j
drogi, stosujac kabel tego samego typu. W miejscu skrzyzowan z drogami
(skrzyzowania 2 i 3) zabudowac po 5szt. rur ochronnych typu SRS 110.

-Istniejgcy kabel typu YAKY 3x120+70 relacji ZK-901 — Osrodek domkéw
letniskowych przebudowac poza pas rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego
samego typu. W miejscu skrzyzowania z drogg (skrzyzowanie 4) zabudowac 2szt. rur
ochronnych typu SRS110

-Istniejace kable typu YAKY 4x185 oraz YAKY 4x95 relacji: stacja transformatorowa
Zator Parkowa — ZK-3458 (Karczma River Park) na odcinku A-D przebudowac¢ poza
pas rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego samego typu, oraz wykorzystujac
opracowane powyzej skrzyzowania 2 i 3.

-Istniejacy kabel typu YAKXS 4x35 relacji: ZK-901 — ZK-6419 przebudowac poza pas

rozbudowywanej drogi, stosujgc kabel tego samego typu. Ty,
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