Chodnik:
Qmaxz= 1,16 x 0,7 x 130 x 0,1305 [dm’/s]
Qumaxz = 13,78 [dm®/s]

Przepfyw sumaryczny:

Qpmax = Qmaxt + Qmaxz = 69,18 [deIS]

Dobor rurocigqu
Na przedmiotowym odcinku, na podstawie zatgczonych wynikow przyjeto

rure srednicy & 315mm.

2.9 PRZYKANALIKI STUDNI Z WPUSTEM DESZCZOWYM

Rury spustowe nalezy wykonac¢ z PVC-U DN160 uktadane ze spadkiem podiuznym
minimym 1,0% witgczenie do projektowanych studni nalezy wykonaé wykonujac otwor
wiertnicg, nastepnie nalezy wprowadzi¢ rure przewodowsg i uszczelni¢. Rury uktadaé na
podsypce piaskowej 20 cm i obsypce gruboéci 30cm

2.10 MONTAZ STUDNI BETONOWYCH REWIZYJNYCH

W miejscu oznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy zabudowac¢ studnie wykonana
z betonu klasy minimum C35/45. Kineta studni wykonana jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego, ze szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Polaczenie kolektora do kinety za pomoca uszczelek
elastomerowych, zakonczone konusem-redukcjg, pierscieniami wyréwnawczymi z tworzyw
sztucznych lub betonowych.

Wihazy uliczne klasy—-D400 wyposazone w zatrzaski, zawiasy oraz uszczelke gumowa.
Stopnie ztazowe nalezy stosowac zeliwne, powlekane w catosci tworzywem sztucznym.

Wysokoéci wiazéw kanalizacyjnych dostosowa¢ do terenu projektowanego,
uktadajgc wiazy na polewce betonowej. Studnie nalezy posadowi¢ na fawie wykonanej z
dobrze zageszczalnego piasku grubosci 25cm(frakcji od 0,02 do 2mm), stopien
zageszczenia powyzej 95% Zmodyfikowanej Skali Proctora ,ZMP”, grunt rodzimy nalezy
oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtokniny. Arkusze powinny byé wywiniete na $ciany
wykopu na wysokosc 50 cm.

Nalezy wykonacC obsypke korpusu studni szerokosci 50 cm, mierzac od krawedzi
studni do Sciany wykopu, warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy zageszczac. mechaniczne
do uzyskania zageszczenia powyzej 95% ZMP. W strefie przy+qczonych ‘do. studni
przewodow kanalizacyjnych do wysokosci 50cm ponad i wokot przewodu zage;szczame
nalezy wykonywaé przy pomocy ubijakéw recznych. Obsypke wykona¢ 'z _,p

mie¢ odpowiednig wilgotnos¢, piasek suchy zaleca sie zraszac woda.

2.10 MONTAZ STUDNI BETONOWEJ Z WPUSTEM DESZCZOWYM

Wopusty uliczne stuzg do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowych z ciggow
komunikacyjnych drég wewnetrznych i parkingow. Projektuje sie wpusty betonowe. Srednica
wewnetrzna poszczegolnych elementéw wynosi 500 mm. Potaczenie wpustu z kanalizacjg
wykonuje sie za pomocg przykanalika z rur PVC-U. Potaczenie powinno by¢ wykonane
szczelnie i przegubowo. Wpusty z osadnikiem wykonane sg w wersji dla kraty zeliwnej 620 x
420 mm klasy D400. Podstawe stanowi osadnik denny. Kolejnymi elementami sg kregi

iasku;ﬂ
roznoziarnistego frakcji od 0,02 do 2mm, do prawidiowego zageszczenia piasek powweh ‘



