3.0Projektowane zagospodarowanie terenu

- Rozbudowa nawierzchni drogi.

Rozbudowa gminnej drogi ul. Parkowej klasy L w granicy objetej wnioskiem — uwarunkowana zostata w
gtéwnej mierze potrzebom wzmocnienia nawierzchni, poszerzenie jezdni. Droga posiadaé bedzie spadki
zarowno podiuzne jak i poprzeczne w wartosciach dopuszczalnych zgednie z projektem budowlanym
branzy drogowej. Warstwy konstrukcji stanowigcej podbudowe zasadniczg i pomocnicg zgodnie z
projektem szczegdowym. Nawierzchnia na wnioskowanej rozbudowie drogi z betonu asfaltowego.

- Budowa chodnika dla pieszych.

Wydzielenie czesci pieszej od czesci jezdnej. Chodnik zostanie wybudowany wzdiuz lewej krawedzi
drogi. Szerokos¢ chodnika 2,0m z miejscowymi zwezaniami do 1,25m .Czesc piesza (chodnik) zostanie
wykonana z kostki betonowej utozonej ze spadkiem dostosowanym do niwelety czesci jezdnej. Pochylenie
w kierunku poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

- Przebudowa zjazdow.

Przebudowie poddane zostang réwniez istniejgce zjazdy indywidualne oraz publiczne w ilosci 14 sztuk.
Zjazdy zostang dostosowane do parametrow zgodnych z rozporzadzeniem ministra transportu z dnia
2 marca 1999r z pozn. zm. w sprawie warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Budowa parkingu.
Budowa parkingu polegajaca na utozeniu nawierzchni $cieralnej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm i
wyznaczeniu 26 miejsc postojowych (w zatoce oraz parking przy jezdni)

- Przebudowa przepustu.
Przebudowa istniejacego przepustu pod droga ze wzgledu na jego zly stan techniczny. Na przebudowe
przepustu inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne (w zatgczaniu)

- Przebudowa rowu odwadniajacego
Z uwagi na konieczno$¢ poszerzenia jezdni istniejgcy row odwadniajacy droge zostanie czesciowo
zasypany.

- Budowa kanalizacji deszczowe;. 1
Budowa ukiadu odprowadzajgcego wody opadowe z chodnika, zjazdow i drogi za pomoCa wgustdw
deszczowych poprzez uktad wstepnie oczyszczajacy (osadnik separator) do zbiornika wd@ﬁeg(p1 ‘Na.,
budowe wylotu kanalizacji deszczowej inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne (w za}qczenlu B,
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- Przebudowa sieci energii elektrycznej

Projekt obejmuje przebudowe linii kablowych niskiego napiecia, usytuowanych przy ul. Parkowej
w Zatorze, w celu usunigcia kolizji z projektowang inwestycjg rozbudowy drogi gminne;j.

Zakres przebudowy obejmuje zmiane trasy linii kablowych na w/w dziatkach zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu relacji:

- Istniejgcy kablem typu YAKY 4x185 relacji: stacja transformatorowa Zator Parkowa - ZK-
893(Hotel River Park) przebudowac poza pas rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego samego
typu. W miejscu skrzyzowania z drogg (skrzyzowanie 1) zabudowa¢ 3szt. rur ochronnych typu SRS
110.

-Istniejgcy kabel typu YAKY 4x185 relacji: stacja transformatorowa Zator Parkowa — ZK-892
przebudowac poza pas rozbudowywanej drogi, stosujac kabel tego samego typu.

-Istniejgcy kabel typu YAKY 4x185 relacji: ZK-893 (Hotel River Park) — ZK-901 oraz kabel typu
YAKY 4x185 relacji ZK-892 przebudowac poza pas rozbudowywanej drogi, stosujgc kabel tego
samego typu. W miejscu skrzyzowan z drogami (skrzyzowania 2 i 3) zabudowac po 5szt. rur
ochronnych typu SRS 110.
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