2.3 WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROLOGICZNE

Teren przedmiotowych dziatek znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacii
gorniczych. Nie ma wymogéw zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegajgcych
uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciggtymi i niecigglymi terenu. Na
przedmiotowym terenie nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych, a wiec panujg dobre
warunki wodne w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni. Projektowana inwestycja
w cafosci zlokalizowana bedzie w warstwie podioza gruntowego o dobrych parametrach
geotechnicznych. W poblizu inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni
gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrédet, ani wysiekéw wody gruntowej. Na przedmiotowym
obszarze panujg proste warunki gruntowe, natomiast projektowane projekty zakwalifikowano
do pierwszej kategorii geotechnicznej

2.4 WYKOPY

Wykopy pod kolektor nalezy wykonac¢ jako liniowe o scianach pionowych
umocnionych (np. szalunkiem typu Podlasie). Szerokosc robocza wykopu(tzn. bez doliczenia
umocnien) minimum 1,5 dla kolektora rur PVC-U. Tyczenie wykopu pod kolektor wykonac
zgodnie z rysunkiem numer KD-07, grubos¢ przykrycia kolektora gruntem zgodnie
z rysunkiem profilu. Wykonane wykopy oznaczyc¢ przez ustawienie zapédr pomalowanych na
jaskrawe kolory. Srednia gteboko$é wykopu to 1,2m.

Dla zachowania bezpieczenstwa wykopy na catej dtugosci winny by¢ szalowane w
spostb wybrany przez Wykonawce. W przypadku wbijania szalunkéw metodg udarowa
Wykonawca robdt powinien wykonac¢ ekspertyze budowlang wptywu drgan na pobliskie
budynki i w trakcie tych robdt zaktada¢ na budynkach plomby obserwacyjne.

Wykop w miejscu posadowienia studni betonowej DN1000 poszerzy¢ tak aby swg
geometrig przypominat walec o $rednicy réwnej zewnetrznej Srednicy studni powiekszonej o
1m tzn. tak aby po ustawieniu studni zachowane zostaty 50 cm odstepy do krawedzi ciany
wykopu.

2.5 ODWODNIENIE WYKOPOW

Poziom posadowienia kolektorow oraz studni betonowych znajdujg sie powyzej
poziomu wod gruntowych. Zatem konieczno$¢ odwodnienia wykopow moze wystapi¢ tylko
przy wystgpieniu dtugotrwatych opadéw deszczu. w tym wypadku nalezy wody z wykopu
zgromadzi¢ w tymczasowej studzience zbiorczej a nastepnie przepompowac¢ do rowoéw
odwadniajgcych droge.

2.6 PRZEJSCIE POD UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na drodze kanalizacji deszczowej wystepujg zblizenia do istniejgce; mfras;rukturyf" -
zgodnie z planem sytuacyjnym oraz rysunkiem profilu podiuznego w miejscach zblizeri prace\'-___; 0
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W miejscach kolizyjnych

nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu weryfikacji stanu technicznego oraz rzednych
posadowienia istniejacej infrastruktury. Istniejgacg infrastrukture w trakcie prac nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem i zerwaniem poprzez podwieszenie na blokach
podporowych, infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z polskimi normali, uzgodnieniami
branzowymi i protokotem ZUDP
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