szczelny sposob wykonania obiektow oraz rurociggow spowodujg, ze kolektor nie bedzie obiektem

mogagcym pogorszyc stan srodowiska.

Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza
Z uwagi na niewielki predkosci samochodéw oraz mate natezenie ruchu na przedmiotowym zjezdzie, nie
przewiduje mozliwosci wystgpienia przekroczenia obowigzujgcych norm dotyczacych poziomu hatasu i

zanieczyszczenia powietrza.

Wplyw na Swiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roélin i zwierzat. Przedmiotowa inwestycja

wymagac nie bedzie wymagac wyciecia drzewostanu zgodnie z tabela;

nr drzewa gatunek $rednica km - drogi
(cm)
1 Brzoza 87 0km+562,65
2 Brzoza 115 Okm+572,45
3 Brzoza 82 0km+577,50

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie beda mialy wplywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.

Whplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na zloza

kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowalo niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobn&azum

Odpady state.

Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania zadnych nowych Zrédet powstawania odpadow statych o
charakterze gospodarczo — komunalnym, nie przewiduje sie dodatkowych miejsc lokalizacji kontenerow i
kubtow na odpady stale, zatem projektowana inwestycja nie narusza ustalan ustawy z dnia 14 grudnia
2012r o odpadach z pdzniejszymi zmianami. Wszelkie odpady budowlane powstate w trakcie prowadzenia
robot budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w w/wym. Ustawie o
odpadach. Odpady gromadzace sie w osadnikach i separatorach zostang zabierane z tych urzadzen przez
stuzby drogowe oraz wywiezione poza granice pasa drogowego do utylizacji.

Odprowadzenie wod deszczowych.

Wody opadowe z pasa drogowego zostang odprowadzone poprzez projektowang kanalizacje deszczowg
do zbiornika wodnego

Informacja dotyczaca mas ziemnych

Grunty pochodzace z wykopow odpowiadajgce gruntom przydatnym bez zastrzezen do budowy nasypow
wg PN-02205 nalezy ponownie wykorzystac do budowy nasypow zageszczajgc warstwowo. Nadmiar mas

Ziemnych z korytowania pod nawierzchnie drogowg zostanie wywieziona poza plac budowy i zutylizowana.



