1.3 Stan istniejgcy.

W stanie obecnym linie kablowe wykonane sa kablami ziemnymi typu YAKY
4x185mm2. , 3x120+70, YAKY 4x95, YAKXS 4x35, utozonymi bezposrednio w
gruncie na gtebokosci 0,9m pod powierzchnig gruntu.

1.4 Projektowana przebudowa linii nN

Przebudowa podlegac bedzie na likwidacji kolizji z projektowang inwestycjg
rozbudowy drogi gminnej ulicy Parkowej w Zatorze, ktéra ma na celu utatwienie
eksploatacji linii kablowych w przysztosci.

W zwigzku z powyzszym istniejgce linie kablowe nalezy odkopac i dokonac¢ zmiany
trasy. Projektowana trase nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania.
Wszystkie skrzyzowania kabli z obca infrastrukturg podziemnag nalezy zabezpieczyé
rurg ochronna. W przypadku przetozenia linii kablowych bez konieczno$ci wykonania
rozciecia nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, natomiast w przypadku rozciecia
oraz mufowania nalezy utozy¢ nowe kable typu YAKXS dla niskiego napiecia i
zabezpieczyc¢ je rurg DVK, SRS.

Do potaczenia projektowanych odcinkéw kablowych z istniejgcymi kablami nalezy
zastosowa¢ mufy kablowe. Miejsce mufowania nalezy oznaczy¢ stupkami.
Wszystkie przejScia pod drogami nalezy wykonac w rurze ochronnej typu SRS 110,
natomiast wszystkie skrzyzowania projektowanej linii kablowej z infrastrukturg
podziemnag nalezy zabezpieczy¢ rurg DVK 110. Ochrona przeciwporazeniowa
realizowana jest za pomoca samoczynnego wytaczania zasilania.

1.5 Wytyczne budowy linii kablowych nN

Kable linii nN uktadac¢ w rowie kablowym w warstwie piasku o grubosci co najmniej10
cm. Utozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Gtebokos¢ kabli w ziemi
mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabli gornej warstwy
powinna wynosi¢ 70 cm. Zachowac odlegto$¢ miedzy kablami 25 cm. Jezeli
gtebokos¢ ta nie moze by¢ zachowana, dopuszczalne jest utozenie kabli na mniejszej
gtebokosci lecz kable na tym odcinku muszg by¢ chronione odpowiednia rurg. Kable
powinny byc utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% d%ugosm wykopu)
wystarczajgcym do kompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu. Przy-‘~ o Og
skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabii r nad

rurociagami. Jezeli kable sg utozone pod rurociagiem, to miejsce skrzyzowania w0

nalezy oznaczy¢ np. przez utozenie nieprzerwanego ciggu cegiet nad rurociagiem lub
ochronnej folii z tworzywa sztucznego na dtugosci 50 cm w obie strony od miejsca
utozenia. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Tres¢ oznacznika
winna zawiera¢ numer linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia kabla.
Przed przystapieniem do robot ziemnych, trase kabla nalezy wytyczyé w terenie
przez uprawnionego geodete.
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