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3.3.KATEGORIE GEOTECHNICZNA CALEGO OBIEKTU | POSZCZEGOLNYCH CZESCI OBIEKTU OKRESLONO W
UZGODNIENIU Z OSOBA UPOWAZNIONA , NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW , DO USTALENIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.4, USTALONO ZE OBIEKTY NALEZA DO NASTEPUJACYCH KATEGORII GEOTECHNICZNYCH :

ZJAZDY - PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
DROGA ~ PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
CHODNIK — PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA — PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
SIEC ENERGETYCZMA — PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
PRZEPUSTY DROGOWE — PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA

4.USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA.

4.1, W CELU USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW WYKONANO ANALIZE |
OCENE DOKUMENTACJ!I GEOTECHNICZNEJ , GEOLOGICZNO- INZYNIERSKIEJ | HYDROGEOLOGICZNEJ ,
DANYCH ARCHIWALNYCH DOTYCZACYCH BADANEGO TERENU | JEGO OTOCZENIA.

4.2, USTALONO GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA :
1) WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI | PODBUDOW DOBRANE PRZEZ PROJEKTANTA — JAK W OPISIE
TECHNICZNYM
2) STATECZNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO JEST WYSTARCZAJACA, NOSNOSC GRUNTU OKRESLONO
NA 0.15 MPa.,

5.WNIOSKI KONCOWE.

W REJONIE LOKALIZACJI STWIERDZONO WYSTEPOWANIE PROSTYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH.
OBIELTY NALEZY ZALICZYC DO PIERWSZEJ GEOTECHNICZNEJ.

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN PARAMETROW FIZYCZNYCH | MECHANICZNYCH GRUNTOW

WYSTEPUJACYCH W POZIOMIE POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
JEST WYSTARCZAJACY DO PRZEPROWADZENIA OBLICZEN STATYCZNYCH | DOBORU SPOSOBU
POSADOWIENIA W/WYM. OBIEKTOW Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI.
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