PRZEBIEG DROG! W PLANIE — ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

SkrzyZzowanie - od km 00+008,00 do km 00+040,00 zaplanowano przebudowe
skrzyzowania z drogg krajowg ul. Wadowicka (tylko w granicy paza drogowego drogi
gminnej). W ramach przebudowy zaplanowano frezowanie oraz potozenie nowej
nawierzchni asfaltowej oraz udowe chodnika po lewej stronie drogi. W stanie obecnym
droga gminna dochodzi do drogi krajowej tukiem poziomym znaczonym jako nr 1 o
nastepujgcych parametrach:

Zatamanie trasy L =31,00
Promien R =60,00
Diugosé tuku L=23260
Styczna T=17,45
Przechytka 2% (dwustronna)

W ramach przebudowy zostanie wymienione obramowanie z kraweznika. Na wyspie
dzielgcej oraz przy krawedziach jezdni

Przepust - w km 0+045,96 zaplanowano przebudowe istniejacego przepustu na
przepust z zelbetowych prefabrykatéw betonowych, o ksztatcie skrzynkowym
1400x1400mm.

o dtugosci 11,0m.

Istniejgcy przepust rurowy nalezy catkowicie przebudowaé na projektowany
przepust skrzynkowy. W zwiazku z tym, nalezy rozebrac¢ istniejgcy przepust etapowo
przy uzyciu ciezkiego sprzetu. Nalezy rozebra¢ czes¢ istniejgcego przepustu tak aby
umozliwi¢ prowadzenie ruchu po jednym pasie drogi ul. Parkowej i wybudowa¢ w jego
miejsce odpowiednia czes¢ projektowanego przepustu skrzynkowego i jego $ciany
oporowej wraz z warstwami jezdni. Po oddania do ruchu nowo wybudowane] czesci
mozna przystgpi¢ do dalszej rozbiorki istniejgcego przepustu i wybudowaniu w jego
miejscu kontynuacji projektowanej przebudowy. Przy budowaniu $cian oporowych
nalezy zabezpieczy¢ teren wykopdw np. $ciankami szczelnymi i zapewnia¢ droznoéé
rowu np. przez przepompowywanie ewentualnej wody.

Projektowany przepust skrzynkowy (przebudowa |stn|ejacego rurowego)
zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o przekrOJu kwadratowym

1400mm x 1400mm w sSwietle i catkowitym 1620mm x 1620mm (grubOSc SClany.\,
przepustu 160mm) i diugosci 1000mm. Modernizowany wylot i wlot z przepustu};_f: ;

zabezpieczono $ciang czotowg zelbetowa grubosci 30cm, wykonang w sposob
monolityczny na terenie placu budowy.

Diugosci przepustu oraz liczbe prefabrykatébw niezbednych do wykonania
przedstawiono na rysunkach szczegotowych, prefabrykaty nalezy utozy¢ w osi
istniejgcego przewodu kotowego przepustu na podbudowie piaskowo-zwirowej grubosci
25,0 cm zabezpieczonej warstwg chudego betonu grubosci 15,0 cm,

Sciany czotowe wylotu i wylotu zaprojektowano jako Zelbetowe wykonane w sposob
monolityczny, uksztattowane w przekroju poprzecznym w formie &cian oporowych z
obustronng ostroga. Geometrie §cian oporowych, ich usytuowanie wzgledem drogi i
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