OPIS TECHNICZNY

(BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ)

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Rozbudowa drogi gminnej nr 510465K ul Parkowej w Zatorze od granicy pasa DK 28 - ul
Wadowickiej, do zbiornika ,Piastowski” tj. odcinek km 00+008,00 do km 00+605,80

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

budowa kanalizacji deszczowej w zakresie budowy studni kanalizacyjnych, budowy
kolektoréow kanalizacyjnych, budowy wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami oraz
budowa wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego.

1.3 ZAKRES CZESCI GRAFICZNEJ

KD-01 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej skala 1:500
KD-02 Profil podtuzny kanalizacyjnej deszczowej skala 1:100/500
KD-03 Rysunki studni kanalizacyjnej oraz wpustu deszczowego  skala 1:25
KD-04 Wylot kanalizacji deszczowej skala 1:25

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Karty inwentaryzacyjne istniejgcych studzienek.

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

- Obowigzujgce normy i normatywy.

- Instrukcja projektowania dla rur PVC-U

- Ksigzka ,Kanalizacja” — Ziemowit, Suligowski — wydawnictwo uniwersytetu Warminsko —
Mazurskiego. Olsztyn 2000

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wody lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

1.5 CHARAKTERYSTYKA ODWADNIANYCH OBIEKTOW
Projektowany kolektor burzowy docelowo bedzie odwadnia¢ pas drogowy, drogi gminnej ul.
Parkowej w Zatorze, droga posiada klase techniczng L (droga lokalna).

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym przedmiotowa droga nie posiada uporzadkowanego
odwodnienia. Woda z warstw utwardzonych sptywa na nieutwardzone pobocza a nastepnie
do rowdéw odwadniajgcych oraz na terenu dziatek przydroznych.

2.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Projektowana kanalizacja na catej swej dtugosci zostanie utozona w pasie drogowym
ul Parkowej. Spadki podtuzne kierowaé beda wode od strony ul. Wadowickiej do studni KD15
oraz od strony konca opracowania do studnie KD15. Ze studni KD15 Woda opadowa
zostanie odprowadzona po oczyszczeniu w osadniki oraz separatorze do odbiornika poprzez
projektowany wylot kanalizacji deszczowe.



2.3 WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROLOGICZNE

Teren przedmiotowych dziatek znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji
gorniczych. Nie ma wymogdéw zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegajacych
uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciggtymi i nieciaglymi terenu. Na
przedmiotowym terenie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, a wiec panujg dobre
warunki wodne w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni. Projektowana inwestycja
w catosci zlokalizowana bedzie w warstwie podioza gruntowego o dobrych parametrach
geotechnicznych. W poblizu inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni
gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodet, ani wysiekow wody gruntowej. Na przedmiotowym
obszarze panujg proste warunki gruntowe, natomiast projektowane projekty zakwalifikowano
do pierwszej kategorii geotechnicznej

2.4 WYKOPY

Wykopy pod kolektor nalezy wykona¢ jako Iliniowe o $cianach pionowych
umocnionych (np. szalunkiem typu Podlasie). Szeroko$¢ robocza wykopu(tzn. bez doliczenia
umocnien) minimum 1,5 dla kolektora rur PVC-U. Tyczenie wykopu pod kolektor wykonaé
zgodnie z rysunkiem numer KD-01, grubos$¢ przykrycia kolektora gruntem zgodnie
z rysunkiem profilu. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawe kolory. Srednia gteboko$¢ wykopu to 1,2m.

Dla zachowania bezpieczenstwa wykopy na catej dlugosci winny by¢ szalowane w
sposéb wybrany przez Wykonawce. W przypadku wbijania szalunkow metodg udarowg
Wykonawca robdét powinien wykonac¢ ekspertyze budowlang wptywu drgan na pobliskie
budynki i w trakcie tych rob6t zaktadac¢ na budynkach plomby obserwacyjne.

Wykop w miejscu posadowienia studni betonowej DN1000 poszerzy¢ tak aby swag
geometrig przypominat walec o srednicy réwnej zewnetrznej srednicy studni powiekszonej o
1m tzn. tak aby po ustawieniu studni zachowane zostaty 50 cm odstepy do krawedzi sciany

wykopu.

2.5 ODWODNIENIE WYKOPOW

Poziom posadowienia kolektoréw oraz studni betonowych znajdujg sie powyzej
poziomu wod gruntowych. Zatem koniecznos¢ odwodnienia wykopow moze wystapi¢ tylko
przy wystgpieniu dtugotrwatych opaddéw deszczu. w tym wypadku nalezy wody z wykopu
zgromadzi¢ w tymczasowej studzience zbiorczej a nastepnie przepompowaé do rowow
odwadniajgcych droge.

2.6 PRZEJSCIE POD UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na drodze kanalizacji deszczowej wystepujg zblizenia do istniejacej infrastruktury
zgodnie z planem sytuacyjnym oraz rysunkiem profilu podtuznego w miejscach zblizen prace
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscach kolizyjnych
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu weryfikacji stanu technicznego oraz rzednych
posadowienia istniejacej infrastruktury. Istniejgcg infrastrukture w trakcie prac nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem i zerwaniem poprzez podwieszenie na blokach
podporowych, infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z polskimi normali, uzgodnieniami
branzowymi i protokotem ZUDP



2.7 TECHNOLOGIA UKLADANIA RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Sie¢ zaprojektowano z rur PVC-U ®400/315/200/160 SN8, SDR340 potgczeniach
kielichowych z uszczelkami odpornymi na produkty ropopochodne . Spadki podtuzne
zgodnie z rysunkiem KD-02. Rurociggi nalezy posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o
grubosci 20 cm. Obsypke rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy
wykona¢ piaskiem zageszczonym warstwami do 20 cm do 95% ZMP. Scieki z zatozonej
Zlewni zostang odprowadzone grawitacyjne. W miejscach wyptacenia kanatu i nalezy
zabezpieczyé go przed przemarzaniem wykonujgc docieplenie z kruszywa keramzytowego
grubosci od 20 — 25cm. Kruszywo nalezy oddzieli¢ od podbudowy poprzez zastosowanie
geosyntetyku separacyjnego.

2.8 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Powierzchnie zlewni okreslono na podstawie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
korzystajgc jednoczesnie z podktadow sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:10000.

ZLEWNIA. (wpusty: W1-W14)
Powierzchnia: A =0,5387 ha

Zlewnia lezy gtéwnie na terenie obszaréw nizinnych. Na terenach przylegtych do miejsca
inwestycji znajdujg sie zabudowania jednorodzinne. Teren zlewni nie podlega wptywom
eksploatacji gérnicze;.

Dla poszczegdlnych zlewni ustalono nastepujace wspétczynniki sptywu:

- teren jezdni v =0,90
- teren chodnikéw vy =0,70
- tereny zielone v =0,10

Dla okreslonych zlewni ustalono wspotczynnik opdznienia dla n=4
¢ =1/F przyjeto ¢ =1,16

Obliczenia ilosci sptywu wéd opadowych obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707.

Minimalny sptyw woéd deszczowych:

Natezenie deszczu przyjeto: min = 15 dm®/s*ha
Minimalny sptyw Qi obliczono ze wzoru:

min= 0 X W X Qmin X F [dmM?/s]
gdzie:

¢ — wspotczynnik opoznienia
v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni
F — powierzchnia zlewni (ha)

Jezdnia:
Qmin1= 1,16 x 0,9 x 15 x 0,4082 [dm?/s]
Qmin1= 6,39 [dm3/S]



Chodnik:
minz= 1,16 x 0,7 x 15 x 0,1305 [dm?/s]
Qminz= 1,59 [dm?s]

Przeptyw sumaryczny:

min = Qmin1+ Qmin2= 7198 [dm3/s]

Miarodajny sptyw wod deszczowych:

Natezenie deszczu przyjeto dla deszczu o czasie trwania 10 min. i
prawdopodobienstwie wystepowania dla drogi typu L p=100% (raz na rok) dla regionu
o0 wysokosci opadow <800mm obliczeniowe natezenie odptywu: Qmiar =101,29
dm®/s*ha Miarodajny sptyw Qisr Obliczono ze wzoru:

Qmiar: (P X W X qmiar X F [dms/S]
Jezdnia:
Qmiarz=1,16 x 0,9 x 101,29 x 0,4082 [dm3/s]
Qmiar1 = 43,17 [de/S]

Chodnik:
Qmiarz=1,16 x 0,7 x 101,29 x 0,1305 [dm3/s]

Przeptyw sumaryczny:

Qmiar = Qmiar1 + Qmiar2 = 53,9 [de/S]

Maksymalny sptyw wod deszczowych.

Natezenie deszczu q przyjeto dla deszczu o czasie trwania 10 min. i
prawdopodobienstwie wystepowania p=100% (raz na rok) w iloéci =130 dm®/s*ha.

Maksymalny sptyw Qnmax Obliczono ze wzoru:

Qmax= @ X ¥ X Qmax X F [dm?/s]
Jezdnia:

Qmaxz1= 1,16 x 0,9 x 130 x 0,4082 [dm?’/S]
Qumaxi = 55,40 [dm?s]



Chodnik:
maxz= 1,16 X 0,7 x 130 x 0,1305 [dm?/s]
Qmaxz = 13,78 [dm?¥/s]

Przeptyw sumaryczny:
Qmax = Qmax1 + Qmax2 = 69,18 [dm3/s]
Dobér rurociaqu

Na przedmiotowym odcinku, na podstawie zalagczonych wynikéw przyjeto
rure srednicy & 315mm.

2.9 PRZYKANALIKI STUDNI Z WPUSTEM DESZCZOWYM

Rury spustowe nalezy wykona¢ z PVC-U DN160 ukfadane ze spadkiem podtuznym
minimym 1,0% wigczenie do projektowanych studni nalezy wykonaé¢ wykonujgc otwor
wiertnicg, nastepnie nalezy wprowadzi¢ rure przewodowg i uszczelni¢. Rury uktadaé na
podsypce piaskowej 20 cm i obsypce gruboéci 30cm

2.10 MONTAZ STUDNI BETONOWYCH REWIZYJNYCH

W miejscu oznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy zabudowac studnie wykonang
Z betonu klasy minimum C35/45. Kineta studni wykonana jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego, ze szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Potaczenie kolektora do kinety za pomocg uszczelek
elastomerowych, zakonczone konusem-redukcjg, pierscieniami wyrownawczymi z tworzyw
sztucznych lub betonowych.

Wiazy uliczne klasy—D400 wyposazone w zatrzaski, zawiasy oraz uszczelke gumowa.
Stopnie ztazowe nalezy stosowac zeliwne, powlekane w catosci tworzywem sztucznym.

Wysokosci wilazéw kanalizacyjnych dostosowa¢é do terenu projektowanego,
uktadajgc wtazy na polewce betonowej. Studnie nalezy posadowi¢ na tawie wykonanej z
dobrze zageszczalnego piasku grubosci 25cm(frakcji od 0,02 do 2mm), stopien
zageszczenia powyzej 95% Zmodyfikowanej Skali Proctora ,ZMP”, grunt rodzimy nalezy
oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtdkniny. Arkusze powinny by¢é wywiniete na Sciany
wykopu na wysokos¢ 50 cm.

Nalezy wykona¢ obsypke korpusu studni szerokosci 50 cm, mierzac od krawedzi
studni do Sciany wykopu, warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy zageszcza¢ mechaniczne
do uzyskania zageszczenia powyzej 95% ZMP. W strefie przytaczonych do studni
przewodéw kanalizacyjnych do wysokosci 50cm ponad i wokot przewodu zageszczenie
nalezy wykonywa¢ przy pomocy ubijakéw recznych. Obsypke wykona¢ z piasku
réznoziarnistego frakcji od 0,02 do 2mm, do prawidtowego zageszczenia piasek powinien
mie¢ odpowiednig wilgotno$¢, piasek suchy zaleca sie zrasza¢ woda.

2.10 MONTAZ STUDNI BETONOWEJ Z WPUSTEM DESZCZOWYM

Whpusty uliczne stuzg do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowych z ciggéw
komunikacyjnych drég wewnetrznych i parkingéw. Projektuje sie wpusty betonowe. Srednica
wewnetrzna poszczegolnych elementéw wynosi 500 mm. Potgczenie wpustu z kanalizacjg
wykonuje sie za pomocg przykanalika z rur PVC-U. Potaczenie powinno by¢ wykonane
szczelnie i przegubowo. Wpusty z osadnikiem wykonane sg w wersji dla kraty Zzeliwnej 620 x
420 mm klasy D400. Podstawe stanowi osadnik denny. Kolejnymi elementami sg kregi



posrednie wraz z kregiem z odejsciem do przykanalika z otworem z przejsciem szczelnym.
Wpusty mozna wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce i wyréwnujace pozwalajgce regulowaé
wysokos¢. tawe fundamentowg wykonano z dobrze zageszczalnego piasku grubosci
25cm(frakcji od 0,02 do 2mm), stopieh zageszczenia powyzej 95% Zmodyfikowanej Skali
Proctora ,ZMP”, grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtdkniny.

Dane techniczne:

sstudzienki niewtazowe

*Srednice podtgczanych rur kanalizacyjnych (przykanalika) PVC-u o Srednicy 160
*Spadek przykanalika 1,0%

studzienki z osadnikiem

*Wpusty deszczowe o klasie obcigzenia D400

UWAGA: - Przystgpi¢ do zasypania kolektora mozna dopiero po wykonaniu préby
szczelnoéci i skontrolowaniu spadkéw. Rzedne wpustéw deszczowych okreslono na
rysunku branzy drogowej D-02

Graficzna ilustracje wykonania studni przedstawiona na rysunku KD-03

2.11 ODBIORNIK SCIEKOW DESZCZOWYCH
Odbiornikiem wod deszczowych bedzie zlokalizowany w obrebie granicy pasa
drogowego zbiornik wodny.

2.12 OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Wykopy w miejscach skrzyzowanh z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie.
Przed zasypaniem wykopow nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag
wykonanych elementéw i zgtosi¢ do odbioru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentow /
dostawcow zamontowanych materiatéw i urzadzen, jak réwniez zgodnie z warunkami BHP..
Montaz rur kielichowych prowadzi¢ od najnizszego punktu zawsze kielichem w
gore kanatu.

2.13 ODDZIALYWANIE SYSTEMU NA SRODOWISKO

Przyjete materialy do zastosowane dla realizacji kanalizacji gwarantujg szczelny
sposob wykonania obiektéw oraz rurociggéw spowodujg, ze kolektor nie bedzie obiektem
mogacym pogorszy¢ stan Srodowiska.

Scieki deszczowe =z okre$lonych zlewni =zostang podczyszczone przed
wprowadzeniem do zbiornika wodnego poprzez projektowany osadnik DN1500 (czes¢ do
gromadzenia osadéw 1,7/m) oraz poprzez projektowany separator substancji
ropopochodnych.

Separator

Wody opadowe do separatora wptywajg poprzez komore wlotowg, w ktérej nastepuje
uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia $ciekéw z doptywem do komory
separatora ($rodkowej komory urzadzenia) Scieki przeptywajg do komory separacji przez



otwory znajdujace sie w dolnej czesci komory. Oddzielenie zanieczyszczen nastepuje dzieki
zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod
przez specjalnie skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe (zaluzjowe).

Dane techniczne przyjetego separatora: PSW LAMELA 10/100

ZLEWNIA. (wpusty: W1 — W14)
Powierzchnia: A =0,5387 ha — Przeptyw: Omn =7,981/s

QMIAR = 53,90 I/s

QMAX = 69,18 l/s
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Obliczenia Wielkoéci przeptywu zawarte sq w obliczeniach zlewni.

Czyszczenie separatora:

Kolejno$¢ czynnosci przy czyszczeniu separatora:
- usuniecie substancji ropopochodnych i wody przy uzyciu wozu asenizacyjnego;
- wyciggniecie sekcji zaluzjowych i kratek ochronnych, ich oczyszczenie i ewentualna
wymiana uszkodzonych elementow;
- usuniecie osadu (piaski i szlamu) z komory separatora;
- montaz sekcji zaluzjowych i kratek ochronnych;
- napetnienie separatora woda;
- oczyszczenie wspotpracujgcych z separatorem piaskownikéw;
Zanieczyszczenia usuniete z separatora i piaskownikéw zostang zutylizowane



2.14 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Rura PVC-U SDR34 SN8 DN315 L=510m
Rura PVC-U SDR34 SN8 DN400 L=16,0m
Rura PVC-U SDR34 SN8 DN200 L=26,0m
Rura PVC-U SDR34 SN8 DN160 (przykanaliki) okoto L=100m
Studnia betonowa z wpustem deszczowym DN500 20szt.
Studnia betonowa DN1000 20szt.
Osadnik 1szt.
Separator 1szt.
Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej 1szt.

taczna dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej to 552m a wraz z
przykanalikami wpustéw deszczowych okoto 652m

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

- Nie wyklucza sie wystgpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.

W zwigzku z tym przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac reczne

przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejgcych

sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.

- Przed wykonaniem kanalizacji nalezy sprawdzi¢ inwentaryzacje sieci istniejacej, do ktérej

wigczona zostanie sieé projektowana i dostosowac sie do warunkéw rzeczywistych.

- W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw wykonawca jest zobowigzany do

opracowania szczegotowej technologii odwadniania.

- Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodow.

- Wykonac inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym.
Wszelkie prace przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawami,

przepisami, rozporzadzeniami i obowigzujagcymi normami.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn.

zm.)

- Rozporzadzenia Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdinych

przepiséw bhp (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bhp podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pézn. Zm.)

- Rury i studnie kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zgodnie z wykazem wspotrzednych ktéry

zatgczono do niniejszego opracowania

- Rzedne wpustow deszczowych okreslono na rysunku D-02 oraz D-05
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