Studnia betonowa
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tawa wykonana z dobrze zageszczalnego piasku
grubosci 25cm zageszczona >95% ZMP

Dennica z wyprofilowanym dnem DN1000

Krag betonowy DN1000 wyposarzony
w stopnie ztazowe oraz uchwyty szczekowe samozaciskowe.

Zwezka z DN1000 do DN625 stanowigca zakonczenie studni

Wiaz zeliwny C250, Dn=600mm

Stopnie ztazowe
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tawa wykonana z dobrze zageszczalnego piasku
1 grubosci 25cm zageszczona >95% ZMP
2| Betonowa dennica osadnika Dn=500mm
3 Betonowy krag Dn=500mm
4 |Krag przytaczeniowy - odejscie Dn=160mm
5 |Zeliwna krata wpustu deszczowego 620x420 mm D400
6 |Kosz separacyjny
7 |Pierscien odcigzajacy

inwestor/

wykonawca/

Burmistrz Miasta Zator
Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1

32-640 Zator

BIURO PROJEKTOWE
"KONSTRUKTOR”

dr inz. Krzysztof Michalik

ul. Kolonia Stella 26
32—500 Chrzandw
tel.(0O—32) 623—00—49

lokalizacja inwestycji/

jed. ewid.

121309_4 Zator - miasto, obreb 5 dz. nr 94/21

Numery dziatek powstalych w wyniku podziatéw nieruchomosci
jed. ewid. 121309_4 Zator - miasto, obrgb 8 dz. nr 20/6,20/7(20/2), 39/2(39), 36/7(36/2), 20/4(20/1), 36/3(36/1), 37/5(37/2), 45/1(45), 37/7(37/3), 46/2(46/1),
47/3,4714(4712), 41/1(41), 48/2(48/1), 49/1(49), 37/9(37/4), 35/2(35/1), 38/2(38/1), 42/2(42/1), 50/2(50/1), 52/1(52), 51/13(51/7), 30/1(30), 51/15(51/12),

51/18(51/2), 51/16(51/12), 51/20 (51/11), obreb 5 dz. nr 94/25(94/19)
Numery dziatek wiaczonych w catosci do pasa drogowego
jed. ewid. 121309_4 Zator - miasto, obreb 8 40/6, 51/3, 40/2, , 40/3, 51/4, 51/10, obreb 5 dz. nr 94/17, 94/23
Dziatki stanowiace pas drogowy stan obecny

Dziatki stanowigce obszar ustalenia obowigzkéw dokonania przebudowy istniejacej sieci
jed. ewid. 121309_4 Zator - miasto, obreb 8 dz. nr 51/19(51/2), 30/2 (30), 94/5, 51/17(51/12), 51/21(51/11), obreb 5 dz. nr 94/26(94/19), 94/18, 94/2, 94/21

temat / »,Rozbudowa drogi gminnej nr 510465K ul Parkowej w Zatorze od granicy pasa DK 28
- ul Wadowickiej, do zbiornika ,,Piastowski” tj. odcinek km 00+008,00 do km 00+605,80”
tytuf rysunku STUDNIE KANALIZACYJUNE | WPUSTY
funkcia tytdt, imie i nazwisko / nr uprawniery/ podpis/
projektowat/
mgr inz. Jerzy sowa upr. nr 602/92 T
specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

sprawdzil upr. nr MAP/0521/PO0OS/12
3@—. _=N _<_mOmm._ _<=NNQN specjalnos¢: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

i urzadzen ceiplnych, went., gazowych,

wadociagowych i kanalizacyjnych
opracowat: inz. Artur Kurdziel skala/

1: 25
data/ branza/ faza/ t 7
PaZdziernik 2013 drogownictwo wniosek ZRID _A U O M\u
Kopiowanie w catos¢ lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione |
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