W miejscu trasy projektowanego kabla przechodzacej pod drogami dojazdowymi ,
oraz skrzyzowan z kanalizacja, wodociggiem oraz teletechnikg zastosowac rury
ostonowe SRS @ 110 oraz AROT @ 110. Dtugo$¢ oraz rodzaj zastosowanej rury
zaznaczono na projekcie.

2. Uwagi koncowe

- wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem PN-76/E-
05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa"
- kabel powinien posiadac atest

- przed przystapieniem do robot nalezy zlecic firmie geodezyjnej wytyczenie trasy
kabla

- przed zasypaniem kabla w rowie nalezy dokonac¢ odbioru robét zanikowych, nalezy
dokonac inwentaryzacji kabla z przedstawicielem Tauron Dystrybucja S.A. oraz
spisac protokot.

- przed zasypaniem kabla w rowie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej pomiar
powykonawczy kabla.

- szczegotowy plan rewizyjny utozonego kabla powinien by¢ sporzadzony

przez wykonawce robot i dostarczony przed odbiorem do Tauron Dystrybucja S.A.

- wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetycznej lub w jej poblizu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych.

Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykonaé zgodnie z PBUE, PN/E i

pod odpowiednim nadzorem. W szczegdlnosci nalezy zachowaé ostroznos¢ pod
wzgledem b.h.p.

Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powinny posiadac¢ atesty,

Swiadectwa bgdz deklaracje zgodnosci.
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