W km 0+469,35 do 443.75 zaplanowano wybudowaé przy jezdni drogowej zatoke
parkingowg na 14 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach
2,3x4,5m utozonych pod katem 60 stopni do krawedzi jezdni. Pochylenie poprzeczne
zatoki 2% w strone jezdni.

W km 0+ 536,15 do 590.80 z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia przejezdnosci
pojazdéw oraz matg wartosé¢ tuku kotowego w stanie istniejacym, zaplanowano
wykonanie rozbudowy jezdni o wymagane poszerzenia na tuku. Jezdnia bedzie
posiadaC szeroko$¢ 7,3m (2x3.65m) spadek poprzeczny 4%. Przed oraz za tukiem
kotowym nalezy zastosowac¢ odcinki prostej przejéciowej o diugosci 15m.

Zatamanie trasy L= 88,00
Promien R = 35,60
Diugos¢ tuku L =54,65
Styczna T=234,35
Przechytka 4% jednostronna

PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODLUZNYM

Zgodnie z wymaganiami administratora drogi projektowana niweleta zostata
dostosowana do terenu istniejacego wraz z naktadka asfaltowa o grubosci 8 cm.
Droga w przekroju podtuznym skiada sie z odcinkow o jednorodnym spadku od 0,3% do
3% oraz z tukéw pionowych o promieniu 800m oraz 1200m. Poczatek oraz koniec
przebudowanego odcinka nalezy nawigza¢ wysokos$ciowo do terenu istniejacego. Na
istniejgcym skrzyzowaniu nalezy utrzymac pochylenie podtuzne 3,0% na pierwszych
20m od granicy pasa drogowego drogi krajowej.

ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE
W projekcie przewidziano zfrezowanie istniejacej wierzchniej warstwy jezdni, i
utozenie na nowo warstwy wiazacej i $cieralnej. Zatozono kategorie obcigzenia ruchem
KR2 i wyznaczono dla niej konstrukcje nawierzchni oraz grupe nosnoscu podioza Glw
dobrych warunkach wodnych.

Konstrukcja jezdni (nakiadka)

Warstwa Scieralna 5cm AC/8/S/50/70 Wiy, 7 '

Warstwa wigzaca 1 3cm AC16S warstwa wyrownawcza
Warstwa wigzaca 2 - emulsja asfaltowa

Warstwa wigzaca 3 4 cm istniejgca warstwa bitumiczna
RAZEM 13cm

Konstrukcja jezdni (poszerzenia)

Warstwa $cieralna 5cm AC/8/S/ 50/70
Warstwa wigzaca 7 cm AC/16/W/ 50/70
Podbudowa zasadnicza 10cm KELSM 0-16,5mm
Podbudowa pomocnicza 15cm KLSM 16,5-31,5mm
Wymiana gruntu CBR=25% 25cm np. zwir lub piasek
RAZEM 62cm

“



