ROBOTY ZIEMNE

Bilans robdt ziemnych okresla iloé¢ mas ziemnych do przemieszczenia na odlegtos¢ do
Tkm oraz ilos¢ do dowozu. W przedmiarze robot przyjeto dowdz niedomiaru ziemi do
Skm. Catos¢ robot ziemnych zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przyjeto I-Il kategorie urabialnoéci gruntu (piasek miejscowo przewarstwiony gling).
Roboty ziemne obliczono metoda przekrojow poprzecznych oraz analitycznie dla
elementow dla ktérych przekroje nie byly przewidziane. Przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdjgé warstwe humusu (na peing gtebokosc jego
zalegania). Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ poza teren budowy i zutylizowaé. Brakujgcy
materiat (0 odpowiednich wtadciwoséciach) na nasypy nalezy pozyska¢ poza terenem
inwestycji.
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o Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana przebudowa nie zwigkszy niekorzystnego oddziatywania drogi na
$rodowisko

naturaine.
o Whplyw na $wiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystgpuja chronione gatunki roslin i zwierzat. W
zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia w omawianym
zakresie.
o Whplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi
oraz gleby ze wzgledu na to, dotychczasowy przebieg drogi nie zmienia sie.
o Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie
wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warumkr
geologiczne i wody podziemne. 2
» Wplyw w zakresie wdd powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.
o Whplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.
Zmiana nawierzchni spowoduje zmniejszenie sie niekorzystnych oddziatywan oraz
uciazliwosci.
Przebudowa analizowanego odcinka drogi nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw
zycia i zdrowia mieszkancow.
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