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Projekt budowlany.
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”.

Temat:
Zator”.

,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.

1. Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1945),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

2. Zakres roboét.

Zakres opracowania dotyczy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej:

Rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej $200mm PVC-U ok. L=6051m
Rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej $160mm PVC-U ok. L=2735m
Rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej ok. L=835m

3. Istniejace obiekty budowlane.

Na odcinku projektowanej kanalizacji wystepuje uzbrojenie terenu:

Sie¢ gazowa,

Sie¢ wodociggowa,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Sie¢ kanalizacji opadowej,

Siec¢ telekomunikacyjng (kablowg i napowietrzng),
Sie¢ energetyczng (kablowg i napowietrzng).

Na odcinku projektowanej kanalizacji wystepujg szlaki komunikacyjne:

Droga Powiatowa nr 1807K,

Linia kolejowa nr 103 relacji Trzebinia Wadowice,
Drogi gminne,

Drogi wewnetrzne

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne: sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna kablowa,
Napowietrzna linia energetyczna,

Droga powiatowa 1807K, drogi gminne, drogi wewnetrzne,

Linia kolejowa nr 103 - nieczynna

5. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia:

Zwigzane z porazeniem pragdem przy pracy koparek, podnos$nikéw samojezdnych i wiertnic w
poblizu istniejgcych linii i przewoddéw energetycznych, jak réwniez podczas pracy z
elektronarzedziami,

Zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem istniejgcej sieci gazowej,

Zwigzane z wykonywaniem prac w poblizu drogi powiatowej i gminnej,

Zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych - wynikajgce z mozliwosci obsuniecia sie mas
ziemnych,

Zwigzane z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci,

Zwigzane z poruszajgcymi sie na placu budowy maszynami: koparki, dzwigi i samochody
ciezarowe
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6. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn i innych urzadzen
technicznych, robotach ziemnych mogag pracowac¢ osoby wytgcznie do tego uprawnione i
odpowiednio przeszkolone w zakresie bhp,

W odlegtosci mniejszej niz ~3,0m od skrajnych przewoddw linii napowietrznej NN, ~10,0m od
skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN, ~15,0m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych WN nie dopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk i urzadzen
budowlanych,

Teren prowadzenia robot nalezy oznakowaé taSmami ostrzegawczymi. W miejscach ciggow
komunikacyjnych pieszych wykopy nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi i oznaczyé
tablicami informacyjnymi. W nocy teren oznaczyé Swiattami ostrzegawczymi. W miejscach
przeciecia wykopdw z ciggami pieszych wykona¢ kiadki zabezpieczone barierkami
ochronnymi,

Pracownicy muszg stosowac srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen: hetmy ochronne, odziez i rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe w trakcie robét
w poblizu ciggéw komunikacyjnych,

Wyznaczenie klina odtamu gruntu i nie obcigzanie go urobkiem, materiatami budowlanymi i
sprzetem budowlanym,

Kierownik budowy winien poinstruowaé¢ pracownikdw na miejscu, przed przystgpieniem do
robét, przedstawiajgc sposéb ich wykonania i wykazujgc ewentualne zagrozenia,

Nalezy stosowa¢ sie do zaleceh zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
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