REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

00.4210.18.2014.JP Krakow, dnia 4 & LUT. 2015

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j. t.), art. 63, art. 71 ust. 2 pkt 2,
art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 80 ust. 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22013 r. poz. 1235 j. t. ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢é mogacych znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),

po rozpatrzeniu

- wniosku z- doia 14.08.20i4 r. (data wptywu: 19.08.2014 .r:) zmienionego-wnioskiemn

zdnia 14.08.2014 r. (data wplywu: 01.09.2014 r.) i uzupelnionego przy piSmie z dnia
31.09.2014 r. (data wptywu: 02.10.2014 r.) oraz droga e-mailowa w dniach 01.11.2014 r.
(pismo z dnia 30.10.2014 r.), 17.11.2014 r. (pisma z dnia: 10.11.2014 r. oraz 12.11.2014 1.)
oraz 24.11.2014 r., ztozonego przez Pana Roberta Czamara, dzialajacego z upowaznienia
Burmistrza Gminy Zator w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwziecia pod nazwa ,,Adaptacja dokumentacji dla Grodziska”, realizowanego
W czesci na terenie zamknigtym,

po uzyskaniu opinii

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w O$wigcimiu pismem znak: PSE-
ONNZ-420-117-2/14/4296 z dnia 12.11.2014 r.,

orzekam co nastgpuje:

. 1. Stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzi¢cia
na Srodowisko.

2. Charakterystyke przedsi¢wzigcia okresla zalacznik nr 1 stanowigcy integralng czesé
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Robert Czamara wystapil z wnioskiem z dnia 14.08.2014 r. (data wplywu:
19.08.2014 t.) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
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pod nazwa ,Budowa sieci kanmalizacji sanitarmej we wsi Grodzisko, Graboszyce,
Laskowa”, ktorego Inwestorem jest Gmina Zator, Plac Marszatka Jézefa Pilsudskiego 1, 32-
640 Zator. Przy piSmie z dnia 14.08.2014 r. (data wplywu: 01.09.2014 r.) Pelnomocnik
Inwestora zmienit zakres wniosku, jednoczesnie zmieniajac nazwe zadania inwestycyjnego na
»Adaptacja dokumentacji dla Grodziska”. W toku prowadzonego postgpowania, przy
pismie z dnia 31.09.2014 r. (data wptywu: 02.10.2014 r.) oraz drogg e-mailowa w dniach
01.11.2014 r. (pismo z dnia 30.10.2014 r.), 17.11.2014 r. (pisma z dnia: 10.11.2014 r. oraz
12.11.2014 r.) oraz 24.11.2014 r., Pelnomocnik uzupetnit Karte informacyjna przedsiewziecia
o braki merytoryczne.

Do wniosku dotaczono:

+ Kartg informacyjng przedsigwzigcia wraz z jej zapisem na elektronicznym nosniku
danych,

 Poswiadczong przez wihasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, obejmujaca
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacy
obszar, na ktéry b¢d21e oddziatywaé przedsiewziecie,

» Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

» Wypis z rejestru gruntéw w formie elektronicznej wraz z licencja, obejmujacy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacy
obszar, na ktdry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie,

» Wykaz dziatek obejmujgcych przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacych obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsigwzigcie, pochodzacy z zasobéw Urzedu Miejskiego w Zatorze,

« Kopi¢ map do celéw projektowych przedstawiajgcych projekt zagospodarowania
terenu (arkusz 1 — arkusz 4), obejmujgca przewidywany teren na ktérym bedzie

-realizowane pIZvLﬁle)I’l@(.le Wraz z- ﬂbszare-m~ na 'lftér»y bf;ézie oddzialywaé .
przedsigwziecie,

« Pelnomocnictwo dla Pana Roberta Czamara znak: DA.077. 30 2014 z dnia
09.06.2014 r..

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 — | sieci
kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wquczemem ich
przebudowy metodg bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym oraz przylgczy do budynkéw” rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Dla przedsigwzig¢ tych stosownie do zapiséw art. 63 ust. 1, w zwiazku z art. 75 ust. 1
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, wymagane jest ustalenie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Ssrodowisko przez wlasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w czgsci na terenie zamknietym,
w zwigzku z czym, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy, organem wiasciwym do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego, pismem znak: 00.4210.18.2014.JP z dnia 18.09.2014 r.
zawiadomil strony o wszczeciu postepowania zmierzajacego do- wydania niniejszej decyzji.
Ze wzgledu na fakt, iz liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
‘ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko, zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego, mowiacy
o zawiadamianiu stron poprzez obwieszczenie. Wywieszenie zawiadomienia na tablicy
ogloszefi RDOS w Krakowie miato miejsce w dniach od 19.09.2014 r. do 06.10.2014 r.,
natomiast na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Zatorze w terminie od 22.09.2014 r. do
31.10.2014 r.. Informacja o wszczeciu postepowania zamieszczona byla w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Krakowie, a takze w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach Centrum
Informacji o Srodowisku.

Pismem znak: 00.4210.18.2014.JP z dnia 14.10.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie wystgpit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Os$wiecimiu o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewzigcia na §rodowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu,
zawiadamiajac  jednoczesnie o wystgpieniu strony postgpowania. Zawiadomienie
o wystapieniu do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w O$wigcimiu znak:
00.4210.18.2014.JP z dnia 14.10.2014 r. zostalo wywieszone na tablicy ogloszen RDOS
w Krakowie w dniach od 14.10.2014 r. do 06.11.2014 r. oraz na tablicy ogloszen Urzedu
Miejskiego w Zatorze w terminie od 20.10.2014 r. do 04.11.2014 r.. Informacja o wystapieniu
do sanepidu zamieszczona byla w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie.

S nsmads e -

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w O$wigcimiu wydal opini¢ sanitarng
z dnia 29.10.2014 r. (data wplywu: 03.11.2014 r.) znak: PSE-ONNZ-420-117-1/14/4296, po
czym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zauwazywszy omylke w opinii, pismem
znak: 00.4210.18.2014.JP z dnia 07.11.2014 1. zwrécit si¢ z prosba do PPIS w Oswigcimiu
" 0 korekte dziatek objetych wnioskiem, przytoczonych w w/w opinii. Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w O$wigcimiu ponownie wydat opini¢ sanitarng z dnia 12.11.2014 r.
(data wptywu: 20.11.2014 r.) znak: PSE-ONNZ-420-117-2/14/4296 w kiorej stwierdzil, iz
przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

W toku postgpowania wzigto pod uwage nastepujgce uwarunkowania, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 UUOS, a mianowicie:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia z uwzglednieniem: ' 7
a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Planowane do realizacji przedsigwziecie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Grodzisko oraz cz¢sci miejscowosci Graboszyce i Laskowa wraz
z przepompowniami Sciekoéw. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie
$cieki bytowo-gospodarcze w ilosci ok. Qgred. = 60 m’/d. Docelowo przewiduje si¢ wlaczy¢ do
zbiorczego systemu kanalizacji ok. 136 domostw. Scieki skierowane zostang przez istniejacy
system kanalizacyjny Wieprz — Zator do istniejacej komunalnej oczyszczalni $ciekow
w Podolszu.

Planowane zadanie inwestycyjne ma charakter liniowy podziemny i nie stanowi
przeszkody w obecnym uzytkowaniu terenu, a jedynie wymaga pasa budowlano-



montazowego. Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana bedzie w ciagach
komunikacyjnych drég, na terenach zurbanizowanych oraz terenach zielonych. Prowadzenie
robot przewiduje si¢ w pasie minimalnym bez wigkszej szkody dla szaty roélinnej. Przejscie
przez tereny rolne nieuprawiane moze wigza¢ si¢ z usunigciem niewysokich samosiejek
drzew i krzewéw. Skala przedsigwzigcia bedzie miata wiec charakter lokalny, a zajetosé
terenu bedzie adekwatna do zamierzonej inwestycji.

Na kanalizacj¢ sanitarng sklada¢ si¢ bedg kolektory grawitacyjne, rurociagi tloczne,
przepompownie $ciekéw z zasilaniem elekirycznym oraz przyltacza. Przewidywana dlugosé
kanaléw grawitacyjnych PCV @200 mm wynosié bedzie ok. 5800 mb, rurociggow ttocznych
PE 0110 mm ok. 1200 mb oraz przylagczy do budynkéw @160 mm ok. 2300 mb.
Zrealizowanych zostanie 7 przepompowni Sciekéw, w tym 3 sieciowe oraz 4 przydomowe.
Stala zaj¢tos¢ terenu pod pompowni¢ S$ciekéw wynosi ok. 25 m2. Projektowane
przepompownie posiada¢ beda min. 2 pompy o jednakowej wydajnosci tloczenia, bedg takze
wyposazone w szafy sterownicze oraz systemy sterowania. Parametry pracy przepompowni
mogg by¢ przekazywane do centralnej dyspozytorni systemem radiowym lub telefonig
bezprzewodows, jak i réwniez przy zastosowaniu systemu sterowania zdalnego.

Roboty ziemne prowadzone beds metoda wykopu otwartego obudowanego.
Przekroczenia ciekéw projektuje sie¢ wykonaé metoda przewiertu albo przepychu lub
rozkopem przy zastosowaniu grodzi tymeczasowych. Przekroczenie cieku metodg rozkopu
bedzie mialo miejsce na dz. nr 337/2 w Grodzisku. Ciek ten na odcinku ok. 50 m jest
zarurowany kregami betonowymi. W miejscu przekroczenia, rzgdna dna przepustu wynosi
235,49 m n.p.m. (zaglgbienie dna w stosunku do powierzchni terenu to ok. 2,8 m). Przewiduje
si¢, iz przekroczenie cieku wykonane zostanie na rzednej 236,94 m n.p.m., czyli ok. 65 cm
nad gora przepustu. W miejscu przekroczenia, projektowany kanat bedzie zabezpieczony rurg
ostonowg o dhugosci ok. 7 m. W dwoch przypadkach przekroczenie ciekéw projektuje sie
podwieszajge rurociag do zelbetowe] konsirukcji mostow. Przekroczenia drég powiatowych
i gminnych planuje si¢ wykonaé metoda przewiertu lub przepychu, natomiast drog
o nawierzchni w zlym: stanie technicznym metodg rozkopu. Przy przekroczeniach drog
metodg rozkopu, po wykonaniu prac montazowych nawierzchnia drogi zostanie odbudowana.
Przewiduje sig réwniez przekroczenie niektorych terenéw wybetonowanych lub pokrytych
kostkg brukowg metodg przewiertu lub przepychu. Przejscie poprzeczne z linig kolejowg PKP
wykonane zostanie metoda przewiertu lub przepychu. Skrzyzowania z siecig gazowa,
elektryczng oraz teletechniczng zabezpieczone zostang rurami ochronnymi. W miejscach
wystgpienia wod gruntowych wykopy zostana odwodnione drenazem z rur PE.

Opiniowana inwestycja potozona jest w zlewni JCWP ,Doplyw z Grodziska”, ktéra
stanowi naturalng czg$¢ wod, a co za tym idzie celem srodowiskowym dla niej wyznaczonym
jest osiagnigcie dobrego stanu wod. Stan JCWP ,.Doptyw z Grodziska” okreslony zostat jako
zly, a osiagnigcie celu srodowiskowego uznano za zagrozone, dlatego ustalono dla niej
derogacje czasowe ze wzgledu na niski stopien skanalizowania gminy. Przy zakladanym
tempie rozwoju i budowy sieci kanalizacyjnych osiagniecie dobrego stanu mozliwe jest do
roku 2021.

Ponadto, opiniowana inwestycja nalezy do zlewni JCWP ,Skawa od Klgczanki bez
Klgezanki do ujscia” stanowigcg silnie zmieniong cze$¢ wod, a co za tym idzie celem
srodowiskowym dla niej wyznaczonym jest osiagniecie dobrego potencjalu ekologicznego
idobrego stanu chemicznego wod. Jej stan okreslony zostal jako zly, osiagnigcie celu
srodowiskowego uznano za zagrozone.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest takze w granicach JCWPd nr 151
oraz 152, dla ktérych zaréwno stan chemiczny jak i ilosciowy zostaly okreslone jako dobre,
aco za tym idzie celem Srodowiskowym dla przedmiotowych JCWPA jest utrzymanie tego
stanu. Realizacja projektowanej kanalizacji wplynie pozytywnie na osiagniecie celéw



érodowiskowych poprzez ograniczenie ladunk6w zanieczyszczen, w tym ograniczenie
zwiazkéw organicznych i biogennych wprowadzanych do wod, przyczyni si¢ do poprawy
jakosci wod i osiggnigcia celéw Srodowiskowych dla JCWP. Realizacja inwestycji nie
wplynie na pogorszenie stanu JCWPd oraz przyczyni si¢ do poprawy ich stanu miedzy
innymi w wyniku wyeliminowania niekontrolowanego wprowadzania nieoczyszczonych
sciekéw do ziemi.

b) powigzari 7 innymi prredsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywar
priedsiewzie¢  znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsiewziecie,

Nie stwierdzono powigzan planowanej inwestycji z innymi przedsigwzieciami.
Projektowana inwestycja nie bgdzie powodowata kumulowania oddziatywan.

¢) wykorzystania zasobow naturalnych,

Rurociagi projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostang wykonane z rur
jednorodnych PCV, tgczonych na kielichy z uszczelka. Z kolei rurociggi ciSnieniowe zostang
wykonane z rur PE i bedg zgrzewane doczotowo. Przewiduje si¢ zastosowanie studzienek
zbiorczych i przelotowych, zelbetowych DN1200 mm, DNI1000 mm oraz z tworzyw
sztucznych (PE) DN800 mm, DN600 mm, DN425 mm. Studnie Zelbetowe bedg 1gczone na
uszczelke gumowa.

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nie przemduje si¢ znaczgcego
wykorzystania zasobow naturalnych. Wszystkie surowce i materialy bedg zuzyte
w minimalnym stopniu, z uwagi na maly zakres prac budowlanych. Do ewentualnego
ptukania kanatoéw samtarnych niezbedna ilo$¢ wody bedzie zabezpieczona przez urzadzenie
do czyszczenia sieci kanalowej. Energia elektryczna do celéw- budowy b@lee pochodzila

z przeno$nych agregatéw pradotwérczych. W trakcie eksploatacji sieci, zaprojektowane
przepompownie $ciekéw bedg wymagaly zapewnienia ciaglej dostawy energii z istniejgce;j
sieci, na warunkach okreslonych przez dostawce energii.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

Podczas eksploatacji nie wystgpi emisja zanieczyszczen do powietrza, ani emisja
halasu. Niewielka ucigzliwos¢ przedsiewziecia wystapi jedynie na etapie jego realizacji, beda
to niewielkie oddziatywania, krétkotrwale i przemijajace, zwigzane jedynie z okresem
budowy. W trakcie wykonywania rob6t moga wystapi¢ nieznaczne przekroczenia
dopuszczalnych wartosci emisji hatasu oraz zanieczyszczen do powietrza, ktérych zrédiem
bedzie praca sprzetu budowlanego iruch pojazdéw samochodowych. Aby zminimalizowac
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko, prace w obszarach zabudowanych bedg
prowadzone wylacznie w porze dziennej (w godz. 60—

Prace bedsg prowadzone w sposéb zapobiegajacy powstawaniu odpadéw lub
ograniczajgcy ich ilo§¢é. Odpady powstajace w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia bgda
zbierane w sposdb selektywny, w wyznaczonych miejscach, a nastgpnie przekazywane
firmom posiadajgcym stosowne pozwolenia.

e) ryzyka wystgpienia powainej awarii, przy uwzglednieniu uiywanych substancji
i stosowanych technologii,

Nie przewiduje si¢ ryzyka wystapienia powaznej awarii w przypadku planowanego
przedsiewziecia, gdyz nie bedg wykorzystywane technologie, ani substancje mogace stanowi¢
zagrozenie dla $rodowiska. Na etapie eksploatacji moze wystgpi¢ ryzyko zwyklej awarii,



Jednakze operator sieci kanalizacyjnej przewidzial odpowiednie procedury postepowania
w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepuje koniecznosé trwaltego zajecia pasa
terenu. Jedynie na potrzeby projektowanych lokalnych przepompowni $ciekéw zaklada sie
wyd21elen1e teren6w 1 ich ogrodzenie. Powierzchnia zajetosci jednej przepompowni to
ok. 25 m?. Po robotach ziemnych i montazowych teren zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego.

Trasa kanalizacji sanitarnej biegnie gltéwnie przez tereny zurbanizowane, trasy
komunikacyjne oraz tereny zielone. Projektowana sie¢ przecina dzialki ewid. nr 748/3,748/4
obrgb Graboszyce oraz dziatke¢ ewid. nr 313/6 obreb Grodzisko, ktére sa terenami
zamknietymi bedgcymi w posiadaniu PKP.

Miasto Zator posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony
uchwala Rady Miejskiej w Zatorze Nr XVI/96/07 z dnia 27.12.2007 r. z pdZniejszymi
zmianami. Planowane przedsiewzigcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Ponadto, analizujgc usytuowanie przedsigwzigcia pod kgtem zagrozenia dla srodowiska
uwzgledniono:
a) wystgpowanie obszaréw wodno ~ blotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiv

wdd podziemnych,

Na terenie przedsigwzigcia nie wystgpuja obszary wodno — blotne oraz obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) wystepowanie obszarow wybrzezy,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy.
¢) mozliwe wystgpowanie obszaréw gorskich lub lesnych,
Teren przedsigwzigcia nie jest obszarem gorskim, ani tez lesnym.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodlgdowych,

W rejonie planowanego przedsigwzigcia nie wystepujg obszary objete ochrona, w tym
strefy ochronne uje¢ wéd i obszary chronione zbiornikéw wéd $rédlagdowych.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Przedsigwzigcie zaplanowano w granicach specjalnego obszaru ochrony ptakéw Dolina
Dolnej Skawy PLB120005, na dtugosci w sumie ok. 500 m oraz w jego sgsiedztwie. Obszar
Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 wyznaczony zostal w celu zachowania we



whasciwym stanie populacji ptakow, poprzez zabezpieczenie kluczowych dla ich przetrwania
fragmentéw arealéw zyciowych, a wigc miejsc gniazdowania i zerowania. W obszarze Doliny
Dolnej Skawy s3 to gtéwnie stawy rybne wraz z ich bezpo$rednim otoczeniem, szczegolnle
wazne dla zabezpieczenia siedlisk baczka, oraz dolina rzeki Skawy i niektére zwirownie,
stanowiace istotng czes$¢ areatu §lepowrona. Na terenie Doliny Dolnej Skawy przedmiotami
ochrony sa 23 gatunki ptakow tj. baczek (Ixobrychus minutus), Slepowron (Nycticorax
nycticorax), podgorzalka (Aythya nyroca), mewa czarnogiowa (Larus melanocephalus),
rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), rybitwa biatowasa (Chlidonias hybrida), podroézniczek
(Luscinia svecica), perkozek (Tachybaptus ruficollis), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus),
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena), perkoz zausznik (Podiceps nigricollis), ges$ gegawa
(Anser anser), krakwa (Anas strepera), cyranka (Anas querquedula), helmiatka (Netta rufina),
glowienka (Aythya ferina), czemica (Aythya fuligula), kokoszka (Gallinula chloropus),
sieweczka rzeczna (Charadrius dubius), krwawodziéb (Tringa totanus), mewa $mieszka
(Larus ridibundus), mewa biatoglowa (Larus cachinnans), zimorodek (4lcedo atthis).

Do zagrozen przedmiotéw ochrony dla ww. obszaru Natura 2000 nalezg: wypalanie
szuwaru, rodlinnosci nadbrzeznej i grobli, zarastanie wysp bedgcych miejscem gniazdowania
przez krzewy, drzewa i inwazyjne gatunki roélin, catkowite zaniechanie gospodarki stawowej
lub likwidacja staw6w, nadmierne usuwanie roslinnosci wynurzonej i ptywajacej, wycinanie
zadrzewien i zakrzaczen na wyspach, groblach i wzdtuz ciekéw wodnych bez zastosowania
nasadzen zastepczych, likwidacja wysp na zbiornikach stanowigcych miejsce legow,
zwiekszony ruch turystyczny, rekreacja na zbiornikach, presja wedkarzy w sezonie lggowym,
usuwanie krzewow i roslinnosci zielnej porastajgcych groble, wydobywanie piasku i zwiru,
regulacja koryt rzecznych.

Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody zabrania si¢ (...) podejmowania dziatan
mogacych, osobno lub w potaczeniu z innymi dzialaniami, znaczaco negatywme oddnalywac

" ha cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w-szczegonosci: - B
e pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roshn 1 zw1erzat dla
ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub
e wplyngé negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar
Natura 2000, lub
e pogorszy¢ integralno$é obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Pomimo, iz niewielka cze$¢ inwestycji zlokalizowana bedzie w granicy ww. obszaru
Natura 2000, to projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej poprowadzone bgda wzdluz
ciaggow komunikacyjnych istniejacych drég i maja shuzy¢ odprowadzeniu Sciekéw z terenow
juz zainwestowanych. Ponadto, prace te prowadzone beda poza miejscami wystgpowania
siedlisk przyrodniczych i gatunkéw zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczono ‘specjalny
obszar ochrony ptakéw Dolina Dolnej Skawy PLB120005.

W zwiagzku z powyzszym, po dokonaniu szczegotowej oceny skutkéw planowanych
robét dla ww. obszaru Natura 2000, z punktu widzenia ustalonych zalozen ich ochrony
uznano, ze budowa kanalizacji nie wplynie negatywnie na przedmioty ochrony ww. obszaru
Natura 2000, gdyz nie spowoduje zniszczenia siedlisk przyrodniczych oraz nie wplynie na
liczebno$é populacji, zmniejszenie zasiegu wystepowania gatunkéw chronionych w obszarze
Natura 2000, zmniejszenie rozmiaréw ich siedlisk oraz nie spowoduje naruszenia
integralnosci i spojnosci ww. obszaru Natura 2000.

Ponadto, z uwagi na fakt iz nie mozna wykluczy¢ mozliwosci pojawienia si¢ plazow
i gadow w obrebie inwestycji, szczegélnie podczas okresowych migracji, w trakcie
wykonywanych prac budowlanych bedzie prowadzona kontrola wykopéw (takze tych
zalewanych wodg). Wykopy sieci kanalizacyjnej oraz studzienki kanalizacyjne beda na
biezaco odbierane przez inspektora nadzoru, ktory bedzie kontrolowat je pod katem obecnosci



drobnej zwierzyny. W przypadku stwierdzenia obecnosci plazéw igadéw na terenie
prowadzonych robét, Inwestor powinien wystapi¢é do RDOS w Krakowie z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na przeniesienie gatunku chronionego i zniszczenie jego siedliska
zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody. Prace budowlane bedzie mozna
rozpocza¢ po przeniesieniu osobnikéw -dorostych i ich form rozwojowych poza teren
realizacji inwestycji. Wszelkie prace zwigzane z wycinka samosiejek drzew i krzewow beda
prowadzone poza sezonem lggowym ptakéw. Ewentualna wycinka pojedynczych drzew
i krzewéw, ktéra prowadzona bylaby poza okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem od
16 pazdziernika do 1 marca dopuszczalna jest jedynie po stwierdzeniu, ze nie wyst¢puja na
nich lggi oraz pod $cistym nadzorem ornitologa. '

Biorgc pod uwagg charakter oraz lokalizacj¢ inwestycji stwierdzono, ze jej realizacja
nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony specjalnego obszaru ochrony
ptakéw Dolina Dolnej Skawy PLB120005 oraz na spsjnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000.

[f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,

Na terenie gminy-Zator wystepuja przekroczenia standardéw zanieczyszczen pylowo —
gazowych do powietrza (PM 2,5, PM 10, BaP), niemniej w trakcie eksploatacji przedmiotowe
przedsigwzigcie nie jest zwigzane z emisjg tych zanieczyszczen.

8) obszary, o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Teren w obr¢bie Szkoly Podstawowej w Grodzisku przez ktéry przebiegaé bedzie
planowana inwestycja wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych woj. matopolskiego
pod nr rejestru A-834/M. Na tym obszarze znaleziono $lady warownego grodziska z okresu
kultury tuzyckiej (1300 — 1100 lat p.n.e.) oraz wezesnego $redniowiecza (XI w.), najlepiej
zachowane wsrod istniejacych w dorzeczu gornej Wisty. Warunki realizacji inwestycji zostaty
uzgodnione z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Krakowie.

h) gestosé zaludnienia,

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej poprowadzona bedzie gh')wnie wzdtuz ciggdw
komunikacyjnych istniejacych drég oraz w obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowe] -
zagrodowe;.

i) obszary priylegajgce do jezior,
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajacymi do jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsigwzigcie nie bgdzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony
uzdrowiskowe;j. '

3. Rodzaj i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajgce z:

a) zasiggu oddzialywania - obstaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrg
przedsiewziecie moze oddzialywad,



Planowane przedsiewziecie moze spowodowa¢ chwilowe pogorszenie stanu Srodowiska
w bezposrednim sasiedztwie planowanych robét. Uciazliwosci i niekorzystne oddziatywanie
wystepujace podczas budowy inwestycji beda mialy charakter lokalny oraz przemijalny -
wystepowaé bedg w poblizu terenu prowadzenia robot ziemnych.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania priedsigwzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze,

Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza mozliwos¢ oddzialywania transgranicznego
z uwagi na znaczng odleglo$¢ od granic Panstwa.

c) wielkosci i zloionosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigienia istniejgcej
infrastruktury technicznej,

Planowane przedsicwzigcie nie bedzie mialo wplywu na obcigZenie istniejgce]
infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania,

W trakcie realizacji inwestycji wystgpia nieznaczne oddzialywania zwigzane
z prowadzeniem prac budowlanych, ktére beda krotkotrwale. Aby zminimalizowad
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko prace begda prowadzone wylgcznie w porze
dziennej (w godz. 6%°~22%).

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

“Ze wzgledi 1ia”charakter Zadania, jego czas tealizacji bedzie stosunkowo krotki.
Po zakonczeniu prac budowlanych zakonczy sie okres jego oddzialywania i ewentualne
uciazliwosci spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia
prac. W trakcie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie Zrédiem ponadnormatywnych
zanieczyszczen statych, ptynnych ani gazowych.

Inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana do
przed51¢w21e;c dla ktoérych tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania, w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodow1ska

Dokonana analiza materialow przedlozonych do wniosku 0 wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia wykazala,
iz znaczna wickszo$¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko nie wystapi w stosunku
do przedmiotowej inwestycji, a pozostale beda mialy znikomy wplyw. W zwigzku
z powyzszym uznano, iz planowane przedsigwzigcie nie bedzie w znaczgcy sposob
oddziatywaé na $rodowisko, wobec czego nie ma koniecznosci przeprowadzania oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Biorgc powyzsze pod uwage, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie,
uwzgledniajac opini¢ sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego-
w O$wiecimiu, postanowieniem znak: 00.4210.18.2014.JP z dnia 24.11.2014 r. stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Na postanowienie to nie shizylo stronom zazalenie, mozna je zaskarzy¢
jedynie w odwotaniu od niniejszej decyzji. Obwieszczenie o przedmiotowym postanowieniu
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zamieszczone bylo na tablicy ogloszen RDOS w Krakowie w terminie od 25.11.2014 r. do
09.12.2014 r., natomiast na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Zatorze w okresie od
01.12.2014 r. do 16.12.2014 r.. Informacja o wydanym postanowieniu zamieszczona zostata
w Biuletynie Informacji Publiczne] na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Krakowie, a takze w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach
Centrum Informacji o Srodowisku.

Z uwagi na brak okreslenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, nie zachodzita koniecznos¢ zapewnienia mozliwosci udziatu
spoleczenstwa w postepowaniu, stosownie do zapiséw art. 79 ust 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Pismem znak: 00.4210.18.2014.JP z dnia 26.11.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie zawiadomil strony o zakonczeniu postepowania dowodowego
w sprawie  wydania niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania = sig
i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw. Zadna ze stron nie wypowiedziala sie i nie
ztozyla uwag w sprawie przedmiotowej inwestycji. Zawiadomienie zamieszczone byfo na
tablicy ogloszefi RDOS w Krakowie w terminie od 26.11.2014 r. do 10.12.2014 r., natomiast
na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Zatorze w okresie od 28.11.2014 r. do 12.01.2015 1.
Informacja o zawiadomieniu zamieszczona zostata w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie.

Analiza przedlozonego wniosku oraz informacji o planowanym przedsiewzieciu
wskazuje, ze zamierzone przedsiewziecie nie bedzie powodowaé¢ ponadnormatywnych
ucigzliwosci dla srodowiska.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

,««‘

Pouczenle

Od niniejszej decyzji stuzy odonanle do- Generalneoo Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie (00-922 Warszawa,/ ul Wawelska\52/54) za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakovne w terrmme 14 dni od daty jej doreczenia.
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Otrzvmuja:

(’1‘ Robert Czamara, MA.C.RO INZYNIERIA Pracownia Inzynierska, os. Murownia 115, 32-
089 Beblo — Pelnomocnik Inwestora,
2. Pozostale strony postepowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
3. OO.JP. a/a.
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Zalacznik nr 1 do decyzji
znak: 00.4210.18.2014.JP

z dnia: 24 LUT. 205

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie pod nazwa ,Adaptacja dokumentacji dla Grodziska” polegaé bedzie

~ na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko oraz czgsci miejscowosci

Graboszyce i Laskowa wraz z przepompowniami $ciekéw. Projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze w ilosci ok. Qgreq. = 60 m’/d.
Docelowo przewiduje sie wiaczyé do zbiorczego systemu kanalizacji ok. 136 domostw.
Scieki skierowane zostana przez istniejacy system kanalizacyjny Wieprz — Zator do istniejacej
komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Podolszu.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana bedzie w ciggach komunikacyjnych
drog. na terenach zurbanizowanych oraz terenach zielonych. Sie¢ bedzie przecina¢ dziatki
ewid. nr 748/3.748/4 obreb Graboszyce oraz dziatke ewid. nr 313/6 obreb Grodzisko, ktére sa
terenami zamknietymi bedgcymi w posiadaniu PKP.

Na kanalizacje sanitarng sklada¢ sie beda kolektory grawitacyjne. rurociagi tloczne,
przepompownie $ciekéw z zasilaniem elektrycznym oraz przylacza. Przewidywana diugos¢
kanatéw grawitacyjnych PCV @200 mm wynosi¢ bedzie ok. 5800 mb, rurociagéw tlocznych
PE ©110 mm ok. 1200 mb oraz przylaczy do budynkéw @160 mm ok. 2300 mb.
Zrealizowanych zostanie 7 przepompowni $ciekdw, w tym 3 sieciowe oraz 4 przydomowe.
Stala zajeto$¢ ferenu pod pompownie $ciekow wynosi ok. 25 m® Projektowane
przepompownie posiadaé beda min. 2 pompy o jednakowej wydajnosci ttoczenia. bedg takze
wyposazone w szafy sterownicze oraz systemy sterowania. Parametry pracy przepompowni
moga byé¢ przekazywane do centralnej dyspozytorni systemem radiowym lub telefonig
bezprzewodowa, jak i rowniez przy zastosowaniu systemu sterowania zdalnego.

Roboty ziemne prowadzone beda metoda wykopu otwartego obudowanego.
Przekroczenia ciekow projektuje sie wykona¢ metodg przewiertu albo przepychu lub
rozkopem przy zastosowaniu grodzi tymczasowych. W dwoch przypadkach przekroczenie
ciekow projektuje sie podwieszajac rurociag do zelbetowej konstrukcji mostow.
Przekroczenia drég powiatowych i gminnych planuje sie wykona¢ metoda przewiertu lub
przepychu, natomiast drég o nawierzchni w ztym stanie technicznym metoda rozkopu. Przy
przekroczeniach drog metoda rozkopu, po wykonaniu prac montazowych nawierzchnia drogi
zostanie odbudowana. Przewiduje sie¢ réwniez przekroczenie niektorych terenow
wybetonowanych lub pokrytych kostka brukowa metoda przewiertu lub przepychu. Przejscie
poprzeczne z linig kolejowa PKP wykonane zostanie metoda przewiertu lub przepychu.
Skrzyzowania z siecig gazowa, elektryczng oraz teletechniczng zabezpieczone zostang rurami
ochronnymi. W miejscach wystapienia wéd gruntowych wykopy zostang odwodnione
drenazem z rur PE.




