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OZNACZENIA: ykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim
UWAGI: ) Obiekt: Rozbudowa wejscia gtownego do budynku szkoty ~ |pata:
A.  INSTALACJA GAZU ) . . . PE @40 ) o ) podstawowe]j w Graboszycach, przebudowa
1. Instalacje gazu wewnatrz budynku wykonaé z rur stalowych bez szwu, —=—=— -istn. przewdd wewn. instalacji gazu —— - proj. przewdd inst. hydrantowej PE instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana
2. Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane wykonaé w stalowych rurach ostonowych o $rednicach o 2 - dymensje wigkszych DN25 . , . . DN32 . L . _ zagospodarowania terenu obejmujaca budowg
e o E%wnm&og oéﬂ_ grody y y wy ymensie wiekszy —222 _ broj. przewdd wewn. instalacji gazu P92 proj. przewdd inst. hydrantowej stal ocynkowa boiska s o_;o.smmo na ﬁmﬂmsmm.mmx&,\m_sﬁm% z ogrodzéniem| 03-2018r.
. » ’ . Instalacjq oswietlenia boiska i odwodnieniem
3. Instalacje gazu prowadzi¢ natynkowo, G1..3 - punkt charakterystyczny inst. gazu ; ; i i ;
4.  Poziome odcinki instalacji gazu montowa¢ powyzej 10cm w stosunku do innych przewodéw instalacyjnych, _u . ystyezny g SW - proj. studzienka wodomierzowa :muamﬁﬁwm_.wwwo\%%ww wwwwmmﬁmwmw e
5. Po wykonaniu prob szczelnosci przewody gazowe zabezpieczyé przed korozja. SG - istniejaca szafka gazowa H1 , . — -
1. Instalacje wody hydrantowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych, natomiast instalacje prowadzong w ziemi z rur PE PPW . I d H2 roi. hvdrant natvnkowy DN25 z wezem 30 rysunku: HYDRANTOWA - RZUT PARTERU :
2. Projektowany rurociag prowadzié¢ natynkowo - istn. gazowy przeptywowy podgrzewacz - proj. hydrant natynkowy eze m Projektowat: ma_\ inz. Joanna mmu_,_“_,wwam\_\vs\o&: Podpis:
3.  Przejscia przewoddw przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi (przewdd PE) i masami ogniochronnymi KG4P <<n.va< kuchenk 4-palnik Eu.q.qzwumm mm:ﬂ. i
A q ol & H H - - - . . . . . . - m nz. nieszka sinial is: .
(przewdd stalowy),o odpowiedniej odpornosci ogniowej, . . Istn. kuchenka gazowa 4-painikowa - proj. odcinek pionowy instalacji hydrantowej Sprawdzit Rrupr w spac. sant. MAP/233/PWOS/11 Podps: NS 6 03
M. Wno_m_m_m vn.ms\om_%s\ QNJN v.n.mmz_“% cmno,\_,\_m.:m Eo%m%_o Ec_m_woﬂn::m& —e=< - istn. przewo6d wewn. instalacji gazu przeznaczony Opracowal: Podpis: [T —
. 0 wykonaniu préb szczelnosci wykonaé izolacje zgodnie z opisem technicznym, do demontazu _Agmu_,_w/_émsw_@mw




