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Schemat zbrojenia ramy wiatrotapu

skala 1:20

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ELEMENT Stal
I\ - e o o w Diugos¢ ogéina
§ |3 kematPen S8 53 m SIBS| A [ AN [ A
s B |28 8] g6 | o0 | on
Szt. mm| m szt. | szt. m m m
+4.14 Wedlug rysunku |1 | 12 | 15 8 | 16 240
(5) 11012, L=634cm
Wedlug rysunku |2 | 12 | 1,1 7 14 15,4
. 2012 .
Belka zelbetowa poz.2 + 5012 8 Belka zelbet: 1 212 Wedlug rysunku |3 | 12 | 5,12 8 16 81,92
25x30 370 (g ® a0 ) +3.84 N
Wediugrysunku |4 | 12 | 152 | 8 16 24,32
A | ) 6> 7z Wedlugrysunku |5 | 12 | 634 | 11 | 11 69,74
S H3.44 612 5
\\ mm // m Wedlug rysunku |6 | 12 | 8,18 5 5 40,9
[
\\ - | | // E Wediugrysunku |7 | 12 | 0,70 | 12 | 12 8,40
A = N s ) 666, L=3tem g Wedgrysunku |8 | 12 | 202 | 4 | 4 8,08
/ e N\ 5% 75 * Wedlugrysunku 19 | 6 | 120 | 32 | 64 | 768
= Wedlugrysunku 10| 6 | 228 | 38 | 38 | 86,64
= /, ] (B2
] N Belka 7elbetowa boz.1 Wedugrysunku 11| 66 | 031 | 66 | 66 | 2046
11x1040 , 15x2040 | ey 11x1040) N 25490 Wedugrysunku [12| 6 | 115 | 1 | 1 15
@ 6426, L=168cm T L\\ 7 520 .0V 1 //ﬁ — .@ = Wedtug rysunku |13 | 6 0,98 12 12 | 1176
7 % 2212 Wieniec Zelbetowy Wedlugrysunku 14| 12 | 1,70 | 4 | 4 6,80
21 |7 5| (8% / N\ 25x25
@ Wedlug rysunku  [15| 6 | 1,08 | 8 8 | 864
J_ Wedtug rysunku (16| 8 | 2756 | 1 1 2756
J 0 o o Wieniec zelbetowy Przekrdj A-A ~ Schemat zbrojenia _ Schemat zbrojenia Diugos¢ ogdlna m |2043 | 2756 [291,1
gl =8 25:5 stupa S1 25x60 wienca zelbetowego 25x25 belki zelbetowej poz. 2, 25x30 1o 1 Masa 1mb preta kg | 0222 | 0617 | 0,888
- Masa ogélna kg 475 | 177,0 |270,0
21 3 19 3 ] Masa catkowita kg 494,5
i i la H ) T 25 T T 25 T O 26 Do koricowego wyniku dodano 4% na
26 +2.90 4012 +3.44 % ewentualne straty przy cieciach pretow.
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~N @ o 1. Rysunki nalezy rozpatrywac razem z rysunkami konstrukcyjnymi
o &) @ 1266, L=98cm @%@ L=108cm pid i branzowymi. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszac projektantowi.
a S Wszystkie wymiary powinny by¢ zweryfikowane na placu budowy.
g 3 o [¥p) 21 7 21 7
~
= = = 9 < A A 2. Roboty wykona¢ w porze suchej, chroni¢ podtoze przed opadami atmosferycznymi.
© 2 )
E 3. Posadowienie fundamentu nalezy wykona¢ na gruncie nienaruszonym.
o
21 o
n 7 7 4. Obszar stopy fundamentowej nalezy dodatkowo zazbroi¢
T +/0.00 N siatkg z pretow @12 0 oczku 15x15cm
O
T . . . . T
© 5. Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ w poziomie istniejgcych
7 7 '@ fundamentéw budynku, min. 1m. ponizej poziomu terenu.
S
S %0 6. W przypadku réznicy poziomow w posadowieniu stop
N . % %J fundamentowych tawe spinajacg nalezy wykona¢ schodkowo.
) . . : "y
%a % 1.2 Eo_m_aosmeas stop Esa.mamaoéas nalezy wypuscic prety
2 &/f % w celu potgczenia ze stupem zelbetowym.
Izolacja przeciwwilgociowa % @/ ..
£ o\ IS/N 8. Sciana fundamentowa z betonu C20/25 gr. 25cm
gl 8 N zbrojona obustronnie siatka z pretéw @10 o oczku 20x20cm.
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tawa fundamentowa 50x30 | o 2] iekt: Rozbudowa wejscia gidwnego do budynku szkoty | pata:
P S — ‘ —1 12 @ podstawowej w Graboszycach, przebudowa
S ; e 5 q) 7012 - ] instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana
20 2 i | ) I/ ) w15 < o coisom \ ||\ N 2 . zagospodarowania terenu obejmujaca budowe | 33 on1gr
4 , , N boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem ™~ .
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