Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej- stan projektowany

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4
RODZAJ WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
MATERIAL PLYTOWE PLYTOWE PLYTOWE PLYTOWE
PRODUCENT STOLARKI TYPOWE TYPOWE TYPOWE TYPOWE
SCHEMAT in r I
Wymiar w $wietle osciezy | So 1020 1020 1470 1020
(wymiar otworu w murze) Ho 2080 2080 2080 2080
Zewnetrzny wymiar Sz 1000 1000 1400 1000
oscieznicy (wbudowania)| H, 2065 2065 2065 2065
Wymiary w swietle S 900 900 1300 900
oscieznicy H 2015 2015 2015 2015
LEWE PRAWE LEWE PRAWE | LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC: | PARTER 1 2 — 1 1 - 1 —
PIETRO - - - - - - - -
UWAGI: EAZIENKOWE DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60
Wwykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim
Obiekt: Rozbudowa wejscia gtéwnego do budynku szkoty — |pata:
podstawowe] w Graboszycach, przebudowa
Uwagi: instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana
1.Wymiary elementSw przedstawionych w zestawieniu nalezy zweryfikowa¢ co_m_aNmo%mww,m_%qwﬁmmsﬁ_mﬂ%ﬂm:m_m%&%%ww wcm%%m:_mg 03.2018r.
ze stanem wykonanym lub planowanym do wykonania na budowie. instalacja oms_mﬁ_m:_m co_mxm_waso%_m%mg
2.Wymiary oScieznic oraz wymiar w Swietle muru nalezy dobra¢ na dzialce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
po konsultacji z wybranym producentem. J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski
3.Powierzchnia otwordw wentyacyjnych powinna byé¢ = 0,022m2 ﬁw_é ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] Sl
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