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I-I, skala 1:10

Stupek (80x80x3mm)
L=2870mm

21

|
Mﬂ
|
|
| 2
|
|
|
|
_
|

%

50

/@

800

|

L 300

1100

1000

500

600

500

350

2940

3000

Podstawa stupa
prefabrykowana

ILOSC STOP FUNDAMENTOWYCH 37 SZT.
ILOSC STOP POD FURTKE 4 SZT.

14

16
[6 co 15cm

BETON C16/20
STAL A-II

ILOSC SELUPOW wys.4,75m - 37 SZT. (ciezar stupéw 1274,28kg)
ILOSC SLUPOW FURTKI wys.2,87m - 4 SZT. (ciezar stupéw 135,24kg)

TEZNIKI ILOSC 21 (dla catosci ogrodzenia) (w tym teznik nad furtkami i brama) SZT (ciezar catkowity 447,84kg)
ZASTRZALY 12 SZT (dla catosci ogrodzenia) (ciezar catkowity 214,08kg)
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Beton C20/25 z kruszywa

drobnoziarnistego 24
g (10 co9cm
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@ (10 co 12 cm
L=120 cm
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UWAGA; .
1. Sposob mocowania siatki wg. zalecen jej producenta

2. W miejscu furtki w ogrodzeniu nalezy zastosowac:

@ -2 szt. belek z-80x80x5.0-1=2870mm, ciezar-29,30kg
-1szt. J@m__u_ x80x5.0-1=2940mm, ciezar-33,81kg

3. W miejscu bramy w ogrodzeniu nalezy zastosowac

4, Powyzsze ogrodzenia zaprojektowano jako przyktadowe

100
100

(10 co 12 cm
L=180 cm

rozwigzanie indywidualne. Projektant dopuszcza zastosowanie
dowolnego systemu ogrodzen boisk sportowych wg dostepnej
na rynku oferty, spetniajgcych wymagania okre$lone powyzej
w zakresie funkcjonalnosci oraz wysokosci ogrodzen.

W przypadku zastosowania ogrodzen systemowych,

sposob fundamentowania ogrodzen nalezy dobrac

N wedtug wskazan dostawcy systemu.

L 70

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE]

@ (12 co 15 cm-L=60cm

Dlugo$¢  |szuk | Sztuk STAL A-1

Nr preta

PRZEKROJ 2-2

SKALA 1:10

[mm] w elem. | calkowita Dt. catkowita m

ilos¢ 910 912 %6
2180 16 592 1290,56
600 10 370

222,0

40

1800 259 466,2

ng

g 1200 259 | 310,8

AR ER Rl

7

7
650 4 148 96,2
6. 700 5 185 129,5
Dtugos$¢ razem [m] 2067,56 | 318,2 129,5

15

15

L 12 L /16 | 12

15

O

Masa jed. [kg/m] 0,617 | 0,888 0,222
N Masa poszczegdlnych [kg] 1327,0 | 294,0 30,0
Masa razem [kg] 1651,0

q Do wyniku koficowego dodano 4% na ewentualne straty przy cieciach.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim

Obiekt: Rozbudowa wejscia gtownego do budynku szkoty

podstawowej w Graboszycach, przebudowa
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana
N zagospodarowania terenu obejmujaca budowe
boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem
instalacjg oswietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
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