Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej- stan projektowany

wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1
RODZAJ ZEWNETRZNE
MATERIAL ALUMINIUM
PRODUCENT STOLARKI NIETYPOWE
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Wymiar w $wietle osciezy | So 5200
(wymiar otworu w murze) | Hy 2850
Zewnetrzny wymiar Sz 1000
oscieznicy (wbudowania)| H 2065
Wymiary w swietle S 2100
oScieznicy H 2015
LEWE PRAWE
ILOSC: | PARTER 1 1
PIETRO — —
UWAGI: Szklenie szktem bezpiecznym P1
Obiekt:
Uwagi:

1.Wymiary elementdéw przedstawionych w zestawieniu nalezy zweryfikowaé
ze stanem wykonanym lub planowanym do wykonania na budowie.

2.Wymiary oScieznic oraz wymiar w Swietle muru nalezy dobra¢
po konsultacji z wybranym producentem.

3.Powierzchnia otworéw wentyacyjnych powinna byé = 0,022m?2

4 Wymiary profili aluminiowych nalezy dobra¢ po konsultacji

z wybranym producentem.

Rozbudowa wejscia gtdwnego do budynku szkoty
podstawowe] w Graboszycach, przebudowa
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana

zagospodarowania terenu obejmujaca budowe
boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem
instalacjg oSwietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski

Data:

03.2018r.

Tytut
rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWE]

Skala:
1:50

Projektowat:

mgr inz Magdalena Kajor Podpis:
Nr upr. w spec. arch. 3/SLOKK/2017

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Ewa Sakrejda-Sliz Podpis:
Upr. w spec. arch. 210/89 B-B

Nr rys.:

14A

Opracowat:

Podpis:

FIRMA PROJEKTOWA

KONSPRO

33844 0209 WWW.KONSPRO.PL




