SZCZEGOL WSPORNIKA - PILKOCHWYT

SKALA 1:20
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE]J WSPORNIKA

Poz. Materiat Diugosé ilog¢ Ciezar jed. Ciezar catkowity
[mm] [szt.] [kg/m] [ka]
1 0 80x60x3 350 18 6,31 39.75
2 7 80x3 60 18 1,88 2.03
ciezar catkowity wspornikow 41.78

+ dodatek na spoiny 3%

UWAGA:

1. Sposdb mocowania siatki polipropylenowej
wg. zalecen jej producenta

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim

Obiekt: Rozbudowa wejscia gtdwnego do budynku szkoty  |pata:
podstawowej w Graboszycach, przebudowa
instalaglji wewnetrznej gath)l oraz zmialnjnaCI

zagospodarowania terenu obejmujgca budow

boiska sgort%wego na terenie szko’ryJ, eraaz z ogrodz?eniem 03.2018r.

instalacjg oswietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski

Tytut 7 . . Skala:
ok Szczegdt wspornika - pitkochwyt 1:20
Projektowat: mgr inz. Michat Obstarczyk Podpis:
Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17
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Nr upr. w spec. konstr.-bud. 345/2002 27
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