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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne
1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa 6 stanowisk stupowych
wraz z oprawami oswietlenia oraz wewnetrzng instalacjg elektryczng na terenie
SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRABOSZYCACH na dziatce 569/3, majgca na celu
oswietlenie terenu boiska sportowego (wielofunkcyjnego).

1.2. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujgce przepisy i normy
Katalog do projektowania linii nN

1.3. Zakres projektu

W zakres niniejszego projektu wchodzi:
e Budowa 6 stanowisk stupowych typu MAL 10 (2 szt. z wysiegnikiem WM 21 REG i 4
szt. z wysiegnikiem WM 1).
e Zabudowa 8 naswietlaczy typu ARTEMIS LED o mocy 144W 5000K zgodnie z rys.
E2 po 2 na projektowanym stupie nr S2; S5 i jednym na stupach nr S1; S3; S4; S6
e Budowa instalacji wewnetrznej - linii kablowej oswietlenia 0,4kV typu
YAKY 4x16mm? dtugosci trasy 155m.
e Parametry techniczne:
-Linia kablowa oswietlenia terenu zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielni R
zabudowanej w budynku Szkoty Podstawowej w Graboszycach zgodnie z
rys. E1.
Catkowita moc przytgczeniowa zabudowanych urzadzen wynosi 1,24kW
Dodatkowa moc nie spowoduje przekroczenia mocy przylgczeniowej budynku
szkoty.

1.4. Stanowiska oswietleniowe

Projektuje sie budowe 6 stanowisk stupowych wyposazonych w:

- stup aluminiowy typu MAL 10 z wysiegnikiem WM 21REG — 2 szt; stanowiska S2,
S5 oraz stup aluminiowy typu MAL 10 z wysiegnikiem WM 1 — 4 szt; stanowiska
S1, S3, S4, S6.

- naswietlacz typu ARTEMIS LED o mocy 144W (catkowita moc oprawy 155W)
5000K po 2 szt. na stupach S2, S5 oraz po 1 szt. na stupach S1, S3, S4, S6

Stupy zabudowac¢ na fundamentach prefabrykowanych B-80. Instalacja wewnetrzna

oswietlenia boiska wykonana bedzie w uktadzie 3 —-fazowym: L1,L2,L. 3, N poprzez
sterowanie manualne i przy uzyciu nastaw sterownika z wbudowanym zegarem
astronomicznym. Oprawy wykonane sg w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych

IP-66 oraz klasie ochronnosci Il.
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1.5. Kabel ziemny

Z istniejgcej rozdzielni R zabudowanej w  budynku Szkoty Podstawowej w
Graboszycach, nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKY 4x16mmz2 dt. trasy 14m i poprowadzi¢
go do stupa oswietleniowego S1.

Ze stupa S1 projektowany kabel poprowadzi¢ do pozostatych stupéw zgodnie ze
schematem E2.

Trasa projektowanych kabli przedstawiona zostata na planie zagospodarowania
(rys. E1) a ukfad potgczen elektrycznych na schemacie ideowym (rys. E2).

Naswietlacze ARTEMIS LED stuzgce do oswietlenia boiska podtgczy¢ w stupach za
pomocg ztgcz stupowych TB-2 (S2, S5) i TB-1 (S1, S3, S4, S6) w uktadzie L1, L2, L3.

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 60 cm z wyjgtkiem ewentualnych miejsc
skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi w sposob falisty z zapasem 1-3 % ditugosci
catkowitej wystarczajgcej do skompensowania ewentualnych przesunieé¢ gruntu i wptywu
temperatury.

Na dnie wykopu nasypac¢ 10 cm warstwe piasku, na ktorej utozy¢ kabel. Zasypaé go
kolejng 10 cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwg ziemi bez kamieni. Nastepnie
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o szerokosci, co najmniej 20 cm koloru niebieskiego
o grubosci 0,5 mm. Utozony, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i
oznakowany kabel zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu.

W przypadku wystgpienia na trasie kabla urzadzenh podziemnych innych niz te, ktére
wyszczegoélniono w uzgodnieniach wykonac skrzyzowania zgodnie z normg N SEP-E-004,
chronigc kabel na odcinku skrzyzowania oraz po co najmniej 50 cm z kazdej strony rurg
gruboscienng PCV & 110 i dokonac¢ niezbednych uzgodnien.

Konce wszystkich rur zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie do ich
wnetrza wody oraz zanieczyszczen.

Miejsce robot Wykonawca powinien oznakowac, zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie
z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakonczeniu teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

1.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W projektowanych urzgdzeniach oswietlenia ulicznego ochronie przy dotyku
posrednim (dodatkowej) podlegajg stupy oswietleniowe oraz zamontowane na nich
wysiegniki. Oprawy oraz ztgcza stupowe wykonane sg w |l klasie ochronnosci.

Jako srodek ochrony nalezy zastosowaC samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania
odpowiednio dla ukfadu sieci. Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane bedzie
przez zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe - wkiadki topikowe BiWts-6 A, ktore
zamontowane bedg w ztgczach stupowych. Bedg one pemi¢ rowniez zabezpieczenia
opraw przed zwarciami i przecigzeniami.

Uziemienie wykonac¢ przez utozenie bednarki FeZn 30x4 na dnie rowu kablowego.
Projektowane uziemienie musi spetni¢ warunek R <10Q. Powykonawczo skutecznosc
ochrony nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowa.
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1.7. Dobér zabezpieczenia w szafie zabezpieczeniowe;.

Moc maksymalna dla fazy L1, L2, L3 (na pojedynczg faze) wynosi PmaxL1 = 0,62 kW.
Prad maksymalny wynosi:
P . 0,62kW

[maxL = S - =
U-cos¢g 0,23kV-0,9

2,4 4

Zastosowac wytgczniki nadmiarowo-prgdowe typu S301-B10.
1.8. Ochrona odgromowa

Na ogrodzeniu zabudowac tabliczki:
,Gra w czasie burzy ZABRONIONA”

Obliczenia natezenia oraz rownomiernosci oswietlenia:

Obliczenia natezenia oraz rownomiernosci oswietlenia dotgczono do projektu. (zatgcznik)

2. Uwagi koncowe

e Prace w poblizu urzgdzen podziemnych i nadziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi.

e Po wykonaniu robo6t przytgcze zgtosic w Przedsiebiorstwie Geodezyjno-
Kartograficznym dla wykonania inwentaryzacji na podktadach geodezyjnych,

e Po podwieszeniu przytgczy nalezy dokonaé pomiaréw odbiorczych przewodu.

e Catosc robot wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy i katalogi oraz
niniejszy projekt.

e Kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiedni sprzet i narzedzia oraz spetni
wymogi w zakresie BHP podczas wykonywania robdét zwigzanych z budowg
przytgcza energetycznego.
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3. Zestawienie podstawowych materiatéw

zabezpieczenie; osprzet zgodnie z rys. E2

Lp Wyszczegdlnienie jm  llosé
1 Stup typu MAL 10 z wysiegnikiem WM 21 REG szt. 4
Stup typu MAL 10 z wysiegnikiem WM 1 szt. 2
2 Naswietlacz typu ARTEMIS LED o mocy 144W (catkowita moc oprawy = szt. 8
155W) 5000K
3 Fundament B-80 szt. 6
4 Kabel ziemny typu YAKY 4x16 mm? m. 186
5 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m. 145
7 Rura ostonowa DVK 75 m. 4
8 Folia kablowa niebieska m. 155
9 Piasek podsypkowy m3 8
10 Przewdd YLY 3x2,5mm? +rura karbowana fi 22 m. 80
11 Ztacze stupowe TB-2 szt. 2
12  Ztgcze stupowe TB-1 szt. 4
13 Komplet wyposazenia dodatkowego : zegar astronomiczny; przekaznik; kpl. 1

byC traktowane jako okreslenie minimalnego wymaganego poziomu

jakosciowego, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgdzen

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen rownowaznych co do ich cech i parametrow, a
wszelkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny
techniczno-
i wyrobéw

zastosowanych w dokumentaciji.
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4. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ROZBUDOWA WEJSCIA GEOWNEGO DO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GRABOSZYCACH, PRZEBUDOWA
INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU ORAZ ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACA BUDOWE
BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOLY, WRAZ Z
OGRODZENIEM INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA I
ODWODNIENIEM

INWESTOR:

na dzialce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,

J.EW. 121309 S Zator- obszar wiejski
- cze$¢ elektryczna

GMINA ZATOR; SZKOLA PODSTAWOWA

IM. WL. BRONIEWSKIEGO

W GRABOSZYCACH
GRABOSZYCE 125; 32-640 ZATOR

ADRES INWESTYCJI:

Graboszyce, na dziatce nr 569/3

Specjalnosc¢: IMIE | NAZWISKO Nr uprawnien: Data: Podpis:
Instalacyjna w zakr. Proiektant
sieci inst. i urzadz. rojektant:
kit mgr inz. Stawomir Plonka SLK/2610/PWOE/09 | 03.2018
elektroenerget.:
Instalacyjna w zakr. .
sieci inTt.kit urzadz. Sprawdzajgcy : SLK/2572/PWOE/09 03.2018
elektr.i :

elektroenerget.:

mgr inz. Piotr Folga
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1.9. Zakres robot

e zabudowa stupow
e zabudowa sieci kablowej
e zabudowa opraw o$wietleniowych

1.10. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

1.11. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie

¢ Instalacja wewnetrzna niskiego napiecia

1.12. Przewidywane zagrozenia

Podczas prac zwigzanych z budowg linii napowietrznej niskiego napiecia mogg
wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce ze specyfiki prowadzonych robot.

Najwiekszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest porazenie pragdem
elektrycznym ze skutkiem $miertelnym, oraz upadek z wysokosci. Porazenie prgdem
elektrycznym moze nastgpic w momencie przygotowania miejsca pracy w poblizu
czynnych urzgdzen energetycznych (linia napowietrzna). Upadek z wysoko$ci moze
nastgpi¢ podczas wyprowadzenia, zabudowy i podpiecia przewodu na stupie niskiego
napiecia.

Inne zagrozenia moze sprawia¢ uzycie sprzetu mechanicznego — np. koparka.

1.13. Sposob prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do robdét kierujgcy pracownikami przeprowadza instruktaz
BHP wskazujgc miejsca zagrozenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

1.14. Wskazanie sSrodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wypadku

e wylgczyc¢ i uziemic urzgdzenia energetyczne

e wywiesic¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczaé”

e zabezpieczyC oznaczenie miejsca pracy

e odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy

e egzekwowa¢ od pracownikow stosowania wiasciwych $rodkdédw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.
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CZESC RYSUNKOWA

. Projekt zagospodarowania terenu Rys. E1
. Schemat ideowy Rys.E2

. Widok stupa MAL10 Rys.E3

. Fundament B-80 Rys.E4

. Naswietlacz Artemis LED Rys.E5
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

wojewddztwo: mafopolskie S566.6640.2762.2017

powiat: oswiecimski sekcja 2000: 6.124.33.21.1, (-3)

. ewid: 121309_5, Zator — ob. wiejski . . o

obreb nr: 0001, Graboszyce Ukfad wspotrz. poziomych — 2000

id. dziafki:  121309_5. Q%W.\u.%\,w. Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt 86.

Powstafa na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej oraz nowego pomiaru.

Wykazane na mapie granice nieruchomosci przyjgto” wedfug stanu uwidocznionego

w ewidencji gruntéw I budynkow.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innego uzbrojenia niz to przedstawione na mapie zasadniczej.

Niniejsza mapa zostafa wykonana z ustaleniem obcigZeni dot. stuzebnosci gruntowych.
W ksiedze wieczystej brak ujawnionych sfuzebnosci gruntowych.

Zaktualizowano wedfug stanu z dnia 12.12.2017 r.

Na mapg wkreslono linie rozgraniczajgce z MPZP zgodnie z planem zagospodarowania Gminy Zator.

Legenda:
it - granica obszaru objetego aktudlizacjg
S _ linie rozgraniczajgce teren o rozn rzeznaczeniu
lub &N.:m\% Nmmm%% Na%%o%koﬁnﬁ.a NMQ
v v v nieprzekraczalna linia zabudowy

.................. zaslegi oddziatywania akustycznego gféwnych drég

strefa ochrony konserwatorskiej

Wykonat dn.:21.12.2017 r.

Istn. Rozdzielnia
elektryczna R

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na dziatce nr 569/3, skala 1:500

6.123.34.21.1.3
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OBIEKTY ISTNIEJACE:

GRANICE WrASNOSCI

w SIEC WODOCIAGOWA

fs SIEC KANALIZACII SANITARNE]

1 SIEC KANALIZACII DESZCZOWE)
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SIEC TELETECHNICZNA
g SIEC GAZOWA

OGRODZENIE
OB ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

OBIEKTY PROJEKTOWANE

) @ PROJ. OSWIETLENIE TERENU, WYS. 10m

————- PROJ. SIEC OSWIETLENIA TERENU TYP YAKY 4x16mm?2
— PROJ. RURA OCHRONNA DVK ¢ 75mm

wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Os$wiecim

Obiekt:

Rozbudowa wejscia gtownego do budynku szkoty
podstawowe] w Graboszycach, przebudowa
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana

zagospodarowania terenu obejmujgca budowe

boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem

instalacjg oSwietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski

Data:

1.2018r.

Tytut
rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala:

1:500

Projektowat:
cz.elektryczna:

mgr inz. Stawomir Plonka
Upr. w spec. elektr. Nr SKL/2610/PWOE/09

Podpis:

Nr rys.: E1

Projektowat:
cz.elektryczna:

mgr inz. Piotr Folga
Upr. w spec. elektr. Nr SKL/2572/PWOE/09

Podpis:

FIRMA PROJEKTOWA

KONSPRO
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Legenda:
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projektowane stupy typu MAL10 +WM21 REG
z dwoma naswietlaczami LED ARTEMIS LED 144W 5000K
ze ztaczem stupowym TB-2 z wktadkami bezp.6A

projektowane stupy typu MAL10 +WM1

%llm.mle z dwoma naswietlaczami LED ARTEMIS LED 144W 5000K
ze ztgczem stupowym TB-1 z wktadkami bezp.6A
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Wykonawea: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wigcim
Obickt: Rozbudowa wejscia gtownego do budynkupszkoly
podstawowej w Graboszycach, przebudpwm gy
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana * ’
~ zagospodarowania terenu obejmujgca budowe .
boiska sportowego na terenie szkdty, “wraz z| ogrodzeniem
instalacjq odwietlenia boiska i odwodnienlem
na dziatce nr w%\uw Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator— obszar wiejski
Tytut . Skala:
QMS_E” Schemat ideowy - cz. elektryczna o
wNH M.MMMOMMH mw. _“N%mm_wﬁﬁwm_u %:wmtwm_o%éow\oo Podpis: Nrrys.: E2
0 HNOO<<N~“ mer inz. iotr Folga Hu & . . FIRMA PROJEKTOWA
an_m_QQnN:H Cwﬁé%ﬂow @W_A_%A Nr SKL/2572/PWOE/09 o MMWMMW%%%Q?
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Wykonawea: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswigcim

Obiekt: Rozbudowa wejscia_gféwnego do budynku szkaly Data:
podstawowej w Graboszycach, przebudowa | 2018y
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana . .
~ zagospodarowania terenu obejmujqca budowe )
oiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem
instalacjq o$wietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator— obszar wiejski
Tytut Widok stupa MAL 10 Skala:
rysunku:
Projekt I mgr inz. Slawomir Plonka .. -
c;(;i]eeklr)?(:‘:;: Upr. w spec. elektr. Nr SKL/2610/PWOE/09 Podpis: Nrys.: E 3
Opracowat: mgr inz. Piotr Folga Podpis: ronepa o
cz.elektryczna: Upr. w spec. elektr. Nr SKL/2572/PWOE/09 5—9412]0%[0)9%52:@"5”0.&
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Dane techniczne
[Typ fundamentu B-80
Kod 311180

aga [kg]* 380
Elementy ztczne ocynkowane ogniowo 4012

ztaczne zrywalne ocynkowane ogniowo

Przeznaczenie do montazu masztéw MALg225
* Do celow P ych nalezy i¢ mozliwoss ia betonu - wzrost wagi max do 5%

klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
. korice §rubowe ocynkowane ogniowo

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Wykonawea: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wigcim

Obiekt: Rozbudowa wejscia_gtownego do budynku szkoly Data:
podstawowej w Graboszycach, przebudowa 2018r
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana : :

~zagospodarowania terenu obejmujqca budowe )
poiska sportowego' na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem
instalacjq oSwietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator— obszar wiejski

Tytut Fundament B-80. Skala:

rysunku:

i . mgr inz. Stawomir Plonka ie- .

fﬁ‘i{fﬁﬁ;’fﬁﬁ Uffr. w spsecﬁfektr. Nr SKL/2610/PWOE/09 Podpis: Nrys.: E 4
. - FIRMA PROJEKTOWA

Opracowat: mgr inz. Piotr Folga Podpis: KONSPRO

cz.elektryczna: Upr. w spec. elektr. Nr SKL/2572/PWOE/09 33844090 WHW KONSPRO.PL
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Charakterystyka 434
Stopien ochrony IP dla ukfadu optycznego P 66
i zasilacza
Klasa izolagji 1l
Napiecie 120 - 277 VAC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50/60 Hz

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +40°C

Materiat” stop aluminium, anodowany
Kolor inox/czarny
Montaz przykrecany do wysiegnika

Regulacja oprawy

0° do 180°, skokowo co 10°

Uklad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Typ zastosowanych diod CREE XM-12

Czas pracy diod L90 >50 000h C R E (é
Gwarancja 5 lat LEDs

Wykonawea: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswigcim
Obiekt: Rozbudowa wejscia_gtéwnego do budynku szkoly Data:
podstawowej w Graboszycach, przebudowa | 2018
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana : :
~zagospodarowania terenu obejmujqca budowe )
boiska spor{(owego‘ na terenie szkoty, ‘wraz z ogrodzenierp
instalacjq oswietlenia boiska i ddwodnieniem
na dzialce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator— obszar wiejski
Tytut Naswietlacz Artemis LED Skala:
rysunku:
Projektowat: mgr inz. Stawomir Plonka - -
c; 2{:1(";)0‘;?& Upr. w spec. elektr. Nr SKL/2610/PWOE/09 Podpis: Nrrys. E5
Opracowat: megr inz. Piotr Folga Podpis: roneppa on
cz.elektryczna: Upr. w spec. elektr. Nr SKL/2572/PWOE/09 5—944No§-1:91v{/w(w)xo~smo‘m.




