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Schemat nadproza, skala 1:25

poduszka betonowa gr. 10 cm betonem C12/15

Zestawienie szerokosci otwordéw i dtugosci belek
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r_I Nazwa: | Wysoko$¢ | Szerokoéé . .| Tlosew Tlos¢ Cigzar Cigzar
HEB T120 belki:(HEB) otworu: Dlugos¢ belki: elemencie: | catkowita: | jedn.[kg/m]| calk.[kg]
\ mm mm mm szt. szt. szt. kg
N1 1120 1470 1970 4 4 26,7 210,39
? - " \ N2 1120 1000 1500 2 2 26,7 80,10
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Belki skreci¢ srubami M16

siatka Rabitza

wypetni¢ betonem C12/15
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Rzut nadproza N2, skala 1:25

150

100 | 25

[ N

26

7

-

A

Przekroj I-1, skala 1:25
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Stal S235

% Sciana budynku - - e
HEB 2x T120 \ Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim
X . e -7 7
L=wg. zestawienia Podklinowa¢ z mocnym Obiekt: Rozbudowa wejscia gtownego do budynku szkoty  [pata:
docisnieciem podstawowe]j w Graboszycach, przebudowa
. . =7~ Belki skreci¢ $rubami M16 instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana
siatka Rabiza 14 v ¥ _ zagospodarowania terenu obejmujaca budowe 03.2018r
By boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem : '
wypetni¢ betonem C12/15 instalacjg oSwietlenia boiska i odwodnieniem
\\\\\ na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
26 J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski
. . Skala:
e SCHEMAT NADPROZA N1 i N2 ™ 1:50
Projektowat: magr inz. Michat Obstarczyk Podpis:
Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17
Sprawdzit: inz. Janusz Baran Podpis: Nr rys.:
NI upr. w spec. konstr.-bud. 345/2002 11B
Opracowat: Podpis: FIRMA PROJEKTOWA
racowar 'odpis. _Aogéméw_wm




