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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2. Uzytkownik - zarzadca
Szkola Podstawowa im. WL Broniewskiego w Graboszycach
Graboszyce 125, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 Oswigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.

Umowa nr 3/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Umowa nr DI1.7031.21.2018 z dnia 09.02.2018 r.

- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
-projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 (Dz.U.2012 poz. 462)

- Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r. w sprawie
wymagan ochrony pozarowej, jakie musi spelnia¢ lokal, w ktérym jest prowadzone
przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub
oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowe;j.

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt rozbudowy, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w Graboszycach,
oraz budowa na terenie Szkoty boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z
ogrodzeniem terenu boiska, instalacj¢ o§wietlenia boiska i odwodnienia. Zakres doku-
mentacji obejmuje:

- rozbudowe wejscia gtownego do budynku szkoty,

- przebudowe oraz zmian¢ sposobu uzytkowania pomieszczen istniejgcego oddziatu
przedszkolnego w Szkole na przedszkole jednooddziatowe,

- przebudowe¢ instalacji wewngtrznej gazu,

- budowg boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoty

- budowe ogrodzenia terenu boiska

- budowe instalacji o§wietlenia boiska

- budowg instalacji drenazowej pod ptyta boiska wraz z przytagczami do wewnetrznej in-
stalacji kanalizacyjnej

- budowe 3 miejsc postojowych dla pracownikow

- budowe placu rekreacyjnego z dojsciami i chodnikami

- montaz w terenie urzadzen matej architektury(stot do tenisa stotowego, tawki, zegar
stoneczny)

1.6. Materialy pomocnicze.

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 dla terenu objetego przedsiewzigciem
- Uzgodnienia branzowe z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu

-Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w terenie
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- Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, zawarta w piSmie
znak: OZKr.5183.139.2018AM z dnia 27.02.2018 .
- Zgoda Dyrektora S.P. w Graboszycach na odprowadzenie wod opadowych do
urzadzen odwadniajacych Szkot¢ z dnia 04.01.2018 r.
- Zapewnienie dostawy wody do celow pozarowych z dnia 28.12.2018 r. wydane przez
ZGK Sp. z 0.0.w Zatorze
- Uzgodnienia z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu
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Projekt zagospodarowania terenu

1. Cze$¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Graboszycach obej-
mujgca budowe wiatrotapu przy wejsciu gldéwnym, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowa-
nia pomieszczen istniejgcego oddziatu przedszkolnego w Szkole na przedszkole jednood-
dziatowe, przebudowa wewngtrznej instalacji gazu, budowa instalacji hydrantowej w budyn-
ku Szkoty, oraz budowa na terenie Szkoty boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej
wraz z ogrodzeniem terenu boiska, instalacjg oswietlenia boiska i odwodnieniem.

W ramach przedsigwzigcia zaprojektowano na dziatce budowg dodatkowych 3 stanowisk po-
stojowych dla samochoddéw osobowych, utwardzenie terenu oraz montaz na dziatce obiektow
malej architektury (stot do tenisa stotowego, tawki, zegar stoneczny)

1.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja w catosci bedzie zlokalizowana na dziatce nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce, j. ew.
121309 5 Zator- obszar wiejski, ktora jest wlasno$cig Gminy Zator, w zarzadzie Dyrektora
Szkoty Podstawowej w Graboszycach.

1.2.1. Charakterystyka ogélna budynku.

Kompleks budynkéw Szkoty Podstawowej w Graboszycach, sklada si¢ z czterech segmentéw
potaczonych ze sobg funkcjonalnie. W sktad zespotu wchodza: budynek dwukondygnacyjny z
cze¢$cig administracyjno - dydaktyczng na parterze, oraz cz¢$cig mieszkalng na kondygnacji 1-
go pigtra, budynek techniczny z kotlownig (podpiwniczony), segment dydaktyczny z
wydzielonym zapleczem zywieniowym, oraz sala gimnastyczna z zapleczem. Budynki
dydaktyczne oraz sala gimnastyczna sg niepodpiwniczone.

Sa to budynki wybudowane w technologii tradycyjnej, murowanej, przykryte dachem
dwuspadowym pokrytym blachg dachéwkopodobng. Budynek techniczny jest to budynek
jednokondygnacyjny, podpiwniczony. W latach poprzednich zostat on polaczony
funkcjonalnie z budynkiem dydaktycznym zadaszong przewigzka, stanowigca jednoczesnie
wyjscie gtowne z budynku szkoty.

Czes¢ pomieszczen budynku dydaktycznego zlokalizowanych w sgsiedztwie wezla
zywieniowego, pelni funkcje oddziatu przedszkolnego w Szkole. Wszystkie pozostale
pomieszczenia usytuowane na parterze budynku petnig funkcje edukacyjne.

Parametry techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy P,=1621,40 m*
- Powierzchnia uzytkowa P,= 144574 m*
- Kubatura V= 8573,00 m’*

1.2.2. Charakterystyczne elementy zagospodarowania

Na dzialce nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce objetej projektem budowy boiska sportowego,
zlokalizowane sg dojscia utwardzone, boisko sportowe o nawierzchni naturalnej, boisko do
siatkowki o nawierzchni z maczki ceglanej, bieznia do biegow krotkich o nawierzchni z
maczki ceglanej (wzdhuz poétnocnej granicy dziatki), plac zabaw dla dzieci (w potudniowo
zachodnim narozniku dziatki), oraz wewnetrzna droga dojazdowa o nawierzchni z bloczkéw
betonowych ,,trylinka”.

Caly teren szkoty jest uporzadkowany i ogrodzony.

Dziatka posiada potaczenie z drogg publiczng droga krajowag 28 poprzez istniejacy zjazd
publiczny. Dodatkowy zjazd na dziatke¢ usytuowany jest po stronie potudniowej dziatki.

Po pdéinocnej stronie dziatki potozony jest zespot dworsko - parkowy w Graboszycach.

Po stronie potudniowej rozciaga si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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Od zachodu, dziatka graniczy z drogg krajowa 28.
Po stronie wschodniej rozciagaja si¢ tereny upraw rolnych.

Na terenie dziatki przebiegaja nast¢pujace sieci i urzadzenia uzbrojenia nad i podziemnego
terenu:

e Sie¢ wewngtrzna kanalizacji sanitarnej

e Sie¢ wewngetrzna kanalizacji deszczowe]

e Przylacze elektroenergetyczne

e Linia napowietrzna eNN

e Sie¢ gazociggowa z przytaczem gazu do budynku

e Sie¢ wodociggowa z przylaczem wodociggowym do budynku

e Sie¢ telekomunikacyjna

Dzialka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Zatorze NR
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem 1Up1-O — teren uslug oS§wiaty i nauczania, oraz 1US2 — tereny
sportu i rekreacji.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowane zmiany zagospodarowania dziatki obejmuja rozbudowe budynku Szkotly
Podstawowe] w Graboszycach w zakresie budowy wiatrotapu przy wejsciu gléwnym do
budynku Szkoty (po stronie zachodniej), oraz budowe na dzialce -elementow
zagospodarowania terenu w zakresie:

- budowy na terenie szkoly boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej

- budowe ogrodzenia terenu boiska o wys. 4,01 6,0 m

- montaz na ptycie boiska elementéw wyposazenia (bramki do pitki recznej 2 szt, stupy do
pitki koszykowej 4 szt, stupy do siatkowki 2 szt)

- budowe pozaobiektowej instalacji oswietlenia boiska

- budowe urzadzen odwadniajacych teren boiska sportowego (drenaz wraz z przytaczami do
kanalizacji opadowej)

- budowe 3 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych wraz z droga manewrowa,

- utwardzenie terenu wokot ptyty boiska oraz na placu rekreacyjnym

- montaz na dzialce obiektow matej architektury (stét do tenisa stotowego, tawki, zegar
stoneczny)

Teren przedsigwzigcia podzielono na trzy strefy funkcjonalne:

- strefa komunikacji — obejmujaca poludniowo - wschodni fragment terenu Szkoty, z
dojazdem, miejscami postojowymi oraz doj$ciami utwardzonymi.

- strefa urzadzen i obiektow sportowych oraz rekreacji — obejmujaca poétnocng i sSrodkowa
cze$¢ dziatki

- strefa edukacyjna — tzw. ,,letnia klasa” ktora zostanie usytuowana za salg gimnastyczng w
czesci potnocne;.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen oddzialu przedszkolnego na
przedszkole jednooddziatowe, zaprojektowano przebudowe czesci pomieszczen szkolnych,
ktore usytuowane sg w sagsiedztwie wezta zywieniowego we wschodniej cze$ci segmentu
dydaktycznego, obejmujacych sale zaje¢ istniejacego oddziatu przedszkolnego wraz z jej
zapleczem.

1.3.1. Rozbudowa budynku Szkoly.
W ramach rozbudowy budynku szkolnego, zaprojektowano rozbudowe wejscia gtownego do
szkoty ktére bedzie pehito role wiatrotapu. Wejscie wybudowane zostanie w formie ramy
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zelbetowej wypelnionej przeszkleniem z konstrukcji aluminiowej, ze $cianami bocznymi
murowanymi. Wiatrotap zadaszony zostanie dachem dwuspadowym o konstrukcji drewniane;j
1 pokryty blachg trapezowa. Konstrukcja wiatrotapu potaczy komunikacyjnie budynek
gospodarczy usytuowany po lewej stronie wejscia gldéwnego, z budynkiem gtéwnym szkoty,
stanowigc jednoczesnie zabezpieczenie przeciwwiatrowe wewnetrznych korytarzy szkolnych.

1.3.1.1. Forma architektoniczna wiatrolapu.

Wiatrotap wybudowany zostanie w formie ramy zelbetowej ktora przestoni cate wejscie do
budynku, taczac czes¢ gospodarcza z wejsciem do budynku gléwnego. Rama zelbetowa z
betonu architektonicznego wypuszczona zostanie ponad projektowang pota¢ dachu nad
wejsciem 1 bedzie stanowi¢ element przestaniajgcy. Od strony frontowej rama zostanie
wypeliona przeszkleniem ze szkta bezpiecznego, montowanego w konstrukcji aluminiowe;.
Boczne $ciany wiatrolapu zostang wymurowane z materialu ceramicznego.

1.3.1.2. Funkcja.
Projektowana konstrukcja bedzie petita funkcje wiatrotapu.

1.3.1.3. Konstrukcja.

Konstrukcja wejscia wykonana bedzie jako rama zelbetowa, z filarami 60x25 cm kotwionymi
w stopach zelbetowych 120x100 cm ktore zostang spigte tawami zelbetowymi szer. 50 cm.
Fundamenty posadowione zostang na glebokosci ok. 1.85 m ponizej poziomu posadzki
wejécia (w poziomie fundamentéw budynku gospodarczego). Sciany fundamentowe
posadowione na tawach nalezy wykona¢ jako monolityczne, zbrojone grubosci 25 cm.
Elementy konstrukcji zelbetowej nalezy wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg AIIl 1 Al
Nad wejsciem zaprojektowano stropodach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, wspartej
na Scianach zewnetrznych oraz na belce zelbetowej poprowadzonej w kalenicy, ktora bedzie
stanowila jednocze$nie podparcie konstrukcji dachu budynku gospodarczego w miejscu
zlikwidowanego zastrzalu drewnianego. Belke zelbetowa kalenicowa nalezy zakotwi¢ w
ramie zelbetowej, oraz wesprze¢ na $cianie nosnej budynku gospodarczego, na glebokos¢
min. 20 cm na poduszce betonowej z betonu C20/25. Jako wypehienie ramy zelbetowej
nalezy zastosowaé konstrukcje z aluminium wielokomorowego, szklong szklem zespolonym
bezpiecznym P1.

1.3.1.4. Elementy wykonczenia.

- Wyprawa tynkarska — Rame¢ zelbetowa nalezy wykona¢ w technologii betonu
architektonicznego. Sciany boczne otynkowaé tynkiem cementowo - wapiennym gtadkim, z
wyprawg z tynku cienkowarstwowego gladkiego. Wewnatrz na $cianach bocznych nalezy
wykona¢ tynk cementowo - wapienny gtadki.

- posadzki — Jako posadzke zaprojektowano ptytki gresowe antyposlizgowe uktadane na
kleju, dobrane kolorem 1 fakturg do zastosowanych ptytek w korytarzu szkoty.

- okladziny stropodachu — konstrukcj¢ drewniang stropodachu nalezy od dotu zabezpieczy¢
oktadzing z ptyt GK-F (ognioodpornych) E30 wg rozwigzan systemowych, z tynkiem
gipsowym, malowanych w kolorze jasnym. Ptyty nalezy montowac¢ na ruszcie z systemowych
ksztaltownikow stalowych.

- stolarka drzwiowa — zaprojektowano drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe o konstrukcji z
ksztaltownikow z aluminium wielokomorowego, szklone szklem zespolony bezpiecznym P1.

Parametry techniczne wiatrolapu.

Powierzchnia zabudowy P, =13,58m’
Powierzchnia uzytkowa P, =11,28 m?
Kubatura P, =44,81 m’
Wysokos¢ H = 3,46 m
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1.3.2. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen.

Zaprojektowano przebudowe czesci pomieszczen budynku szkolnego, ktére w obecnej chwili
zajmowane sg przez oddzial przedszkolny. Przebudowa zwigzana jest z planowang zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen istniejacego oddziatu przedszkolnego na przedszkole
jednodziatlowe. Zakresem przebudowa obejmuje jedng sale¢ dydaktyczna usytuowang we
wschodniej cze$ci segmentu dydaktycznego, korytarz szkolny, pomieszczenie szatni dla
dzieci przedszkolnych, oraz cze$¢ pomieszczenia magazynowego przy sali gimnastycznej, z
ktérego wydzielona zostanie tazienka dla dzieci przedszkolnych. kLazienka zostanie
wydzielona $cianka dzialowg murowang grub 12 cm 1 funkcjonalnie zostanie potaczona z salg
dydaktyczna, poprzez otwor drzwiowy ktéry zostanie wykonany w $cianie konstrukcyjne;j.

W ramach przebudowy zaprojektowano zamurowanie istniejacego wyjscia z sali
dydaktycznej na korytarz szkoty i wykonanie nowego otworu drzwiowego w wydzielonej
$ciankg pozarowg czesci korytarza.

W miejscu projektowanego otworu drzwiowego nalezy wykona¢ nadproza drzwiowe z
ksztaltownikoéw stalowych HEB120.

Przedszkole zostanie wydzielone od pozostatej czeéci szkoty $ciang oddzielenia pozarowego
murowang EI120 oraz drzwiami o odpornosci pozarowej EI60

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych zmiang sposobu uzytkowania: ~ Pu=91,12m?
w tym:

- sala zajeé - 58,10 m*
- lazienka - 7,20 m?
- szatnia dla dzieci przedszkolnych - 10,87 m?
- korytarz - 1495 m?

1.3.3. Elementy zagospodarowania

1.3.3.1. Roboty rozbiorkowe, roboty ziemne.

Roboty rozbidrkowe obejmuja demontaz istniejacej nawierzchni drogi wewngtrznej po stronie
potudniowo wschodniej, rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w
miejscu budowanego wiatrotapu oraz po stronie poétnocnej, rozebranie schodow betonowych
przy wejsciu do budynku gospodarczego.

Roboty ziemne w terenie zwigzane beda z wykonaniem korytowania pod konstrukcje boiska
oraz nawierzchni utwardzonych. Przed przystapieniem do robot budowlanych, nalezy ziemig
urodzajng usuna¢ koparkami i spryzmowac celem ponownego wykorzystania po wykonanych
robotach. Ziemia urodzajna jest wlasnoscig Inwestora.

1.3.3.2. Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach plyty 22m x
44m, z nawierzchnig poliuretanowa przepuszczalng, przeznaczonego do gier zespotowych,
ktore bedzie usytuowane w miejscu boiska o nawierzchni naturalne;.

Nawierzchnia boiska zostanie ograniczona opaska chodnikowa z kostki brukowej o gr. 6 cm.
Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych boiska nalezy rozebra¢ istniejgca nawierzchnie z
trawy naturalnej, a nast¢gpnie wykorytowa¢ podtoze pod podbudowe z betonu jamistego.
Podbudowe boiska zaprojektowano z ttucznia kamiennego 0-40mm zaggszczonego, o gr. 20
cm, pod ktora nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng ze zwiru 0-60mm lub piasku
gruboziarnistego o min. gr. 10cm, potaczong z warstwami filtracyjnymi drenazu. Na warstwie
odcinajacej nalezy wykona¢ warstwe z kruszywa tamanego o frakcji 0-40mm i grubosci 20
cm, w celu zapewnienia wlasciwej nosnosci podbudowy. Minimalny wymagany wskaznik
zageszczenia dla podbudowy Is>0,96. Catos¢ warstw po utozeniu nalezy zawatowaé walcem.
Na tak przygotowanym podlozu nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z betonu jamistego LB-
15/F25/WO grub. 15cm, a nastgpnie wykonaé¢ warstwe wierzchnig poliuretanowa grub. 13-
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15mm (grubos$¢ zalezy od typu nawierzchni). Ograniczenie powierzchni boiska stanowi¢ bgda
obrzeza betonowe 8x30x100cm, utozone na tawie z oporem.
Zastosowana nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow sportowych —
Specyfikacja:

- przeznaczenie — boiska wielofunkcyjne,

- nawierzchnia przepuszczalna

- przeznaczenie — boiska wielofunkcyjne,

- materiat - poliuretan,

- grubos¢ catkowita warstwy 9 — 15mm,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,4 MPa

- zdolno$¢ amortyzowania sity 35%-50%

- odksztalcenie pionowe nawierzchni 0,6-2,5 mm

- tarcie — wspoOlczynnik tarcia dynamicznego w stanie mokrym > 0,5

- przyczepno$¢ do podktadu tonowego > 0,5 Mpa

- mrozoodporno$¢ 0,4%bez zmian

W plycie boiska nalezy zamontowa¢ dwie tuleje na stupki uniwersalne do pitki siatkowej oraz
badmintona, oraz cztery tuleje (gniazda) do ustawiania bramek do pitki reczne;.

Ponadto boisko nalezy zaopatrzy¢ na state w 4 szt. typowych stupow do pitki koszykowej z
tablicami i obrgczami.

Plyte boiska nalezy zaopatrzy¢ w linie do gier:

- w pitke reczna, - 1 kpl.

- koszykowke -2 kpl.

- siatkdwke - 1 kpl.
Powierzchnia zabudowy boiska:
Nawierzchnia poliuretanowa P,,= 968,0 m*
Opaska utwardzona P,= 88,0 m’

1.3.3.3. Ogrodzenie boiska

Teren boiska o nawierzchni sztucznej, zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci 4 1 6 m
(strona potnocna), pelnigcym role zabezpieczenia oraz parawanu wytapujacego pitki.
Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 6,0m (strona potnocna) i 4,0 m (potudnie, wschod 1
zachod) z siatki stalowej na stupkach stalowych,

Trasa ogrodzenia przebiegata bedzie rownolegle do krawedzi plyty boiska.

Projekt przewiduje zastosowanie ogrodzenia boisk sportowych z siatki plecionej stalowej
ocynkowanej 50x50mm powlekanej farbami poliestrowymi, podwieszanej na slupach
stalowych.

Ogrodzenie zaprojektowane zostato w 2 wysokosciach:
- od strony potnocnej o wysokosci 6,0 m
- od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej o wysokosci 4,0 m.

Ogrodzenie o wys. 4,0m nalezy wykona¢ ze stupéw stalowych 080x80x3mm ocynkowanych
1 powlekanych farbami poliestrowymi. Stlupy narozne wzmocni¢ nalezy zastrzalami
060x60x3mm i tacznikami st¢zajacymi 080x80x3mm. Stupki stalowe zabetonowane beda w
fundamentach zelbetowych 40x40cm ze stopami 70x70x30cm na giebokosci min. 110cm od
poziomu terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatka stalowa pleciona 50x50mm
powlekana farbami poliestrowymi.
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Ogrodzenie o wys. 6,0 m (strona poinocna) nalezy wykona¢ ze stupoéw stalowych
0120x80x6mm ocynkowanych i powlekanych farbami poliestrowymi. Shupy narozne
wzmocni¢ nalezy zastrzatami 1 13acznikami stezajagcymi 080x80x5. Stupki stalowe
zabetonowane beda w fundamentach Zelbetowych 40x40cm ze stopami 100x100x30cm na
glebokosci min. 110cm od poziomu terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatka stalowa
pleciona 50x50mm powlekana farbami poliestrowymi. Fundamenty b¢da wykonane z betonu
C16/20 zbrojonego stalg A-11 1 A-I.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz bramy rozwieralnej o szerokos$ci min. 294cm oraz 2
furtek o szer. wewnetrznej 1,0m, wedtug dostepnej na rynku oferty.

Dhugo$¢ ogrodzenia h= 4,0m L=112,0mb
Dhugo$¢ ogrodzenia h= 6,0m L=24,0mb

1.3.3.4.  Dojscia i opaska chodnikowa

Celem zabezpieczenia ptyty boiska, zaprojektowano wokot opaske chodnikowa o szerokosci
2m od strony zachodniej 1 wschodniej oraz 1,0m od strony p6inocnej. Po stronie poludniowe;j
boisko zabezpieczone bedzie istniejgcym chodnikiem utwardzonym, ktéry zostanie
wyremontowany. Opaska wykonana bedzie z kostki brukowej gr.6cm ulozonej na warstwie
podsypki cementowo piaskowej 1:4 grub. 4cm. Pod warstwg piasku nalezy wykonaé
podbudowe z kruszywa lamanego 0/31,5mm o grubosci 20 cm. Spadki poprzeczne na
chodnikach 1=2% na zewnatrz boiska.

Dodatkowo zaprojektowano dojécia utwardzone wokot budynku o szerokosci 1,5 1 2,0 m, oraz
plac utwardzony kostka brukowa po stronie potudniowo - wschodniej o wym. 22x14,56 m.
Usytuowane na nim bgdzie tzw. ,,Miasteczko ruchu drogowego” wykonane z farby drogowe;j
przeznaczonej do cienkowarstwowego oznakowania drog, placow, parkingdw 1 innych miejsc
o nawierzchni bitumicznej, betonowej, po ktérych poruszaja si¢ pojazdy lub piesi. Dodatkowo
miasteczko ruchu drogowego nalezy zaopatrzy¢ w mobilne znaki drogowe, uzywane w czasie
zaje¢¢ dydaktycznych zwigzanych z ruchem na drodze.

Na placu rekreacyjnym zlokalizowanym w $rodkowej czg$ci terenu szkoly, w sasiedztwie
boiska, zaprojektowano ,stref¢ rekreacji”’, w ktérej na nawierzchni utwardzonej zostang
naklejone gry terenowe planszowe, wykonane jako naktadka na kostke brukowa, wedtug
dostgpnej na rynku oferty handlowe;.

Rodzaj oraz ilo$¢ zastosowanych gier zostanie dobrana przez uzytkownika.

Po polnocnej stronie sali gimnastycznej, zaprojektowano plac do zaje¢ dydaktycznych na
otwartym powietrzu (tzw. ,letnia klasa”) w formie wycinku kota o $rednicy R=10 m. Na
placu zostang zamontowane lawki z oparciami oraz w jego centralnym miejscu stol dla
nauczyciela zaje¢ z dziedziny botaniki, astronomii oraz geografii, zaopatrzony w stot o blacie
z kamienia naturalnego lub betonu architektonicznego, wycigtego na ksztatt wycinka okregu o
szer. 0,6 m i promieniu 1,0 m.

Obok zaprojektowano lokalizacj¢ stanowiska z elementami szkolnej stacji meteorologicznej,
oraz utwardzony pier§cien w ktorym usytuowany bedzie zegar stoneczny.

Powierzchnia zabudowy doj$¢, chodnikow 1 placu P,.= 798,5m?
Powierzchnia zabudowy Miasteczka komunikacyjnego P.m= 164,0m?

1.3.3.5. Dojazd utwardzony i miejsca postojowe.

W poludniowo - wschodniej czesci terenu, zaprojektowano remont istniejacej drogi
wjazdowej na terenie dziatki oraz budowe¢ w jej sasiedztwie 3 stanowisk postojowych dla
samochodéw osobowych o wym. 2,5x5,0 m oraz 3,6x5,0m (jedno dla o0s6b
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niepetnosprawnych). Po stronie wschodniej drogi zaprojektowano plac utwardzony kostka
brukowg, na ktéorym zostanie naniesiona naktadka graficzna ,,Miasteczko Ruchu Drogowego”.
Droga na dlugosci 19,0 m bedzie miala szeroko$¢ 4,5 m a dalej, w miejscu lokalizacji
parkingu, zostanie poszerzona do szeroko$ci 5 m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych:
8 cm - kostka brukowa betonowa, szara behaton
4 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
30 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63
15 cm - warstwa odsaczajaca z pospotki
- warstwa separacyjno-filtracyjna i ochronna z geowldkniny

Powierzchnia zabudowy drogi P,.= 134,77 m?
Powierzchnia zabudowy parkingu P.= 42,00 m?

1.3.3.6. Elementy malej architektury:

- Stol betonowy do tenisa stolowego

Na placu rekreacyjnym zaprojektowano lokalizacje stotu statego do tenisa stotowego. Strefe
bezpieczng wokot stolu nalezy wybrukowaé kostka brukowg szarg i potaczong z ciggami
pieszych.

Zaprojektowano lokalizacje stolu wykonanego z wibrowanego betonu zbrojonego, z blatem z
kruszywa ozdobnego szlifowanego i malowanego lakierem odpornym na zmienne warunki
atmosferyczne.

- Stoly do gier planszowych

W sasiedztwie przewiduje si¢ montaz 2 stotow betonowych do gry w szachy lub gier
planszowych.

Stot betonowy do gier zespotowych wykonany jest z wibrowanego betonu z kruszywem
ozdobnym, zbrojonego. Blat o wymiarach 850 x 850 x 80 mm, jest szlifowany i malowany
lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

- Lawki betonowe

Planowane zagospodarowanie zostanie uzupetnione o 7 tawek betonowych typu parkowego.
Jako proponowane rozwigzanie wskazuje si¢ tawke parkowa betonowa do wkopania,
sktadajaca si¢ z betonowych podpér, wykonanych z wibrowanego betonu zbrojonego, oraz z
oparcia siedziska drewnianego. Siedzisko i oparcie nalezy wykona¢ z drewna grubos$ci 45
mm.

Proponowane dane techniczne:
- Wymiary zewngtrzne 705 x 2080 mm
- Wysoko$¢ 1070 mm
- Glebokos¢ wkopania 230 mm

1.3.3.7. Instalacja oSwietlenia terenu boiska

Wokot boiska sportowego zaprojektowano instalacje o$wietlenia boiska. Przewiduje si¢
zamontowanie 6 stanowisk o$wietleniowych na 10 metrowych stlupach aluminiowych, na
ktorych zamontowane zostang naswietlacze LED na wysiggnikach. Instalacja o$wietlenia
boiska zostanie podiaczona do wewngetrznej instalacji szkoly w rozdzielnicy usytuowanej w
sasiedztwie sali gimnastycznej. Zasilanie o$wietlenia zostanie wykonane kablem ziemnym
typu YAKY 4x16 mm’.

Szczegbdly rozwigzania projektowego zawarto w zatgczonym projekcie instalacji o§wietlenia
boiska.
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1.3.3.8. Odwodnienie terenu boiska

Z uwagi na zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej boiska oraz wyst¢gpowanie w obszarze
inwestycji gruntow pod ktérymi moga wystapi¢ grunty spoiste w postaci glin i pylow, obszar
boisk oraz teren przylegly odwadniany bedzie poprzez uktad drendw gtéwnych i siggaczy,
ktore zostang wiaczone do wystepujacej w terenie kanalizacji opadowe;.

Wody opadowe z drenéw pod boiskami sprowadzone zostang poprzez podbudowe
przepuszczalng do studni rewizyjnych S1 1 S50425 PCV (z osadnikiem o glgbokosci 1,0m w
celu podczyszczenia wod drenarskich z zawiesiny latwo opadajacej) 1 odprowadzone
przykanalikami ¢160 PVC o spadku i=0,5% do zaprojektowanej w terenie studni S2 31000
na kanalizacji deszczowej odwodnienia szkoty. Studni¢ S2 zaprojektowano z kregow
betonowych prefabrykowanych ©@1000 przykryta wlazem zeliwnym typu $redniego. Studnie
S1 1 S5 ze studnig S2 nalezy potaczy¢ odcinkiem rury PCV @160 grubo$ciennej za pomoca
przejscia szczelnego.

Drenaz nalezy wykona¢ z rury drenarskiej karbowanej PCV 113 (dren gtowny) oraz PCV
091 (siggacze) z filtrem z wlokna syntetycznego. Z uwagi na uksztattowanie istniejacego
terenu oraz rzedne posadowienia odbiornika wod opadowych, na projektowanym drenie
gléwnym przyjeto minimalny spadek podtuzny 1=0,5%.

Na koncowkach siggaczy nalezy zamontowaé typowe zaslepki uniemozliwiajagce zamulanie
drenu. Wiaczenie siggaczy do drenu nalezy wykona¢ za pomoca trojnikéw siodtowych.
Drenaz nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo - zwirowej i obsypa¢ warstwa pospotki
zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Wzdhiz placu rekreacyjnego usytuowanego po wschodniej stronie ptyty boiska,
zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci korytek odwadniajacych przykrytych rusztem
zeliwnym o zmiennym spadku i=0,5% w kierunku systemowego wpustu deszczowego dla
odwodnienia liniowego wdl, ktéry zostanie wiaczony przykanalikiem @160 PVC do
projektowanej studni S3 na kanalizacji opadowej. Studni¢ S3 zaprojektowano z krggow
betonowych prefabrykowanych ¥1000 przykryta wtazem zeliwnym typu $redniego.
Odwodnienie drogi manewrowej po wschodniej stronie dzialki, zaprojektowano poprzez
wpust deszczowy wd2, ktory zostanie wigczony przykanalikiem @160 PVC do projektowane;j
studni S4, ktéra podiaczona zostanie do istniejacej studni Di na kanalizacji opadowej szkoty.

1.3.3.9. Gospodarka zielenia.

Planowane zagospodarowanie terenu uzupetnione zostanie o nasadzenia drzew zimozielonych
ktore zaplanowano pomiedzy ,,letnig klasg” 1 boiskiem sportowym, oraz pomi¢dzy boiskiem i
budynkiem gospodarczym szkoly. Lokalizacja boiska sportowego oraz elementéw
zagospodarowania nie powoduje konieczno$ci wycigcia w terenie  wystgpujacego
drzewostanu.

1.4. Dane informujace, czy teren, na ktorym wystepuje obiekt objety opracowaniem, jest
wpisany do rejestru zabytkow

Teren dziatki nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce polozony jest na podstawie zapisow planu za-
gospodarowania przestrzennego dla gminy Zator w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej
Zespotu Patacowo Dworskiego w Graboszycach, wymagajacej dokonania uzgodnien plano-
wanych robot budowanych z ze stuzbami ochrony zabytkow. Na planowany zakres robot, In-
westor uzyskal pozytywna opini¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Krakowie, wy-
razong pismem znak: OZKr.5183.139.2018 AM z dnia 27.02.2018 r.
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1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki

Budowlanej
Stan istniejacy:
Powierzchnia dzialki inwestycyjnej 1,8941 ha
Powierzchnia zabudowy budynkéw szkolnych 0,1621 ha
Powierzchnia terenu utwardzonego 0,1091 ha
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 1,6229 ha

Stan projektowany

Powierzchnia dziatki inwestycyjne;j 1,8941 ha
Powierzchnia zabudowy budynkow szkolnych 0,1621 ha
Powierzchnia zabudowy czg¢$ci rozbudowanej (wiatrotap) 0,0014 ha
Powierzchnia zabudowy boiska wielofunkcyjnego 0,1056 ha
Powierzchnia zabudowy terenu utwardzonego (dojscia, place)  0,0963 ha
Powierzchnia zabudowy drogi utwardzone;j i parkingu 0,0178 ha
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 1,5109 ha

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia  budowlane-
g0

Dziatka inwestycyjna jest potozona poza obszarem oddziatywania terenéw objetych szkodami

gbérniczymi.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagro-
Zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, oraz w oparciu o ustawe z

dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko,
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Dzialki polozone sa poza terenem obszaru Natura 2000. Najblizej potozony obszar

chroniony Dolina Dolnej Skawy PLB 120005 obszary ochrony ptakéow polozony jest w

odlegtosci ok. 250 m na wschdd od terenu inwestycji.

W obszarze objetym opracowaniem oraz w jego sasiedztwie wystepuje zabudowa

jednorodzinna.

Zalozono nastepujace warunki realizacji przedsigwzigcia:

- Realizacja zadania zgodnie z projektem zapewni zachowanie rozwigzan chronigcych

srodowisko naturalne w pelnym zakresie. Przeksztatcenie §rodowiska nastapi wylacznie w

zakresie dziatki inwestycyjnej.

- Wykonawca zadania dotozy wszelkich staran, aby uciazliwo$¢ przedsiewziecia w fazie

realizacji oraz eksploatacji nie wykroczyta poza teren inwestycji.

- wykonywanie robdt odbywato si¢ bedzie wytacznie w porze dzienne;.

- w fazie realizacji przedsiewzigcia wykonawca jest zobowigzany dbac o stan techniczny po-

jazdow 1 maszyn, by nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, i zminimalizowa¢ oddziatywa-

nie na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego.

- stosowane materiaty nie moga powodowac pogorszenia stanu srodowiska i jako$ci wod

- wykonawca zachowa szczeg6lng ostroznos¢ przy pracy urzadzen mogacych spowodowaé

zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi.
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- teren przedsiewzigcia bedzie ogrodzony 1 oznakowany

- do wykonawstwa stosowany bedzie wytacznie sprz¢t budowlany sprawny technicznie.

- trasy dostawy sprzetu oraz materiatdéw 1 miejsca ich sktadowania beda $cisle wytyczone i
oznaczone.

- po zakonczeniu robot teren budowy bedzie uporzagdkowany 1 zrekultywowany.

- Wody opadowe z terenu dziatki odprowadzane bgda do wystgpujacych na terenie Szkoty
urzadzen odwadniajacych.

- Roboty beda prowadzone w taki sposdb, aby elementy infrastruktury technicznej oraz grunty
nie stracilty swych wtasciwosci 1 mogty by¢ po zakonczeniu budowy wykorzystywane zgodnie
Ze swoim przeznaczeniem.

- zasigg ucigzliwosci inwestycji po wybudowaniu miescit si¢ bedzie w granicach dzialki.

- ucigzliwo$¢ przedsigwzigcia moze by¢ zwigkszona na etapie realizacji budowy, co jest
zwigzane z pracg sprzetu budowlanego, powodujacego zwigkszenie hatasu oraz zapylenia.

Bedzie to ucigzliwos¢ krotkotrwata 1 zaniknie w chwili zakonczenia robot.

1.8.

nia obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowa-

1.8.1. Okreslenie zasiegu oddzialywania przedsiewziecia.
Dla okreslenia obszaru oddziatywania planowane;j
sasiadujacych z dziatkami objetymi inwestycja dzialek nr: 718/6; 569/4; 569/1; 34; 33; 30/1;
758; 27/12; obr. 0001 Graboszyce, j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski.

inwestycji

objeto analizg teren

W sasiedztwie dziatki inwestycyjnej nie wystepuja obiekty ochrony srodowiska, budowle
wodne, kolejowe, jadrowe, przemystowe, sktadowiska odpadow, obiekty gornicze
ani cmentarze, w zwiazku z czym nie uwzglednia si¢ przepisOw szczegodlnych
dotyczacych w/w przypadkow.

Nr. Ew. dziatki

Podstawa formalno prawna analizy
obszaru oddziatywania obiektu

Uwagi

Dz. nr 718/6 obr.
0001 Graboszyce

Ustawa z dnia 21.marca 1985 r. o drogach
publicznych

Planowana rozbudowa szkoly potozona
jest w odleglosci 32,5 m od dziatki
drogowej 718/6. Dziatka potozona jest
poza obsz. oddziatywania inwestycji.

Dz. nr 569/4; obr.
0001 Graboszyce

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. § 12.2; §23.3;

Planowana rozbudowa szkoty polozona
jest w odleglosci 33 m, a projektowane
boisko sportowe usytuowane bedzie w

0001 Graboszyce

technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. § 12.2; §23.3;
ﬁ36.2. § 271-273.

§36.2. § 271-273. odleglosci 26 m od dziatki 569/4.
Dziatka polozona jest poza obsz.
oddziatywania inwestycji.
Dz. nr 569/1; obr. Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow [Projektowane boisko sportowe

usytuowane bedzie w odlegtosci 7,2 m
od dziatki 569/1. Dziatka polozona jest
poza obsz. oddziatywania inwestycji.

B34; 33; obr.
Graboszyce

0001

ozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow

echnicznych jakim powinny odpowiadac
udynki i ich usytuowanie. § 12.2; §23.3;
36.2. § 271-273.

Projektowane obiekty usytuowane beda
w odleglosci 80 m od dziatek 34 i 33.
Dziatki potozone sa poza obsz.
oddzialywania inwestycji.

Graboszyce

Dz. nr 30/1; obr. 0001

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. § 12.2; §23.3;
§36.2. § 271-273.

Projektowane obiekty usytuowane beda
w odleglosci 12 m od dziatki 30/1.
Dziatka potozona jest poza obsz.

pddziatywania inwestycji.
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Dz. nr 758; 27/12 | Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow [Projektowane obiekty usytuowane beda
obr.0001 Graboszyce |technicznych jakim powinny odpowiada¢ w odleglosci 5,5 m od dzialek. Dziatki
budynki i ich usytuowanie. § 12.2; §23.3; polozone sa poza obsz. oddziatywania
§36.2. § 271-273. inwestycji.

Analiza obszaru oddziatywania przedsigwzigcia wykazuje, Ze zasigg oddziatywania
planowanej inwestycji ogranicza si¢ do dziatki inwestycyjnej nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce,
j. ew. 121309 _5 Zator- obszar wiejski, na ktorej planowana jest rozbudowa budynku szkoty
oraz budowa boiska sportowego z infrastrukturg. Lokalizacja obiektéw na dzialce spetnia
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie oraz w decyzji o
warunkach zabudowy. Inwestycja nie bedzie powodowala emisji szkodliwych dla dziatek
sasiadujacych.

Projektowana inwestycja nie niesie za sobg ograniczen zwigzanych z przestanianiem
obiektow istniejacych na tych dziatkach.

Projekt budowlany nie przewiduje zmiany wplywu wod powierzchniowych na nieruchomosci
sasiednie (§ 29 rozporzadzenia).

Nie naruszono warunkow ochrony przeciwpozarowej (§ 271-273 rozporzadzenia).

Inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sgsiadujagcych dostepu do drogi publicznej oraz
innych mediow (woda, ciepto, prad).

Realizacja inwestycji nie niesie za sobg rowniez ponadnormatywnych ucigzliwosci w zakresie
emisji pol elektromagnetycznych.

1.8.2. Zgodnos¢ z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Za-
tor

Dzialka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej w Zatorze NR
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011 r (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem 1Up1-O — teren ushug o$§wiaty i nauczania.
Powierzchnia zabudowy dziatki (w zakresie 1Up1-O) dopuszczalne PZP do 40% -
projektowane — 18,03%
Powierzchnia biologicznie czynna (w zakresie 1Up1-O) dopuszczalne PZP min. 40% -
projektowane — 79,77%
Dach dwuspadowy — zgodnie z planem

oraz 1US2 — tereny sportu i rekreacji

- Powierzchnia zabudowy dziatki (w zakresie 1US2) — dopuszczalne PZP do 35% - nie
przewiduje si¢ zabudowy kubaturowe;j

- Powierzchnia biologicznie czynna (w zakresie 1US2) — dopuszczalne PZT min 30% -
projektowane — 95,55%
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1.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA WEJSCIA GEOWNEGO DO BUDYNKU SZKOLY, PRZEBUDO-
WA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN ODDZIALU
PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE NA PRZEDSZKOLE JEDNOODDZIALOWE,
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU, ORAZ ZMIANA ZA-
GOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACA BUDOWE BOISKA SPORTO-
WEGO, WRAZ Z OGRODZENIEM, INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA 1
ODWODNIENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W GRABOSZYCACH.

Dz. nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce, j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR;

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640ZATOR

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec. arch. nr 104/91 B-B
Upr. w spec. kontr. bud. nr 88/91 B-B

mgr inz. Michal Obstarczyk
upr. w spec. konstr. bud. SLK/7038/PWBKb/17
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1.9. Opinia geotechniczna
Opinia dot. ustalenia warunkéw geologiczno-inzynieryjnych 1 hydrotechnicznych dla dziatki
nr dz. nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce, j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski

1.9.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zagadnienia jest rozpoznanie wystepujacych w terenie warunkoéw gruntowych w
zwigzku z planowang inwestycja polegajaca na rozbudowie budynku szkoly podstawowej w
Graboszycach w zakresie zwigzanym z budowg wiatrotapu przy wejsciu  gltoéwnym, oraz
budowa na terenie szkoty boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z
ogrodzeniem terenu boiska, instalacj¢ o$wietlenia boiska i odwodnienia, na dziatce nr 569/3;
obr. 0001 Graboszyce, j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski.

1.9.2. Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowe wejscia gtownego do budynku szkoty

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej do gier zespotowych
- instalacj¢ o$§wietlenia boiska

- drenaz pod ptyta boiska wraz z przytaczami do sieci kanalizacyjne;j

- staly st6t do tenisa stolowego

- 3 miejsca postojowe dla pracownikow

- placu rekreacyjnego z doj$ciami i chodnikami

1.9.3. Ocena rodzaju i stanu gruntu wyst¢epujacego w terenie
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej archiwalnej stwierdzam, ze w terenie na ktérym
planowana jest inwestycja, do glebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu, pod warstwa humusu
wystepuja grunty jednorodne w postaci glin piaszczystych szarych w  stanie
twardoplastycznym, zakwalifikowane do grupy gruntow wysadzinowych G3. Wody gruntowe
zlokalizowane sg ponizej poziomu posadowienia fundamentoéw budynku.

1.9.4. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia.
W obszarze tym generalnie wystepuja proste warunki gruntowe.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) projektowane obiekty zalicza si¢ do 1-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

1.9.5. Wytyczne przy realizacji inwestycji:

- podczas wykonywania wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ badanie organoleptyczne gruntu w
obecnosci kierownika budowy, celem potwierdzenia ich rodzaju.

- wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wadd gruntowych poprzez zastosowanie igltofiltrow

- roboty prowadzi¢ przy niskich stanach wod gruntowych

- przy bardzo wysokich stanach wody moze zaj$¢ konieczno$¢ odpompowania wody z

wykopu.
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1.10. Dostosowanie dla os6b niepelnosprawnych

Rozbudowane wejscie w petni dostosowane bedzie do wymogow osdb niepelnosprawnych.
Budynek w poziomie parteru w catosci begdzie dostepny dla osdb na niepetlnoprawnych
poprzez istniejaca pochylni¢ w korytarzu szkoty. Po stronie wschodniej w miejscu
projektowanego parkingu zlokalizowane bedzie jedno stanowisko postojowe dla inwalidow.
Projektowane obiekty zagospodarowania terenu w catosci beda dostepne dla oséb z
dysfunkcjami ruchu poprzez uksztalttowanie dojs¢ 1 chodnikow.

1.11. Uwagi koncowe

1.11.1. Odpady niebezpieczne uj¢te w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r. przy niniejszej
inwestycji nie wystepuja.

1.11.2. Inwestycja obje¢ta niniejsza dokumentacja projektowa nie powoduje zagrozen dla hi-

gieny 1 zdrowia uzytkownikow.

1.11.3. Projekt w pelni uwzglednia uzasadnione interesy osob trzecich wynikajace z art.5
ust.2 Prawa budowlanego. Inwestycja nie ogranicza dojazdu do posesji przyleglych,
nie ogranicza dostepu $wiatta do budynkow, nie ogranicza dostgpu do mediow dla
dziatek sgsiadujacych.

1.11.4. Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.06.02.2003r.
( Dz. U. nr 47 poz.401) w sprawie bhp podczas prac i wykonywania robot budowla-
nych, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane zachowujac zasadg
starannego wykonania rob6t. Kierownik budowy winien opracowaé “plan bioz” zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120,
poz.1126).
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU SZKOLY, PRZEBUDO-
WA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN ODDZIALU

PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE NA PRZEDSZKOLE JEDNOODDZIALOWE
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU, ORAZ ZMIANA ZA-
GOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACA BUDOWE BOISKA SPORTO-
WEGO, WRAZ Z OGRODZENIEM, INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA I
ODWODNIENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W GRABOSZYCACH.

Dz. nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce, j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski

Inwestor:

GMINA ZATOR;

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1; 32-640ZATOR

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B

9
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1.12. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu zagospodarowania terenu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- Budynek Szkoty Podstawowej w Graboszycach
- Sieci wodociggowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Kanalizacja sanitarna i opadowa
- Place utwardzone i chodniki

Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpowac nastepujace zagrozenia:
Praca cigzkiego sprz¢tu mechanicznego podczas robdt rozbiorkowych i ziemnych
wystagpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia)

wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajagcymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,

wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych 1 roztadunkowych,
1 innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem

Sposob prowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy z pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z
zakresu bhp 1 bioz na kazdym stanowisku pracy.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0s6b
uczestniczacych nalezy odnotowaé¢ w dzienniku szkolen BHP oraz w dzienniku
budowy.

W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystgpujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ dokladnego przegladu stanu
technicznego sprze¢tu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatéw
1mas ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikow:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obstugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ $wiadectwo
lekarskie uprawniajace do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na
wysoko$ciach. Montazysci  konstrukcji 1 elementéw szalunkowych podlegaja
majstrowi kierujacymi pracami montazowymi oraz kierownikowi robot. Przy montazu
nalezy poslugiwaé si¢ wylacznie sprzetem bezpiecznym 1 wyprobowanym z
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odpowiednimi atestami. Pracownicy winni przestrzega¢ szczegdtowych instrukeji
opracowanych przez kierownika robot.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Przed przystagpieniem do robot nalezy teren budowy zabezpieczyé poprzez
wykonanie oznakowania ruchu drogowego 1 pieszego na czas robot.

- Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy sprzetu na budoweg oraz miejsca sktadowania
materiatow z rozbioérki do czasu ich wywiezienia.

- Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

- Wykopy po rozebranych fundamentach nalezy niezwtocznie zasypac.

- Pracownikéw pracujacych przy robotach rozbidrkowych nalezy zaopatrzy¢ w
sprzgt BHP ochrony osobistej (kaski, szelki lub pasy bezpieczenstwa, maski,
okulary ochronne, odziez ochronng i1 rekawice itp.)

- Wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacja zadania, nalezy wykonywac
przestrzegajac warunkow technicznych wykonania oraz obowigzujacych przepisow
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy, zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, oraz w przepisach pokrewnych.

- zadba¢ o dobrg komunikacje¢ na terenie budowy, dotyczaca: doj$cia pracownikow
do stanowiska pracy, dostawy materialow budowlanych, zej$cia do wykopdéw oraz
uwzgledni¢  mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b  zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

- przy robotach szczeg6lnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych
urzadzen technicznych moga pracowaé osoby wylacznie do tego uprawnione i
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

- ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrgbie zagrozenia,

- zaalarmowac straz pozarna,

- powiadomi¢ przetozonych o pozarze,

- podjac decyzje o ewakuacji ludzi,

- przystagpi¢ do prowadzenia akcji gasnicze] za pomocg podrecznego sprzetu
gasniczego. Podczas akcji gasniczej obowigzuje zasada podporzadkowania sie
poleceniom kierujgcego akcjg ratowniczo - gasniczg.

W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- wezwac¢ pomoc lekarska,

- powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia 1 nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych 1 biurowych dla osob biorgcych udzial w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia socjalne
powinny odpowiada¢ ogolnym warunkom BHP, a w szczegdlno$ci powinny one
przewidywac: ustgpy, sanitariaty, wyodrebnione pomieszczenie na szatnig.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z p6zn. zmianami Kierownik

budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy

Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z Rozp. Ministra

Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

1.13. Zalaczniki, warunki techniczne i uzgodnienia
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1.14. Cze¢$¢ rysunkowa PZT.
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Orientacja skala 1:
10000
Mapa ewidencyjna skala 1: 100
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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II1. Projekt architektoniczno — budowlany.

1. Czesé opisowa.
1.1. Opis stanu istniejgcego.

Nazwa obiektu: - budynek Szkoty Podstawowej w Graboszycach
Adres: - Graboszyce 125; 32-640 Zator
Rodzaj zabudowy: - zabudowa zwarta
Kat. obiektu budowlanego -IX

1.1.1. Charakterystyka elementéw zagospodarowania terenu

Dziatka nr 569/3; obr. 0001 Graboszyce objeta projektem, jest zabudowana kompleksem
budynkoéw szkolnych, wokot ktorych zlokalizowane sg doj$cia utwardzone, boisko sportowe o
nawierzchni naturalnej, boisko do siatkbwki o nawierzchni z maczki ceglanej, bieznia do
biegow krotkich o nawierzchni z maczki ceglanej (wzdtuz poinocnej granicy dziatki), plac
zabaw dla dzieci (w potudniowo zachodnim narozniku dziatki), oraz wewnegtrzna droga
dojazdowa o nawierzchni z bloczkéw betonowych , trylinka”.

Caly teren szkoty jest uporzadkowany i ogrodzony.

Na terenie dziatki przebiegaja nastgpujace sieci i urzadzenia uzbrojenia nad i podziemnego
terenu:

e Sie¢ wewngtrzna kanalizacji sanitarnej

e Sie¢ wewngetrzna kanalizacji deszczowe]

e Przylacze elektroenergetyczne

e Linia napowietrzna eNN

e Sie¢ gazociggowa z przytaczem gazu do budynku

e Sie¢ wodociggowa z przylaczem wodociggowym do budynku

e Sie¢ telekomunikacyjna

1.1.2. Charakterystyka ogolna budynku Szkoly

Szkota Podstawowa w Graboszycach stanowi zwarty kompleks 4 budynkow, polaczonych
funkcjonalnie. W sktad kompleksu wchodza:

- Budynek administracyjny, trzykondygnacyjny z cz¢$cig administracyjno - dydaktyczng na
parterze, cz¢$cig mieszkalng na kondygnacji 1-go pigtra, oraz poddaszem nieuzytkowym.

- Budynek techniczny jednokondygnacyjny (podpiwniczony),

- Budynek dydaktyczny jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z wydzielonym zapleczem
zywieniowym,

- sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo sanitarnym — budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Wszystkie segmenty sg polaczone ze sobg funkcjonalnie poprzez korytarze wewnetrzne, oraz
przewiazke pomigdzy segmentem gospodarczym i budynkiem administracyjno mieszkalnym.
Budynek techniczny w latach poprzednich zostal potaczony funkcjonalnie z budynkiem
dydaktycznym zadaszong przewigzka, stanowiaca jednoczes$nie wyjscie gtoéwne z budynku
szkoty.

Sa to budynki wybudowane w technologii tradycyjnej, murowanej przykryte dachem
dwuspadowym pokrytym blachg dachéwkopodobna.

Stropy w budynku wykonane sg jako gestozebrowe.

Lawy oraz $ciany fundamentowe budynkoéw wykonane sg jako betonowe, posadowione na
poziomie -1,20 m od poziomu terenu.
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Sciany konstrukcyjne wykonano jako murowane z cegly ceramicznej pelnej. Sciany
wewnetrzne dziatlowe wykonane sg cegly ceramiczne;j.
Obecny ksztatt budynku jest efektem jego przebudowy i licznych modernizacji.

Komunikacja pionowa w budynku administracyjnym, odbywa si¢ poprzez klatk¢ schodowa.

Charakterystyczne parametry budynku objete projektem:
Parametry techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy P,=1621,40 m*
- Powierzchnia uzytkowa P,= 144574 m*
- Kubatura V= 8573,00 m*
- Wysoko$¢ budynku catkowita H=9,0m

- Liczba kondygnacji: -113
-Podpiwniczenie: - czg$ciowe

- Rodzaj dachu: - dwuspadowy

1.1.2.1. Funkcja budynku.

W budynku mieszczg si¢ pomieszczenia o funkcji o§wiatowej w ktorych funkcjonuje Szkota
Podstawowa w Graboszycach.

- segment administracyjny: na kondygnacji parteru usytuowane s3 pomieszczenia
administracyjne, pok6j nauczycielski, sala lekcyjna oraz klatka schodowa na kondygnacje I-
go pietra. Na kondygnacji 1-go pigtra zlokalizowany jest lokal mieszkalny oraz czytelnia dla
dzieci. Poddasze jest nieuzytkowe.

- segment gospodarczy — mie$ci pomieszczenia kotlowni gazowej oraz magazyny. Piwnice
budynku sg nieuzytkowane.

- segment dydaktyczny — jednokondygnacyjny segment dydaktyczny w catosci przeznaczony
jest dla pomieszczen szkolnych i1 miesci sale dydaktyczne, zaplecze higieniczno - sanitarne
dla dzieci i nauczycieli, wezet Zzywieniowy (zajmujacy potudniowo wschodni naroznik
budynku), oraz wezet zaplecza sanitarno szatniowego przy sali gimnastyczne;.

Cze$¢ pomieszczen budynku dydaktycznego zlokalizowanych w sasiedztwie wezla
zywieniowego, petni funkcje oddziatu przedszkolnego w szkole.

- sala gimnastyczna — budynek jednokondygnacyjny, potaczony funkcjonalnie korytarzem z
segmentem dydaktycznym.

Pomieszczenia oddziatu przedszkolnego objete zmiang sposobu uzytkowania, potozone sg na
kondygnacji parteru w sasiedztwie we¢zla zywieniowego. Jest to jedna sala dydaktyczna
usytuowana we wschodniej czgsci segmentu dydaktycznego, cze$¢ korytarza szkolnego,
pomieszczenie szatni dla dzieci oddzialu przedszkolnego, oraz czgs¢ pomieszczenia
magazynowego przy sali gimnastycznej, z ktorego wydzielona zostanie tazienka dla dzieci
przedszkolnych.

Budynek posiada 3 wejscia gtowne zlokalizowane po stronie zachodniej i pdtnocnej, dostgpne
bezposrednio z poziomu terenu, oraz 2 gospodarcze wejscia do pomieszczen wezta
kuchennego. Sala gimnastyczna posiada niezalezne wejscie bezposrednio z przyleglego
terenu usytuowane po stronie wschodniej.

Segment gospodarczy dostepny jest poprzez niezalezne wejScie usytuowane po stronie
zachodnie;j.

Komunikacja pionowa w segmencie administracyjnym zapewniona jest poprzez klatke
schodowg wewngtrzng.
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1.1.2.2. Konstrukcja budynku.

- Fundamenty — W budynku zastosowano tawy oraz $ciany fundamentowe wykonane z
betonu zwirowego i sg posadowione na giebokosci ok. 1,2 m od poziomu przylegtego terenu.
W budynku gospodarczym fundamenty posadowione sg na glgbokosci ok. 1,85 m od poziomu
terenu. Stan techniczny fundamentow budynku jest zadowalajacy.

- Sciany nadziemia — Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne wykonane sa jako
murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Miejscowo na
Scianach (w strefie dylatacyjnej) widoczne sg zarysowania wskazujace na wystepowanie
naprezen wewnetrznych. Ich stan wskazuje, Ze sg to zarysowania stare, ustabilizowane i nie sa
grozne dla bezpieczenstwa konstrukcji.

Stan techniczny $cian konstrukcyjnych nadziemia budynku mozna uzna¢ na dobry.

Scianki dziatowe grubosci 6 i 12 cm wymurowane sa z cegly ceramicznej dziurawki na
zaprawie c-w, a czesciowo jako $cianki z ptyt G-K na ruszcie stalowym. Na $ciankach
dziatowych miejscowo widoczne zarysowania. Ich stan techniczny oceniam na zadowalajacy.

- Stropy - W budynku zastosowano stropy gestozebrowe. Nad salg gimnastyczng strop
wykonany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych. Na stropach brak zarysowan wskazujacych
na przekroczenie stanu no$nosci stropow. Stan techniczny stropOw mozna uzna¢ za dobry.

- Schody - wewnetrzne zelbetowe monolityczne, ptytowe. Stan techniczny dobry.

- Dach - W budynkach wykonane sa dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej ptatwiowo
kleszczowej pokryte blachodachowka. Generalnie konstrukcja drewniana jest w dobrym
stanie technicznym. Stan techniczny pokrycia dachu jest bardzo dobry.

- Kominy: budynki posiadajg przewody wentylacyjne i spalinowe murowane z cegly
ceramicznej pelnej. Stan techniczny trzonéw kominowych jest dobry.

1.1.2.3. Instalacje wewngtrzne
Obiekt wyposazony jest w czynne instalacje.
& Instalacje centralnego ogrzewania — zasilang z kottéw gazowych umieszczonych w
dwoch kotlowniach.
% Instalacje elektryczne.
& Wewngtrzng instalacje wodno kanalizacyjng

1.1.2.4. Izolacyjnos$¢ cieplna zewnetrznych przegréd budynku.

W obecnej chwili przegrody zewnetrzne budynku nie spetniajg warunkow normy PN-ISO
6946 ,,Ochrona cieplna budynkéw” — oraz zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 30 wrzes$nia 1997r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacji termicznej.
Inwestor jest w posiadaniu projektu termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Graboszycach, ktora bedzie realizowal na podstawie odrgbnego postepowania zgloszenia
robdt, jako kolejny etap modernizacji budynku.

1.2.  Opis zamierzenia projektowego

1.2.1. Przewidywany zakres robot

Projektowany zakres obejmuje roboty zwigzane z rozbudowsg i przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Graboszycach obejmujace:

- budowe wiatrotapu przy wejsciu gldéwnym,

30



ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRABOSZYCACH, WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACA BUDOWE BOISKA
SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOLY

- przebudowe 1 zmiang¢ sposobu uzytkowania pomieszczen istniejagcego oddziatu przedszkol-
nego w Szkole na przedszkole jednooddziatowe,

- przebudowe wewnetrznej instalacji gazu,

- budowg instalacji hydrantowej w budynku Szkoty,

Zakres robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje:

- budowy na terenie szkoty boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowe;j

- budowe ogrodzenia terenu boiska o wys. 4,01 6,0 m

- montaz na plycie boiska elementow wyposazenia (bramki do pitki recznej 2 szt, stupy do
pitki koszykowej 4 szt, stupy do siatkowki 2 szt)

- budowe pozaobiektowej instalacji oswietlenia boiska

- budowe urzadzen odwadniajacych teren boiska sportowego (drenaz wraz z przylaczami do
kanalizacji opadowe;j)

- budowe 3 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych wraz z drogg manewrowa,

- utwardzenie terenu wokot ptyty boiska oraz na placu rekreacyjnym

- montaz na dzialce obiektow malej architektury (stét do tenisa stotowego, tawki, zegar
stoneczny)

Teren przedsiewzigcia podzielono na trzy strefy funkcjonalne:

- strefa komunikacji — obejmujaca potudniowo - wschodni fragment terenu Szkoty, z
dojazdem, miejscami postojowymi oraz doj$ciami utwardzonymi.

- strefa urzadzen i1 obiektow sportowych oraz rekreacji — obejmujaca pétnocng 1 sSrodkowa
cze¢$¢ dziatki

- strefa edukacyjna — tzw. ,,letnia klasa” ktora zostanie usytuowana za salg gimnastyczng w
czesci potnocne;.

1.2.2. Roboty rozbiorkowe.

W zwiazku z przebudowa pomieszczen, projekt przewiduje wykonanie nastgpujacych robot
wyburzeniowych w budynku:

- rozbidrke fragmentow $cian konstrukcyjnych w miejscu projektowanych otworéw
drzwiowych

- demontaz stolarki drzwiowe;j

Roboty rozbidrkowe elementow zagospodarowania terenu obejmuja:

- demontaz istniejacej nawierzchni drogi wewngtrznej po stronie potudniowo wschodniej,

- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscu budowanego
wiatrotapu oraz po stronie potnocne;j,

- rozebranie schodow betonowych przy wejsciu do budynku gospodarczego.

Roboty rozbidorkowe zwigzane z wykonaniem nowych, lub poszerzeniem istniejacych
otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ po podstemplowaniu istniejacego stropu. Do wykucia
nowego otworu drzwiowego mozna przystgpi¢ dopiero po wykonaniu nad nim nadproza z
elementow stalowych. Elementy stalowe montowa¢ nalezy kolejno w wykutych po jednej
stronie $ciany bruzdach, kazdorazowo klinujac $ciang nad belka stalowa. Do montazu kolejnej
belki stalowej mozna przystapi¢ po utozeniu i podklinowaniu belki zabudowanej po
przeciwnej stronie muru. Dopiero po osadzeniu nadprozy mozna rozebra¢ fragment muru pod
nimi. Nie nalezy rozkuwac $ciany na catej jej grubosci przed montazem belek.

Roboty wyburzeniowe wewnatrz budynku nalezy wykonywac sposobem recznym, przy
uzyciu sprzetu do wycinania konstrukcji ceglanych.

Prace rozbiorkowe elementdow zagospodarowania mozna wykonywa¢ sposobem
mechanicznym. Gruz z rozbidrki nalezy wywiez¢ poza teren budowy na Gminne wysypisko

31



ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRABOSZYCACH, WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACA BUDOWE BOISKA
SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOLY

odpadéw budowlanych. Kostka betonowa z rozbiorki jest wiasnoscig Inwestora i zostanie
ponownie uzyta po wykonanych robotach.

Roboty ziemne w terenie zwigzane bedg z wykonaniem korytowania pod konstrukcje boiska
oraz nawierzchni utwardzonych. Przed przystapieniem do robot budowlanych, nalezy ziemi¢
urodzajng usuna¢ koparkami i spryzmowac celem ponownego wykorzystania po wykonanych
robotach. Ziemia urodzajna jest wlasnoscig Inwestora.

Wszelkie roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem
MBiPMB zawartym w dzienniku ustaw nr 13 poz. 93 z dn. 28.03.1972 r.

1.2.3. Rozbudowa budynku Szkoly

W ramach rozbudowy budynku szkolnego, zaprojektowano rozbudowe wejscia gtéwnego do
szkoty ktore bedzie peknito rolg¢ wiatrotapu. Wejscie wybudowane zostanie w formie ramy
zelbetowej wypelnionej przeszkleniem z konstrukcji aluminiowej, ze $cianami bocznymi
murowanymi. Wiatrotap zadaszony zostanie dachem dwuspadowym o konstrukcji drewniane;j
1 pokryty blachg trapezowa. Konstrukcja wiatrotapu potaczy komunikacyjnie budynek
gospodarczy usytuowany po lewej stronie wejscia gtdéwnego z budynkiem gtéwnym Szkoty.
Parametry techniczne wiatrolapu.

Powierzchnia zabudowy P, =13,58m’
Powierzchnia uzytkowa P, =11,28 m?
Kubatura P, =44,81 m’
Wysokos¢ H = 3,46 m

1.2.3.1. Forma architektoniczna

Zasadnicza forma architektoniczna budynku Szkoly nie ulegnie zmianie. Wiatrotap
wybudowany zostanie w formie ramy zelbetowej ktéra przestoni istniejgce wejscie do
budynku, taczac czgs¢ gospodarcza z wejsciem do budynku gtownego. Rama zelbetowa z
betonu architektonicznego wypuszczona zostanie ponad projektowang pota¢ dachu nad
wejsciem 1 bedzie stanowi¢ element przestaniajacy. Od strony frontowej rama zostanie
wypetniona przeszkleniem ze szkla bezpiecznego, montowanego w konstrukcji aluminiowe;.
Boczne $ciany wiatrotapu zostang wymurowane z materiatu ceramicznego.

1.2.3.2. Funkcja pomieszczenia

Projektowana rozbudowa bedzie petnita funkcje wiatrotapu przed wejsciem gléwnym do
budynku Szkoty. Jednoczesnie stanowita bedzie potaczenie wejscia gldéwnego z wejsciem do
budynku gospodarczego.

1.2.3.3. Projektowana konstrukcja

- Fundamenty

Projekt nie przewiduje ingerencji w konstrukcje fundamentéw budynku zasadniczego.

Przed przystapieniem do robot fundamentowych nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne, celem
ustalenia rzeczywistego posadowienia fundamentow budynkow istniejgcych.

Pod konstrukcje wejscia zaprojektowano stopy zelbetowe 120x100 cm ktére zostang spigte
tawami zelbetowymi szer. 50 cm. Fundamenty posadowione zostang na gtebokosci ok. 1.85 m
ponizej poziomu posadzki wejScia (w poziomie fundamentéw budynku gospodarczego).
Sciany fundamentowe posadowione na tawach nalezy wykonaé jako monolityczne, zbrojone
grubosci 25 cm. Fundamenty wejscia nalezy oddylatowa¢ od fundamentow budynkéw
istniejacych dylatacja wypetniong ptyta styropianowa grubosci 2 cm.

Elementy konstrukcji zelbetowej nalezy wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg AIIl 1 AL
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W przypadku ustalenia réznicy poziomow pomigdzy fundamentami budynku glownego
szkoty 1 budynku gospodarczego, nalezy lawy fundamentowe wykona¢ schodkowo, w
nawigzaniu do rzednych posadowienia fundamentéw budynkow.

- Konstrukcja $cian nadziemia.

Konstrukcje czgéci nadziemnej, zaprojektowano w formie ramy zelbetowej, wykonanej w
technologii betonu architektonicznego w formie stupéw 60x25 cm spigtych w poziomie +2,80
belka zelbetowa o wym. 5,2x0,90x0,25m. Stupy beda zakotwione w stopach zelbetowych
120x100cm ktore zostang spigte fawami zelbetowymi szer. 50 cm. Zbrojenie ramy zelbetowe;j
zaprojektowano stalg AIIl i Al

Sciany boczne wykonane zostang z pustakow ceramicznych grub. 25 cm, kotwionych w
kazdej warstwie z ramg stalowa pretami ze stali nierdzewnej @8 na gltebokos$¢ 15-20 cm.
Sciany boczne wejscia nalezy oddylatowaé od $cian budynkow istniejacych dylatacja
wypelniong ptyta styropianowa grubosci 2 cm.

- Stropodach.

Nad wejSciem zaprojektowano stropodach dwuspadowy o spadku 5°, o konstrukcji
drewnianej, wspartej na $cianach zewngtrznych oraz na belce zelbetowej poprowadzonej w
kalenicy, ktora bedzie stanowila jednocze$nie podparcie konstrukcji dachu budynku
gospodarczego w miejscu zlikwidowanego zastrzatu drewnianego. Belke Zelbetowa
kalenicowa nalezy zakotwi¢ w ramie zelbetowej, oraz wesprze¢ na $cianie nosnej budynku
gospodarczego, na glgbokos¢ min. 20 cm na poduszce betonowej z betonu C20/25. Celem
ograniczenia zarysowan spowodowanych osiadaniem elementow konstrukcji wejscia, w
miejscu kotwienia belki do $ciany budynku, nad belka nalezy umie$ci¢ warstwe plyty
pazdzierzowej grub. 2 cm, ktorej zadaniem bedzie amortyzacja naprezen przenoszonych na
$ciang.

- Pokrycie dachu

Jako warstwe wierzchnig pokrycia dachu, zaprojektowano wykonanie warstwy
hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej z funkcja wentylacji, przeznaczonej do renowacji
pokry¢ dachowych: Icopal ExtraWentylacja TOP 5,2 Szybki Syntan SBS. Jest to papa z
funkcja wentylacji podloza. Osnowe tego rodzaju papy stanowi wkiadka kompozytowa
poliestrowo szklana o gramaturze nie mniejszej niz 250g/m2 1 wytrzymalosci na zrywanie nie
mniejszych niz 1000/800N. Grubos¢ papy minimum 5,2 mm. Dla w/w rozwigzania zaleca si¢
stosowanie roztworéw gruntujagcych modyfikowanych kauczukiem SBS np.: Siplast Primer
Szybki Grunt SBS lub innym o nie gorszych parametrach. Pod wierzchnig warstwe nalezy
zastosowa¢ pape podktadowa Baze 3 Szybki Syntan SBS. Jako wykonczenie zaleca si¢
zastosowac lakier asfaltowy zabezpieczajacy Silver Primer Szybki Lakier SBS.

Pokrycie zostanie ulozone na deskowaniu pelnym, pod ktorym nalezy wykona¢ izolacje
termiczng z ptyt welny mineralnej grubosci 18cm.

Uktad warstw izolacyjnych wskazano na rys. przekroju budynku.

- Schody stalowe

Przed wejsciem do budynku gospodarczego, zaprojektowano schody stalowe, wykonane ze
stali ocynkowanej, wedtug dostepnej na rynku oferty handlowej. Bariery biegow schodowych
zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej ©¥42,4 wypelnione szprosami z pr¢tow stalowych
D12 co 12 cm. Bariery nalezy montowa¢ do stupkow 42,4, Porecz nalezy zamontowac na
wysokosci 110cm.

Spocznik oraz stopnie schodowe nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi z fakturg
antypos$lizgowa, 5 klasa $cieralno$ci uktadane na kleju.
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- Plyta denna

Piyte denng grub. 10 cm z betonu C12/15, nalezy utozy¢ na warstwie odcinajacej z piasku
gruboziarnistego grub. min. 30 cm, zageszczanego. Plyte nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie siatkg
o oczkach 15x15 cm z pretéw stalowych ©8. Jako izolacj¢ nalezy zastosowaé plyty
styropianu twardego grub 10cm, utozonego na izolacji p. wilgociowe] z 2 warstw papy
termozgrzewalnej. Na styropianie nalezy wykona¢ wylewke cementowa grub. 5 cm, zbrojona
siatkami posadzkowymi lub zbrojeniem rozproszonym.

1.2.3.4. Elementy wykonczenia.

- Wyprawa tynkarska — Rame¢ zelbetowa nalezy wykona¢ w technologii betonu
architektonicznego. Sciany boczne otynkowaé od zewnatrz tynkiem cementowo wapiennym
gladkim, z wyprawg z tynku cienkowarstwowego gladkiego. Wewnatrz na $cianach bocznych
nalezy wykona¢ tynk cementowo - wapienny gladki z gladzig gipsowa.

- posadzki — Jako posadzke zaprojektowano plytki gresowe antyposlizgowe, 5 klasa
$cieralnosci uktadane na kleju.

uktadane na kleju, dobrane kolorem i fakturg do zastosowanych ptytek w korytarzu szkoty.

- okladziny stropodachu — konstrukcje drewniang stropodachu nalezy od dotu zabezpieczy¢
oktadzing z ptyt GK-F (ognioodpornych) E30 wg rozwigzan systemowych, z tynkiem
gipsowym, malowanych w kolorze jasnym. Plyty nalezy montowac na ruszcie z systemowych
ksztattownikow stalowych.

- stolarka drzwiowa — zaprojektowano drzwi zewng¢trzne dwuskrzydiowe o konstrukcji z
ksztattownikow z aluminium wielokomorowego, szklone szklem zespolony bezpiecznym P1.
- Slusarka okienna - Jako wypelnienie ramy zelbetowej nalezy zastosowaé konstrukcje z
aluminium wielokomorowego, szklong szklem zespolonym bezpiecznym P1 o wspodtczynniku
przenikania ciepta U=1,1 W/m?*K, w kolorze RAL7030.

- Rynny dachowe, rury spustowe — zastosowa¢ rynny dachowe PCV@150, oraz rury
spustowe J120.

- Obrobki blacharskie — w obiekcie zastosowaé obrobki blacharskie z bachy stalowej grub.
0,7 mm ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze brgzowym.

1.2.4. Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen.

Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen obejmuje usytuowane na
parterze budynku pomieszczenia istniejacego oddziatu przedszkolnego, w sktad ktorych
wchodzi jedna sala dydaktyczna potozona we wschodniej czesci segmentu dydaktycznego,
cz¢$¢ korytarza szkolnego, oraz pomieszczenie szatni dla dzieci z oddziatu przedszkolnego.

1.2.4.1. Przyjete zalozenia projektowe:

- Funkcja pomieszczen — przedszkole jednooddziatowe dla 22 dzieci 4-5 lat (przy zatozeniu

wskaznika wykorzystania powierzchni 2,5 m2/dziecko)

- Nie przewiduje si¢ lezakowania dzieci podczas pobytu w oddziale szkolno przedszkolnym.
- Obstuga zywieniowa wykonywana bedzie z wezta kuchennego Szkoty, zlokalizowanego w
sasiedztwie przedszkola bezposrednio na salg zajec.

- llo$¢ opiekunow przedszkolnych - 2 osoby.

1.2.4.2. Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przedszkola

Powierzchnia uzytkowa Oddziatu Przedszkolnego stan istniejacy Pu;=68,97m’
Powierzchnia uzytkowa Przedszkola po ZSU pomieszczen: Pu=91,12m’
w tym:

- sala zaje¢ - 58,10 m*

- fazienka - 7,20 m?

- szatnia dla dzieci przedszkolnych - 10,87 m?

- korytarz - 1495 m?
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1.2.4.3. Zmiany funkcjonalne pomieszczen

W  celu wydzielenia tazienki dla dzieci przedszkolnych, przebudowane zostanie
pomieszczenie magazynowe przy sali gimnastycznej, z ktorego wydzielona zostanie tazienka.
Lazienka zostanie wydzielona §cianka dzialowa murowang grub 12 cm i funkcjonalnie
zostanie potaczona z salg dydaktyczng, poprzez otwor drzwiowy ktory zostanie wykonany w
$cianie konstrukcyjnej. Pozostata czg§¢ magazynu po podziale pehita bedzie funkcje jak
dotychczas.

W  ramach przebudowy zaprojektowano zamurowanie istniejagcego wyjscia z sali
dydaktycznej na korytarz szkoty i wykonanie nowego otworu drzwiowego w wydzielonej
$cinkg pozarowg czesci korytarza.

Czes$¢ korytarza szkolnego zostanie wydzielona $ciankg oddzielenia pozarowego EI120, z
drzwiami pozarowymi EI60 o szerokosci 90cm.

1.2.4.4. Nadproza drzwiowe.
W miejscu projektowanych otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ nadproza drzwiowe
z ksztaltownikow stalowych HEB120, osadzonych na poduszkach betonowych gr.
10cm betonu C12/15. Wykonanie nadprozy nalezy rozpocza¢ od wykucia bruzdy po
jednej stronie $ciany, na glebokos$¢ 1/2 grubosci $ciany 1 wysokos$¢ dobrang do
wysokosci ksztaltownika. Po obsadzeniu ksztattownikéw oraz ich podklinowaniu,
mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy po przeciwnej stronie $ciany. Ksztattowniki
osadzi¢ na poduszce betonowej grub 10 cm 1 dokladnie zaklinowa¢ od gory
podktadkami stalowymi. Po polaczeniu ksztattownikow, mozna przystapi¢ do
wykuwania otworu pod nadprozem.

Belki stalowe nalezy potaczy¢ ze soba srubami M16 i obtozy¢ ptytami G-K, lub owina¢ siatka

Rabitza 1 otynkowac.

1.2.4.5. Scianki dzialowe

Lazienka zostanie wydzielona §cianka dzialowa murowang grub 12 cm i funkcjonalnie
zostanie potaczona z salg dydaktyczng, poprzez otwor drzwiowy ktory zostanie wykonany w
$cianie konstrukcyjnej. Scianke dziatow nalezy wykonaé jako murowang o grubosci 12 cm.
W korytarzu Szkoty nalezy wykona¢ $ciane oddzielenia pozarowego o wytrzymatosci
ogniowej EI120, z drzwiami pozarowymi EI60.

1.2.4.6. Posadzki

- Posadzki

- w pokoju dydaktycznym - zastosowano podlogi z paneli drewnianych.

- w pomieszczeniu lazienki — zastosowa¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe o klasie
$cieralno$ci 5 1 klasie odpornosci na uderzenia powyzej 8, uktadane na kleju, z fuga
silikonowa wodoodporna.

- w korytarzu i szatni zastosowano: plytki gresowe, 5 klasa $cieralno$ci uktadane na kleju.
W otworach drzwiowych nalezy zamontowac listwy przejsciowe podtogowe.

Wszystkie zastosowane wyktadziny muszg posiada¢ wymagane $wiadectwa i atesty ITB.

1.2.4.7. Okladziny Scienne, tynki
Na $cianie tazienki zastosowal ptytki ceramiczne do wysokosci 2,05 m od poziomu
posadzki. Powyzej nalezy wykona¢ tynk cementowo-wapienny kat. III, wykonczony gladzig

gipsowa.

1.2.4.8. Stolarka drzwiowa
- Stolarka drzwiowa
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- drzwi wewnetrzne: w sali edukacyjnej drzwi dwuskrzydtowe o konstrukcji aluminiowej. W
korytarzu zastosowa¢ drzwi ognioodporne EI60 stalowe, cze$ciowo szklone szkitem
ognioodpornym EI60. W tazience zastosowa¢ drzwi wewngtrzne pltytowe pelne, z nawiewem
dolnym o powierzchni min. 0,022 m?

1.2.4.9. Wykonczenie Scian, roboty malarskie.

Zaprojektowano wykonczenie tynkdw wewnetrznych poprzez malowanie farbami
akrylowymi lub silikonowymi. Pod powtoka malarska na $cianach nalezy wykona¢ gtadz
gipsowg 1 zaimpregnowa¢ podktadem gruntujagcym dobranym do rodzaju farby.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujacy podzial malowania $cian:

- w korytarzu - lamperie do wysokosci 1,6 m lub wyzej — farby lateksowe

- Sciany powyzej — farby silikonowe w kolorach jasnych

Stosowa¢ lakiery o krotkim okresie karencji z atestami higienicznymi dopuszczajacymi do
stosowania w pomieszczeniach przedszkolnych.

1.2.5. Dostosowanie dla osob niepelnosprawnych

Budynek szkoty oraz projektowane przedszkole sg dostosowane na calej powierzchni parteru
dla 0s6b niepetnosprawnych.

Szerokos¢ drzwi, przej$¢ oraz wymiary pomieszczen sg dostosowane do obowigzujacych
przepisow. Na parterze budynku usytuowana jest toaleta, ktdrej wymiary i wyposazenie
umozliwia korzystanie przez osoby na wozkach inwalidzkich. W drzwiach nie nalezy
montowac progéw tworzacych bariery architektoniczne.

1.2.6. Instalacje
Z uwagi na planowane zmiany funkcjonalne, zaprojektowano przebudowe instalacji
wewngtrznych w budynku. W budynku zaprojektowano przebudowe nastepujacych instalacji:

- Instalacja wodno-kanalizacyjna oraz cieptej wody — Nowa tazienka zostanie podtaczona
do wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej w budynku, oraz do wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarne;.

- Instalacja centralnego ogrzewania — planowane zmiany nie wymagaja przebudowy
wewnetrznej instalacji C.O.

- Instalacje elektryczne — instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtykowych, nowej
tazienki, zostanie podlagczona do wewnetrznej instalacji Szkoty. Pomieszczenia przedszkola
zostang wyposazone w instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

- Wentylacja pomieszczen - Pomieszczenia przedszkola wyposazone sg w sprawnie
dzialajace instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j.

- Instalacja gazowa — w zwiazku z planowang budowa wiatrolapu przy wejsciu gldownym,
zaprojektowano przebudowe odcinka wewnetrznej instalacji gazu, ktéry kolidowat z
lokalizacja nowego wejscia. Szczegoty rozwigzania projektowego zawarte s3 w zalgczonym
projekcie przebudowy instalacji gazu.

- Instalacja hydrantowa — W budynku Szkotly zaprojektowano nowg instalacje hydrantowa,
ktora podiaczona zostanie do sieci wodociggowej na podstawie wydanych warunkéw
technicznych. Budynek zostanie wyposazony w 2 hydranty @25 z wezem poOtsztywnym o
dhlugosci 30 m. Szczegoty rozwigzania projektowego zawarte sa w zalagczonym projekcie
instalacji hydrantowe;.

36



ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRABOSZYCACH, WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACA BUDOWE BOISKA
SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOLY

1.2.7. Elementy zagospodarowania

1.2.7.1. Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach plyty 22m x
44m, z nawierzchnig poliuretanowa przepuszczalng, przeznaczonego do gier zespotowych,
ktore bedzie usytuowane w miejscu boiska o nawierzchni naturalne;.

Nawierzchnia boiska zostanie ograniczona opaska chodnikowa z kostki brukowej o gr. 6 cm.
Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych boiska nalezy rozebra¢ istniejgca nawierzchnie z
trawy naturalnej, a nastgpnie wykorytowaé podtoze pod podbudowe z betonu jamistego.
Koryto pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem poprzecznym 0,5%
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ instalacje
drenazowa pod plyta boiska.

Podbudowe boiska zaprojektowano z ttucznia kamiennego 0-40mm zaggszczonego, o gr. 20
cm, pod ktora nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng ze zwiru 0-60mm lub piasku
gruboziarnistego o min. gr. 10cm, potaczong z warstwami filtracyjnymi drenazu. Na warstwie
odcinajacej nalezy wykonaé warstwe z kruszywa tamanego o frakcji 0-40mm i grubosci 20
cm, w celu zapewnienia wiasciwej nosnosci podbudowy. Warstwa ta powinna byc
wyprofilowana zgodnie z uksztalttowanym podilozem, ubita, zagg¢szczona i nie powinna
zawiera¢ substancji organicznych. Minimalny wymagany wskaznik zageszczenia dla
podbudowy 1s>0,96. Catos¢ warstw po ulozeniu nalezy zawalowaé walcem. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z betonu jamistego LB-15/F25/WO
grub. 15cm, a nastgpnie wykona¢ warstwe wierzchnig poliuretanowa grub. 13-15mm (grubosé
zalezy od typu nawierzchni). Podbudowg¢ z betonu jamistego nalezy zdylatowaé poprzez
naciecie betonu (dzielge ptyte boiska na pola o pow. okoto 25m?) oraz wypelnienie szczelin
materiatem bitumicznym. Ograniczenie powierzchni boiska stanowi¢ bgda obrzeza betonowe
8x30x100cm, utozone na tawie z oporem. Podbudowe z betonu jamistego nalezy wbudowac
w taki sposob, aby obrzeza wystawaly powyzej warstwy na wysoko$¢ rowng grubosci
zastosowanej wierzchniej warstwy poliuretanowe;.

Konstrukcja nawierzchni boiska sportowego:

- nawierzchnia poliuretanowa - 8-15 mm

- Beton jamisty LB-15/F25/WO -15cm

- Thuczen kamienny zaggszczony 0-40 mm -20 cm

- w-wa odcinajgca ze zwiru 0-60 mm -min. 10 cm

Zastosowana nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow sportowych —

Specyfikacja:
- przeznaczenie — boiska wielofunkcyjne,
- nawierzchnia - przepuszczalna
- materiat - poliuretan,
- grubo$¢ catkowita warstwy 9 — 15mm,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,4 MPa
- zdolno$¢ amortyzowania sity 35%-50%
- odksztatcenie pionowe nawierzchni 0,6-2,5 mm
- tarcie — wspoOtczynnik tarcia dynamicznego w stanie mokrym > 0,5
- przyczepnos¢ do podktadu tonowego > 0,5 Mpa
- mrozoodpornos¢ 0,4%bez zmian

W plycie boiska nalezy zamontowac:
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- dwie tuleje na stupki uniwersalne do siatkowki i tenisa ziemnego

- cztery tuleje (gniazda) do ustawiania bramek do pitki recznej (patrz rysunki projektowe)
Tuleje winny by¢ zabezpieczone od goéry czopami powleczonymi poliuretanem,
zabezpieczajacymi uzytkownikodw w trakcie eksploatacji boiska.

W projekcie przewidziano montaz na state 4 szt. typowych slupéw do pitki koszykowej o
wysiggu 1,6 m z tablicami 1 obreczami.

Plyte boiska nalezy zaopatrzy¢ w linie do gier:

- w pitke reczna, - 1 kpl.
- koszykowke -2 kpl.
- siatkdwke - 1 kpl.

Podbudowa z betonu jamistego LB-15/F25/WO B15 — Specyfikacja techniczna.
Sktad mieszanki:

- Cement 1 32,5R 250 kg/m’

- Popiot lotny 60 kg/m’

- kruszywo zwirowe 2-8 mm 1500 kg.m?

- kruszywo zwirowe 200 kg/m’

- woda 80 dm/m’

Beton ma spelnia¢ wymagania Polskich Norm

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie B15 (PN-EN 1354:1999; PN-91/B-06263)
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu F25 (PN-62/B-10144; PN-91/B-06263)

- Przepuszczalnos¢ wody przez beton— WO  (PN-62/B-10144; PN-88/B-32250;
PN-91/B06263)

1.2.7.2. Dostawa i montaz wyposazenia sportowego:
- Koszykowka: 2 kpl.
- obrgcz do koszykowki standard i siatka do obrgczy - 4 szt
- tablica do koszykoéwki epoksydowa o wym. 105x180 cm — 4 szt
- konstrukcja jednostupowa do koszykowki o wysiggu 160cm, montowana w tulejach - 4 szt

- Siatkodwka ( zestaw wielofunkcyjny : siatkowka ,tenis, badminton) - 1 kpl.

- stupki do siatkéwki, aluminiowe o profilu owalnym z mechanizmem naciggu i regulacji
wysokosci zawieszenia siatki — 1 kpl

- siatka do siatkdwki catosezonowa biala z linkami napinajgcymi 1 szt

— antenki - 2 szt

- tuleje do osadzenia stupkow - 2 szt

- Pitka reczna: 1kpl

— bramka do pitki r¢cznej aluminiowa 3x2m, tulejowa — 2 szt
— siatka do bramki do pitki recznej,

— tuleje do osadzania bramek — 4 szt

1.2.7.3. Ogrodzenie

Teren boiska o nawierzchni sztucznej, zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci 4 1 6 m
(strona potnocna), pelnigcym role zabezpieczenia oraz parawanu wytapujacego pitki.
Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 6,0m (strona potnocna) 1 4,0 m (potudnie, wschod i
zachod) z siatki stalowej na stupkach stalowych,

Trasa ogrodzenia przebiegata bedzie rownolegle do krawedzi plyty boiska.
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Projekt przewiduje zastosowanie ogrodzenia boisk sportowych z siatki plecionej stalowej
ocynkowanej 50x50mm powlekanej farbami poliestrowymi, podwieszanej na stupach
stalowych.

Ogrodzenie zaprojektowane zostato w 2 wysokos$ciach:
- od strony potnocnej o wysokosci 6,0 m
- od strony potudniowej, wschodniej 1 zachodniej o wysokosci 4,0 m.

Ogrodzenie o wys. 4,0m nalezy wykona¢ ze stupow stalowych 080x80x3mm ocynkowanych
i powlekanych farbami poliestrowymi. Stupy narozne wzmocni¢ nalezy zastrzatami
060x60x3mm 1 tacznikami stezajagcymi 080x80x3mm. Stupki stalowe zabetonowane bgda w
fundamentach zZelbetowych 40x40cm ze stopami 70x70x30cm na glebokosci min. 110cm od
poziomu terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatka stalowa pleciona 50x50mm
powlekana farbami poliestrowymi.

Za bramkami boiska, na szerokosci 12 m przewiduje si¢ montaz dodatkowo na ogrodzeniu
siatki polipropylenowej, ktorej zadaniem bedzie wytapywanie pitek i amortyzacja uderzen.
Siatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji wspornikow wykonanych zgodnie z
zamieszczonym rysunkiem szczego6tu ogrodzenia.

Ogrodzenie o wys. 6,0 m (strona poinocna) nalezy wykonaé¢ ze shupow stalowych
0120x80x6mm ocynkowanych i1 powlekanych farbami poliestrowymi. Stupy narozne
wzmocni¢ nalezy =zastrzalami 1 tacznikami st¢zajacymi 080x80x5. Stupki stalowe
zabetonowane bgda w fundamentach zelbetowych 40x40cm ze stopami 100x100x30cm na
glebokosci min. 110cm od poziomu terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatka stalowa
pleciona 50x50mm powlekana farbami poliestrowymi. Fundamenty beda wykonane z betonu
C16/20 zbrojonego stalg A-11 1 A-L

Za bramkami boiska, na szerokosci 12 m przewiduje si¢ montaz dodatkowo na ogrodzeniu
siatki polipropylenowej, ktorej zadaniem bedzie wytapywanie pitek i amortyzacja uderzen.
Siatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji wspornikow wykonanych zgodnie z
zamieszczonym rysunkiem szczegotu ogrodzenia.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz bramy rozwieralnej o szeroko$ci min. 294cm oraz 2
furtek o szer. wewnetrznej 1,0m, wedtug dostepnej na rynku oferty.

Dhugo$¢ ogrodzenia h= 4,0m L=112,0mb
Dhugo$¢ ogrodzenia h= 6,0m L=24,0mb

Powyzsze ogrodzenia zaprojektowano jako przykladowe rozwiazanie indywidualne.
Projektant dopuszcza zastosowanie dowolnego systemu ogrodzen boisk sportowych wg
dostepnej na rynku oferty, spelniajacych wymagania okreslone powyzej w zakresie
funkcjonalno$ci oraz wysokosci ogrodzen. W przypadku zastosowania ogrodzen
systemowych, sposob fundamentowania ogrodzen nalezy dobra¢ wedlug wskazan
dostawcy systemu.

1.2.7.4. Chodniki i doj$cia.

Celem zabezpieczenia ptyty boiska, zaprojektowano wokot opaske chodnikowa o szerokosci
2m od strony zachodniej i wschodniej oraz 1,0m od strony potnocnej. Po stronie potudniowe;j
boisko zabezpieczone bedzie istniejgcym chodnikiem utwardzonym, ktory zostanie
wyremontowany. Opaska wykonana bedzie z kostki brukowej gr.6cm utozonej na warstwie
podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4cm. Pod warstwa piasku nalezy wykonac
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podbudowe z kruszywa zkruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci 20 cm. Spadki
poprzeczne na chodnikach i=2% na zewnatrz boiska.

Dodatkowo zaprojektowano dojs$cia utwardzone wokot budynku o szerokosci 1,5 12,0 m, oraz
plac utwardzony kostka brukowa po stronie potudniowo - wschodniej o wym. 22x14,56 m.
Usytuowane na nim bedzie tzw. ,,Miasteczko ruchu drogowego” wykonane z farby drogowej
przeznaczonej do cienkowarstwowego oznakowania drog, placéw, parkingéw 1 innych miejsc
o nawierzchni bitumicznej, betonowej, po ktorych poruszajg si¢ pojazdy lub piesi. Dodatkowo
miasteczko ruchu drogowego nalezy zaopatrzy¢ w mobilne znaki drogowe, uzywane w czasie
zaje¢ dydaktycznych zwigzanych z ruchem na drodze.

Na placu rekreacyjnym zlokalizowanym w $rodkowej cze$ci terenu Szkoly, w sasiedztwie
boiska, zaprojektowano ,strefe rekreacji”, w ktorej na nawierzchni utwardzonej zostang
naklejone gry terenowe planszowe, wykonane jako naktadka na kostk¢ brukowa, wedlug
dostepnej na rynku oferty handlowe;.

Plansze gier terenowych wykonane s3 z masy termoplastycznej, ktory cechuje si¢ duza
odpornoscig na warunku atmosferyczne, UV 1 zawierajag elementy antyposlizgowe. Masa
termoplastyczna zawiera kolorowe pigmenty, wypelniacze, kruszywa, kulki szklane, $rodki
pomocnicze oraz syntetyczng zywice.

Rodzaj oraz ilo$¢ zastosowanych gier zostanie dobrana przez uzytkownika.

Po poétnocnej stronie sali gimnastycznej, zaprojektowano plac do zaje¢ dydaktycznych na
otwartym powietrzu (tzw. ,letnia klasa”) w formie wycinku kota o $rednicy R=10 m. Na
placu zostang zamontowane lawki z oparciami oraz w jego centralnym miejscu stot dla
nauczyciela zaje¢ z dziedziny botaniki, astronomii oraz geografii, zaopatrzony w stot o blacie
z kamienia naturalnego lub betonu architektonicznego, wycigtego na ksztalt wycinka okregu o
szer. 0,6 m i promieniu 1,0 m.

1.2.7.5. Dojazd utwardzony i miejsca postojowe

W potudniowo wschodniej czesci terenu, zaprojektowano remont istniejacej drogi wjazdowej
na terenie dziatki oraz budowe w jej sasiedztwie 3 stanowisk postojowych dla samochodow
osobowych o wym. 2,5x5,0 m oraz 3,6x5,0m (jedno dla oso6b niepelnosprawnych).

Droga na dtugosci 19,0 m bedzie miata szerokos$¢ 4,5 m., a dalej, w miejscu lokalizacji
parkingu, zostanie poszerzona do szerokosci 5 m.

Proponowana konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych:
8 cm - kostka brukowa betonowa, szara behaton
4 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
30 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm
15 cm - warstwa odsaczajaca z pospotki
- warstwa separacyjno-filtracyjna i ochronna z geowtdkniny

Warstwy nawierzchni chodnikéw beda ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100cm na
tawie betonowe;.

1.2.7.6. Elementy malej architektury:

- Stol betonowy do tenisa stolowego

Na placu rekreacyjnym zaprojektowano lokalizacje stotu statego do tenisa stotowego. Strefe
bezpieczng wokot stotu nalezy wybrukowac kostka brukowa szarg i potaczona z ciggami
pieszych.

Zaprojektowano lokalizacj¢ stotu wykonanego z wibrowanego betonu zbrojonego, z blatem z
kruszywa ozdobnego szlifowanego 1 malowanego lakierem odpornym na zmienne warunki
atmosferyczne. Obrzeza blatu powinny by¢ zaokraglone profilem aluminiowym
zapobiegajace przypadkowemu zranieniu si¢, oraz obiciu stolu. Stét nalezy wyposazy¢é w
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siatke z blachy stalowej o grubosci 5Smm ocynkowanej i zamocowane] W SposOb
uniemozliwiajacy jej kradziez.

- Stoly do gier planszowych

W sasiedztwie przewiduje si¢ montaz 2 stotow betonowych do gry w szachy lub gier
planszowych.

Stot betonowy do gier zespotowych wykonany jest z wibrowanego betonu z kruszywem
ozdobnym, zbrojonego. Blat o wymiarach 850 x 850 x 80 mm, jest szlifowany 1 malowany
lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Dookota blatu wykonana jest listwa
aluminiowa o zaokraglonych krawedziach, uniemozliwiajaca przypadkowe skaleczenie sig,
oraz obicie stotu. Pola do gier wykonane s3 z plyty granitowej, wtopionej w blat stohu.
Siedziska wykonane sg z drewna §wierkowego o grubosci 45mm, malowanego lakierobejcg
koloru brazowego.

- Lawki betonowe

Planowane zagospodarowanie zostanie uzupetnione o 7 tawek betonowych typu parkowego.
Jako proponowane rozwigzanie wskazuje si¢ tawke parkowa betonowa do wkopania,
sktadajaca si¢ z betonowych podpoér, wykonanych z wibrowanego betonu zbrojonego, oraz z
oparcia siedziska drewnianego. Siedzisko i oparcie nalezy wykona¢ z drewna grubosci 45
mm.

Proponowane dane techniczne:
- Wymiary zewngtrzne 705 x 2080 mm
- Wysoko$¢ 1070 mm
- Giebokos¢ wkopania 230 mm

- Szkolna Stacja Meteorologiczna

Ogrodek meteorologiczny szkolny przeznaczony jest do zastosowan dydaktycznych na pozio-
mie szkoty podstawowej 1 gimnazjalnej, a w jego sktad wchodzi zaréwno klatka meteorolo-
giczna jak 1 podstawowy zestaw instrumentoOw pomiarowych.

ZESTAW ZAWIERA

klatka meteorologiczna dydaktyczna:

klatka (budka) Stevensona dydaktyczna

stojak metalowy z odciggami 100-180 cm do klatki Stevensona dydaktyczne;j
statyw na instrumenty pomiarowe

wyposazenie klatki (dydaktyczne):

barometr mechaniczny tarczowy (aneroid)

termometr mechaniczny, tarczowy

higrometr mechaniczny, tarczowy

termometr cieczowy, ekstremalny (MIN/MAX) —

poletko pomiarowe:

deszczomierz manualny plastikowy 40 mm z pierScieniem rejestrujacym
deszczomierz manualny plastikowy 70 mm duzy precyzyjny

o termometr glebowy mechaniczny - pomiar temperatury gruntu

1.2.7.7. Odwodnienie,
Z uwagi na zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej boiska oraz wystgpowanie w obszarze
inwestycji gruntow pod ktérymi moga wystapi¢ grunty spoiste w postaci glin i pylow, obszar
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boisk oraz teren przylegly odwadniany bedzie poprzez uktad drenow gtownych i siegaczy,
ktére zostang wlaczone do wystgpujacej w terenie kanalizacji opadowe;.

Wody opadowe z drenow pod boiskami sprowadzone zostang poprzez podbudowe
przepuszczalng do studni rewizyjnych S1 i S5¢425 PCV (z osadnikiem o gl¢bokosci 1,0m w
celu podczyszczenia wod drenarskich z zawiesiny tatwo opadajacej) 1 odprowadzone
przykanalikami 6160 PVC o spadku i=0,5% do zaprojektowanej w terenie studni S2 ©@1000
na kanalizacji deszczowej odwodnienia Szkoly. Studni¢ S2 zaprojektowano z kregow
betonowych prefabrykowanych @1000 przykryta wtazem Zeliwnym typu $redniego. Studnie
S1 1 S5 ze studnig S2 nalezy potaczy¢ odcinkiem rury PCV @160 grubo$ciennej za pomocg
przejscia szczelnego.

Drenaz nalezy wykona¢ z rury drenarskiej karbowanej PCV 9113 (dren glowny) oraz PCV
091 (siggacze) z filtrem z wldkna syntetycznego. Z uwagi na uksztattowanie istniejacego
terenu oraz rzedne posadowienia odbiornika wod opadowych, na projektowanym drenie
glownym przyjeto minimalny spadek podtuzny i=0,5%.

Na koncoéwkach siggaczy nalezy zamontowac typowe zaslepki uniemozliwiajagce zamulanie
drenu. Wilaczenie siggaczy do drenu nalezy wykona¢ za pomocag trojnikow siodtowych.
Drenaz nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo - zwirowej 1 obsypa¢ warstwg pospotki
zgodnie z zalgczonym rysunkiem.

Na rysunku ,,Sytuacja” —pokazano rzedne dna koncoéw siegaczy w stosunku do poziomu
projektowanego terenu.

Wzdluz placu rekreacyjnego usytuowanego po wschodniej stronie ptyty boiska,
zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci korytek odwadniajacych przykrytych rusztem
zeliwnym o zmiennym spadku i=0,5% w kierunku systemowego wpustu deszczowego dla
odwodnienia liniowego wdl, ktory zostanie wlaczony przykanalikiem ©160 PVC do
projektowanej studni S3 na kanalizacji opadowej. Studni¢ S3 zaprojektowano z kregow
betonowych prefabrykowanych ©@1000 przykryta wtazem zeliwnym typu $redniego.
Odwodnienie drogi manewrowe] po wschodniej stronie dzialki, zaprojektowano poprzez
wpust deszczowy wd2, ktory zostanie wlaczony przykanalikiem @160 PVC do projektowanej
studni S4, ktora podtaczona zostanie do istniejgcej studni Di na kanalizacji opadowej szkoty.

Ulozenie rurociaggow.
Dreny nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 10cm. Dreny po utozeniu
obsypa¢ warstwag zwiru. Grubosci poszczegolnych warstw pokazano na rysunku.
Zasypka rur drenazowych powinna by¢ potaczona z warstwag odsaczajaca pod ptyta boiska.
Uktadanie rur kanalizacji deszczowej w wykopie nalezy przeprowadzi¢ na podtozu
catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Budowe przykanalika odprowadzajacego wody drenazowe nalezy prowadzi¢ od rzednych
nizszych do wyzszych. Rury przykanalika nalezy uklada¢ na 20cm podsypce piaskowe;.
Ulozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku, nalezy ustabilizowaé przez
wykonanie obsypki ochronnej min. 10cm ponad wierzch rury, ktorg w koncowej fazie robot
nalezy uzupeli¢ do gr. 30cm. Pozostala czes¢ wykopu nalezy zasypaé zageszczonym
kruszywem z wykonaniem projektowanych wierzchnich warstw. Pod boiskiem zasypke
nalezy zage$ci¢ do wskaznika 1s=0,9.

Studnia

42



ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRABOSZYCACH, WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJACA BUDOWE BOISKA
SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOLY

Drenaz opaskowy wiaczony bedzie do projektowanej studni zbiorczej z rur karbowanych z
tworzywa sztucznego ¢600. Studni¢ nalezy przykry¢ wiazem Zeliwnym kanatowym typu
sredniego wg PN-H-74051-2.

Roboty ziemne — wykopy.

Przed rozpoczgciem korytowania, nalezy zdjaé istniejagca warstwe humusu oraz usungé
istniejacy ewentualnie nasyp budowlany nie spelniajacy prawidlowych warunkow
gruntowych. Korytowanie pod boisko po wusunigciu nawierzchni asfaltowej mozna
wykonywa¢ sposobem mechanicznym. Prace w rejonie istniejagcych sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, zwracajac szczegdlng uwage na staranno$é i
ostrozno$¢ przy wykonywanych robotach. Wykopy pod drenaz moga by¢ wykonywane
mechanicznie lub recznie.

1.2.8. Zabezpieczenia BHP, wyposazenie higieniczno-sanitarne.
Projekt po przebudowie i rozbudowie spetniat bedzie wymagania obowigzujacych przepisow
w zakresie wyposazenia higieniczno sanitarnego oraz BHP.

1.2.9. Warunki ochrony pozarowej.

1.2.9.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczb¢ kondygnacji;
Budynek, z uwagi na wys. do stropu ostatniej kondygnacji wynoszaca 9,0 m, zalicza si¢ do

budynkéw niskich N.
- llos¢ kondygnacji nadziemnych — 2+strych nieuzytkowy
- Laczna powierzchnia uzytkowa budynku (Pu) : Pu =
1445,74 m*
- Dtugos$¢ budynku: -60m.
- Szerokos¢ budynku: -45 m.

1.2.9.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych;

Najblizej potozone budynki mieszkalne usytuowane sa w odleglosci:

- 18 m na potudnie od budynku Szkoty

- 34 m na péinoc od budynku Szkoty

Minimalne odleglo$ci pozarowe od zabudowy sgsiadujacej sg zachowane (nie ulegaja
zmianie).

1.2.9.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W przewazajacym stopniu budynek jest wyposazony w typowy sprzet szkolny tj. fawki, krze-
sta, szafki biurowe. Podobnie wyposazona jest cze$¢ biurowa.

W szatniach nagromadzone mogg by¢ znaczne ilo$¢ tekstyliow, zwtaszcza w porze zimowe;.
W kuchni moze znajdowac si¢ stosunkowo niewielka ilo$¢ olejow spozywcezych ( do 20 1).

W czesci gospodarczej tj. kotlownia 1 pomieszczenie konserwatora mogg znajdowac si¢ nie-
wielkie ilo$ci substancji tatwopalnych w postaci lakierow 1 rozpuszczalnikow.

1.2.9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Dla czg¢$ci zakwalifikowanej do kategorii ZL nie wyznacza si¢ parametru gg¢stosci obcigzenia

ogniowego. Dla pomieszczen kottowni i1 przyleglych magazynéw okresla si¢ maksymalng ge-
sto$¢ obcigzenia ogniowego nie wigkszg niz 500 MJ/ m?
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczata 500 MJ/m”.
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1.2.9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach;

Zgodnie z §209.1 budynek w czesci szkolnej zakwalifikowano do kategorii ZL II1.
W czesci przedszkolnej objetej zmiang sposobu uzytkowania oraz wezet zywieniowy 1 zaple-
cze sali gimnastycznej ZLII.

Przewidywana ilos¢ osob na kondygnacji parteru:
= Stan Zatrudnienia: 23

O Pracownicy administracji i obstugi (w tym dyrektor) : 6
O Nauczyciele: 17

= Uczniowie: 132
O Przedszkole : 22

O Szkota podstawowa: 110

W sali gimnastycznej na parterze moze przebywac nie wigcej niz 50 0sob.

1.2.9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

1.2.9.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Po przebudowie budynek bedzie posiadal trzy strefy pozarowe oddzielone $cianami oraz
stropami oddzielenia p.poz. i drzwiami p.poz..

= (Czes¢ dydaktyczna szkolna z szatniami—ZL Il

= (Czes¢ przedszkolna wraz z szatniami Sali gimnastycznej, kuchnig i salg gimnastyczng ZLII

= Kottownia wraz z magazynem - PM

Strefa ZLII 1 ZLIII zostaly oddzielone $cianami oddzielenia p.poz. EI120 i drzwiami p.poz.
EI60.
Dodatkowo kondygnacja strychu oraz kottownie oddzielono od pozostatych drzwiami prze-

ciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Zgonie z § 227.1 nalezy przyjac, ze maksymalne powierzchnie stref pozarowych w obiekcie
nie zostaty przekroczone.

ZL 1T 8000 m2 - wieksza od projektowanej — 476,56 m*  — warunek spetniony
ZL 1T 8000 m2 - wieksza od projektowanej — 980,46 m*  — warunek spetniony

1.2.9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Pierwotnie na podstawie §212.2 [3] budynek zakwalifikowany do klasy B 1 C odpornosci po-

zarowej budynku. Na podstawie §212.3 obnizono klas¢ do klasy D odpornosci pozarowej bu-
dynku.
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Wymagania dot. odpornosci ogniowej elementéw budynku

Lp. Element budynku Klasa odpornosci pozarowej
wymagana w projekcie

1 Glowna konstrukcja nosna R 30 R60

2 Konstrukcja dachu - R15

3 Strop REI 30 REI60

4 Sciana zewnetrzna EI30 EI60

5 Sciana wewnetrzna - EI60

6 Sciana wewnetrzna pomiedzy strefami| |EI 120 EI120

ZL
7 Przekrycie dachu - REI15

Elementy konstrukcyjne 1 wykonczeniowe budynku wykonane beda z materiatow niepalnych,
trudnopalnych i nierozprzestrzeniajacych ogien.
Budynek spetnia wymagania dot. odpornosci ogniowej elementow, jak dla budynku w klasie
,,D”” odpornosci pozarowe;.
Wszystkie elementy budynku wykonane sg jako NRO (nierozprzestrzeniajace ognia).
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie zastosowano mate-

riatow 1 wyrobow tatwo zapalnych.

1.2.9.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
Drogi ewakuacyjne na parterze poprowadzono korytarzami do trzech wyj$¢ ewakuacyjnych.

Drzwi ewakuacyjne otwierajg si¢ na zewnatrz, a skrzydta czynne tych drzwi maja szerokos¢
nie mniejszg niz 90 cm.

Gloéwny korytarz na parterze ma dlugos$¢ wigksza niz 50 m i szeroko$¢ 2,92 m i zostal podzie-
lony przegroda p. pozarowa w postaci $ciany murowanej EI120 z drzwiami p.pozarowymi
EI60. Szeroko$¢ korytarza w strefie ZLII wynosi 1,49 m.

Osoby ewakuujace si¢ z pigtra kieruja si¢ z pomieszczen bezposrednio do klatki schodowe;.
Na poziomie pigtra klatka jest zamykana drzwiami. Wyjscie z klatki schodowej prowadzi do
gtownego korytarza na parterze.

Kondygnacja strychu nieuzytkowego nie jest przewidziana na pobyt ludzi. Jest ona oddzielo-
na od klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Na Sali gimnastycznej nie moze przebywaé wigcej niz 50 oséb nie bedacych uzytkownikami
szkoty tj. pracownikami lub uczniami.

Odleglos¢ ewakuacji od najdalszego pomieszczenia ZLIII do wyjécia na zewnatrz budynku
spetnia warunki okre§lone przepisami p. poz. I nie przekracza 40 m. W strefie ZLII odlegtos¢
ewakuacji nie przekracza 20 m. Pomieszczenie przedszkola posiada jedno wyjscie na droge
ewakuacyjng w strefie ZLII oraz mozliwo$¢ ewakuacji bezposrednio na zewnatrz poprzez
okna umozliwiajace ewakuacje dzieci bezposrednio na otwartg przestrzen.

Szerokos¢ przejs$¢, sposob otwierania drzwi oraz ich szeroko$¢ spetnia wymagania okreslone
przepisami p. pozarowymi.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zamontowa¢ o$wietlenie awaryjne o natezeniu 1 Ix.
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Lokal przedszkola spelnia wymagania przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wymagan ochrony pozarowej, jakie musi
spetia¢ lokal, w ktorym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia
oddziatu przedszkolnego lub oddzialow przedszkolnych zorganizowanych w Szkole
Podstawowe;j.

1.2.9.10. Sposob  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.
W budynku rozprowadzono nastepujgce instalacje uzytkowe:

= Elektryczna 230 V1400V,
»  Wody uzytkowej gléwny zawor w kottowni,
» Instalacja gazowa (gaz ziemny) — dwa zawory

O zawor na péinocnej Scianie w poblizu kotlowni,

O zawor na wschodniej $cianie w poblizu kuchni,

= Instalacja wentylacyjna grawitacyjna,
= Teletechniczna,
= (Odgromowa,

1.2.9.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

W budynku zainstalowano nast¢pujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w zachodnim narozniku obiektu od strony
gltownego wejscia.
- Instalacj¢ hydrantow wewngtrznych. 2 hydranty @25 z wgzem potsztywnym 30 m.
- Instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego — w przewigzce prowadzacej do gtownego
wejscia do
budynku. Dodatkowo w budynku zostanie wykonana instalacja o§wietlenia awaryj-
nego o
natezeniu 11x na korytarzach budynku.

1.2.9.12. Wyposazenie w gasnice;
Budynek wyposazono w gasnice proszkowe ABC. Kuchni¢ wyposazono w gasnice pianowg

dostosowang do pozardéw grupy F.

Pomieszczenie przedszkola nalezy wyposazy¢ w gasnice o skutecznos$ci gasniczej co najmniej
21A.

1.2.12.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Woda do zewngtrznego gaszenia pozarow zapewniona jest z 2 hydrantow DN 80 znajduja-

cych si¢ w poblizu budynku.

Lp. | Lokalizacja Odlegtos¢

1. | Parking przed szkota (nadziemny) 40 m.

2. | Posesja prywatna przy potudniowym narozniku szkoty. | 20 m.
(nadziemny)

1.2.9.14. Drogi pozarowe.
Dojazd pozarowy zapewniony z DK 28 poprzez drogi wewngtrzne w okolice gtéwnego wej-

$cia do obiektu.
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Uwagi:

SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOLY

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Materialy powinny mie¢ znak B lub CE $wiadczacy o dopuszczeniu ich do stosowania w
budownictwie
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Rys.
Rys.
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Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Cze$¢ rysunkowa

nr 1 Sytuacja

nr2  Rzut parteru — inwentaryzacja

nr3  Wejscie glowne — rzut parteru — inwentaryzacja

nr4  Wejscie gtowne — Przekroj A-A — inwentaryzacja

nr5  Wejscie gtowne — Elewacja zachodnia— inwentaryzacja
nr6  Wejscie gtowne — rzut fundamentéw — projekt

nr7  Wejscie glowne — rzut parteru - projekt

nr8  Wejscie gtowne — rzut dachu - projekt

nr9  Wejscie gtowne — przekroj A-A — projekt

nr 10  Wejscie gtéwne — Elewacje — projekt

nr 11 Wejscie gtowne — rzut konstrukcji dachu - projekt

nr 11A Wejscie gldéwne — schemat ramy wiatrotapu - projekt
nr 11B Schemat nadprozy drzwiowych

nr 12 Rzut parteru stan projektowany

nr 13 Przebudowa pomieszczen - projekt

nr 14 Przebudowa pomieszczen — zestawienie drzwi

nr 14A Zestawienie stolarki aluminiowe;j

nr 15 Boisko sportowe — przekroj konstrukcyjny A-A skala
nr 16  Przekrdj typowy chodnika B-B skala
nr 17  Profil podtuzny drogi wewnetrznej skala
nr 18  Przekrdj C-C droga manewrowa i miejsca postojowe skala
nr 19  Schemat rozmieszczenia linii boiska sportowego

nr 20  Schemat tulei pod boisko do koszykowki

nr 21 Schemat tulei pod elementy boisk

nr 22 Schemat bramki do pitki recznej

nr 23 Ogrodzenie wys. 4 m —konstrukcja furtki

nr 24  Ogrodzenie wys. 4 m —konstrukcja

nr 25 Ogrodzenie wys. 4 m —konstrukcja bramki

nr26  Ogrodzenie wys. 6 m

nr 27  Schemat wspornika pitkochwytu

nr 28  Profil kanalizacji Si-S4

nr 29  Profil kanalizacji S1-S2

nr 30  Profil kanalizacji S2-S5
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1:20/10
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1:20/10
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skala 1:20
skala 1:20
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Rys.nr 31  Przekr6j przez drenaz skala 1:20

48



