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‘ teznik naroza ogrodzenia \ “““
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[0 80x80x5.0-1=3500mm
ciezar zastrzatu 41,23kg
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0 80x80x5.0-1=2920mm

ciezar teznika 34,34kg

[0 80x80x5.0-1=2920mm
ciezar teznika 34,34kg
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BETON C16/20
STAL A-II

ILOSC STOP FUNDAMENTOWYCH 9 SZT.

ILOSC SLUPOW wys.6,75m - 9 SZT. (ciezar stupéw 1075,86kg)
TEZNIKI 6 (dla catoéci ogrodzenia) SZT (ciezar catkowity 206,04kg)
ZASTRZALY 4 SZT (dla cato$ci ogrodzenia) (ciezar catkowity 164,92kg)
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PRZEKROJ A-A

SKALA 1:10
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UWAGA:
1. Sposéb mocowania siatki wg. zalecen jej producenta
2. Powyzsze ogrodzenia zaprojektowano jako przykfadowe
rozwigzanie indywidualne. Projektant dopuszcza zastosowanie
dowolnego systemu ogrodzen boisk sportowych wg dostepnej
na rynku oferty, spetniajgcych wymagania okreslone powyzej
w zakresie funkcjonalno$ci oraz wysokos$ci ogrodzen.
W przypadku zastosowania ogrodzen systemowych,
sposéb fundamentowania ogrodzen nalezy dobrac¢
wedtug wskazan dostawcy systemu.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE]

DlugoS¢  |sztuk  |Sztuk STAL b.,-u
Nr preta [mm] w elem. | calkowita Dt. catkowita m

ilosé $10 $12
1. 2180 16 144 313,92
2. 600 10 90 54,0
3. 1800 7 63 1134
4, 1200 7 63 75,6
Dtugos$¢ razem [m] 502,92 | 54,0
Masa jed. [kg/m] 0,617 0,888
Masa poszczeg6lnych [kg] 323,0 50,0
Masa razem [kg] 373,0

Do wyniku korcowego dodano 4% na ewentualne straty przy cieciach.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim

Obiekt:

Rozbudowa wejscia gtownego do budynku szkoty  |pata:
podstawowej w Graboszycach, przebudowa
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana

zagospodarowania terenu obejmujaca budowe
boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem
instalacjg oSwietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski

03.2018r.

Tytut
rysunku:

Skala:

OGRODZENIE WYS. 6,0m. 1:20

Projektowat:

mgr inz. Michat Obstarczyk Podpis:
Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17

Sprawdzit:

inz. Janusz Baran Podpis: NF rys.:
Nr upr. w spec. konstr.-bud. 345/2002 26

Opracowat:

Podpis: FIRMA PROJEKTOWA

KONSPRO

338440209 WWW.KONSPRO.PL




