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I. WSTEP

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji
gazu oraz budowy instalacji hydrantowej w zwiazku z inwestycja pt: "Rozbudowa wejscia
gtéwnego do budynku szkoty podstawowej w Graboszycach, przebudowa instalacji
wewnetrznej gazu oraz zmiana zagospodarowania terenu obejmujaca budowe boiska
sportowego na terenie szkoly wraz z ogrodzeniem, instalacja o$wietlenia boiska
1 odwodnieniem”, na dziatce nr 569/3 obr. 0001 Graboszcyce. Dokumentacja obejmuje cze$¢

opisowg 1 rysunkowa.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- podktad architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne wykonania przytagcza wodociggowego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz

z pozniejszymi zmianami,

- obowigzujace normy, przepisy i literatura przedmiotu,
- karty katalogowe do doboru elementow wyposazenia obiektu.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

» Projekt przebudowy instalacji wewngtrznej gazu — rozprowadzenie i doprowadzenie
gazu do urzadzen gazowych; dobor §rednic przewodow i armatury,

» Projekt budowy instalacji hydrantowej,

» Wytyczne dla branz zwigzanych, budowlano - instalacyjnych

1. PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

1.Zalozenia techniczne

Rodzaj gazu :

gaz ziemny —PN-C-04753-E

Warto$¢ opatowa: 35 MJ/m’
Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie  c.w.u., przygotowanie
positkow
- ZAPOTRZEBOWANIE
RODZAJ URZADZENIA ILOSC MOC c.0.; kW GAZU; m'h
Przeptywowy podgrzewacz wody 1 19 2,35
Kuchenka gazowa 4 palnikowa 1 10 1,0




2.Opis instalacji gazu

Na $cianie zewngtrznej budynku zamontowane sg dwie skrzynki gazowe umieszczone
jedna nad drugg: skrzynka 1 — zestaw redukcyjno- pomiarowy dla kotlowni, skrzynka 2 —
zestaw pomiarowy dla mieszkania.

W zwiazku z rozbudowa wejscia do budynku nalezy przebudowac¢ kolidujacy odcinek
instalacji gazu (odcinek prowadzony po elewacji budynku). W ramach projektu przewidziano
do demontazu odcinek od punktu G1 do punktu wejScia do pomieszczenia bibliotecznego.
Punkty odbioru gazu nie ulegaja zmianie. Odcinki przeznaczone do demontazu zaznaczono
w czesci rysunkowe;.

2.1.  Instalacja wewngqtrz budynku

Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu PN-80/H-74219
o srednicach jak na rysunkach, taczonych przez spawanie. Przej$cia przewoddw przez $ciany
poprowadzono w rurze ochronnej stalowej o 2 dymensje wigkszej od $rednicy wewnetrznej
rury gazowej. Wolng przestrzen pomigdzy $ciang budynku a rurg ochronng oraz pomigdzy
rurg ochronng i przewodem gazowym nalezy uszczelni¢ masg plastyczna.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian, powyzej przewodoéw
innych instalacji, w odlegtosci co najmniej 10cm, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegtosci
minimum 2cm.

2.2, Proba szczelnosci przewodow stalowych

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelno$ci w obecnosci
przedstawicieli dostawcy gazu zgodnie z PN-92/M34503. Probie ci$nieniowej nie podlega
gazomierz 1 przybory. Probe wykonuje si¢ przez napelnienie przewoddéw powietrzem
sprezonym o ci$nieniu 50kPa. Probe nalezy uznaé za pozytywna jezeli po 30 minutach
warto$¢ cisnienia nie zmieni si¢. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow stalowych

Przewody gazowe po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:
- oczyszczenie z rdzy,
- odttuszczenie,
- malowanie farbg podktadowa,
- tasmy izolujace - izolacja elementow stalowych, powinna odpowiada¢ klasie B zgodnie

z norma PN-EN 12068.

I111. BUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

1. Zapotrzebowanie wody do celow p.poz.

Zapotrzebowanie wody dla jednego hydrantu DN25 wynosi 1 dm’/h, zaklada sie
jednoczesno$¢ dziatania dwoch hydrantéw, zatem:

Qppoz = 2% 1,0 = 2,0 de/S = 7,2 m3/h

Predkosc wody w przylgczu:
Vmax = 1,0 m/s



Srednica wewnetrzna rurociggu:

d=V(4xq)/(TX Vi )=V (4x0,002)/(nx1,0)=0,0504 m
- nalezy wykona¢ przylacz wody PE¢ 63 do celow zasilania instalacji hydrantowej — wg
odrebnego opracowania.

1.1. Dobor wodomierza

W pomieszczeniu technicznym projektuje si¢ zainstalowanie wodomierza stuzacego do
pomiaru wody bytowo-gospodarczej. Doboru wodomierza dokonano w oparciu o warunek:
qobl< 0,7 * qmax

Dobrano wodomierz typu dn = 32 mm o przeptywie nominalnym 6,0 m*/h.

Charakterystyka wodomierza
e S$rednica wodomierza dn =32 mm
e max/nom strumien objetosci 12,0/6,0 m*/h

Sprawdzenie prawidtowosci doboru wodomierza
7,2m’h <0,7*12 m*/h - warunek jest spetniony

Wodomierz nalezy zamontowa¢ w  studzience wodomierzowej. Zestaw
wodomierzowy ma by¢ wyposazony w: dobrany wodomierz, zawor odcinajacy DNS5O0, filtr
siatkowy DNS50, oraz zawor antyskazeniowy DN50 np. firmy Honeywell. Przed
wodomierzem nalezy zachowa¢ odcinek prosty o dtugosci SDN, za wodomierzem odcinek
prosty o dtugosci 3DN. Wodomierz zamontowa¢ na wysokosci min. 0,5m.

2. Sposob prowadzenia przewodow

Projektowang instalacj¢ hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
faczonych poprzez zitaczki gwintowane ocynkowane wg PN-80/H-74200 1 ZN-72/0640-01.
Mocowanie przewodow wykona¢ na podporach §lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy
uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadkg ttumigca z gumy.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $ciany. Przej$cia przewodu przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulei ochronnej. Przej$cia przewoddéw przez przegrody ogniowe
zabezpieczy¢ za pomocg masy ogniochronnej o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Przy zmianie kierunku stosowac kolana systemowe.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ ci$nienie 1 wydajnos¢ kazdego
hydrantu pozarowego wedhug obowigzujacych przepisow.

Aby zapobiec wykraplaniu si¢ wilgoci, gléwne ciagi instalacji prowadzone po
wierzchu $cian zaizolowac termicznie otuling typu o grubo$ci 6mm.

W ramach projektu dobrano hydranty DN 25 z wezem o dlugosci 30m — hydrant H1
podtynkowy, a hydrant H2 natynkowy.

3. Instalacja podziemna

Ze studzienki wodomierzowej nalezy rozprowadzi¢ instalacj¢ hydrantowa przewodem
PE SDR 17 o $rednicy 63mm, ktéry po rozgalezieniu instalacji zredukowac¢ do $rednicy PE
40x2,4mm. Rury taczy¢ przez zgrzewanie czolowe. Przejscie PE/stal wykona¢ poprzez



zhaczki przejsciowe na wejsciu wodociagu do budynku. Przejécia przewodoéw przez przegrody
ogniowe zabezpieczy¢ za pomocg kotnierzy ogniochronnych o odpowiedniej odpornosci
ogniowej.Przejécie rurociggu przez $ciang fundamentowa wykona¢ w rurze ochronne;.

Po zabudowie przedmiotowego instalacji oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow z
przeprowadzone] proby szczelnosci, nalezy dokonaé przeptukania czysta woda, jak rowniez
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robo6t bud.-montazowych” - tom II — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

4. Sposob montaiu hydrantow wnekowych

e Dla hydrantéw HP-25 nalezy zastosowac zawor mosi¢zny DN 25.

e Zawory hydrantowe montowac¢ na wysokosci 1350mm.

e  Wypoziomowac szafke po wtozeniu do wngki przy pomocy listew dystansowych.

e Przymocowac¢ szatk¢ przy pomocy kotkdéw rozporowych, po 2 sztuki na jednym
boku.

e Sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie
zamykania nie ocierajag o obudowg hydrantu i szczelina wokot drzwi jest rowna.

e Przestrzen migdzy wneka a $ciankami hydrantu wypeli¢ pianka montazowo -
uszczelniajaca.

e Hydranty wnekowe montowac przy pomocy kotkéw rozporowych z koszulka ¢8
mm bedacych w standartowym wyposazeniu kazdego hydrantu i kazdej szafki.

5. Proby cisnienia
Po wykonaniu calej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ plukanie oraz
proby  szczelnosci  wg  PN-81/B-10700.00 "Instalacje wewnetrzne wodociggowe
1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
Instalacje¢ hydrantowa nalezy podda¢ ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 0,90MPa. Wynik proby szczelno$ci nalezy potwierdzic¢
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Instalacje wody uzytkowej nalezy podda¢ prébie wstepnej 1 gtowniej. Podczas proby
wstepnej nalezy podda¢ instalacj¢ dziataniu ci$nienia probnego rownego 1,5-krotnej warto$ci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody. Ci$nienie to
w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 min. Po
dalszych 30 min. proby ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢ wiecej niz o 0,6bara. Bezposrednio po
prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtoéwng. W tym czasie ci$nienie
probne pozostale po probie wstepnej nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2bara.

6. Wytyczne konserwacji instalacji hydrantowej.

Instalacja 1 urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantéw wewngtrznych)
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami okre$lonymi w obowigzujacych przepisach, Polskich Normach (PN-EN 671-3)
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowe;j
oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzane w okresach 1 w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewngtrznych



powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze,
zgodnie z Polskg Normg dotyczg konserwacji hydrantow wewngtrznych (PN-EN 671-3).

7. Roboty ziemne i warunki realizacji

Zaglebienie, spadki 1 dtugosci rurociggoéw pokazano na profilu. Rurociag przytacza
wody nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku studzienki wodomierzowe;.
Zaleca si¢ prowadzenie przewodoéw wody na gltebokosci ok. 1-3- 1,5m (dostosowujac si¢ do
uksztattowania terenu). Przy kolizji z istniejaca lub projektowana infrastruktura stosowac rury
ochronne.

Na wysokosci okoto 30cm nad wierzchem przewodu wodociggowego (catego
przytacza) potozy¢ tasme znakujaca z PVC w kolorze niebieskim.

7.1. Wykopy pod rurocigg

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z istniejaca
infrastrukturg podziemng terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykona¢ przy
uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem. Szczegdlng
ostrozno$¢ zachowac przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, trase projektowanego przylacza wody
nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢. Sposdb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie
kierunku 1 spadkow zgodnie z projektem. Nalezy w czasie wykonywania robot ziemnych
zwroci¢ uwage na zabezpieczenie wykopdéw przed zalewaniem wodami pochodzenia
atmosferycznego 1 technologicznego.

UWAGA

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejgcych
naniesionych na plan sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia
i wynikajgce z tego komplikacje lub uszkodzenia.

7.2.  Montaz, ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury z PE nalezy uktada¢ na podsypce ustabilizowanego piasku grubosci ok. 0,2 m
oraz obsypa¢ warstwg 0,3m piasku ponad wierzch rury. Szczegoétowe warunki uktadania rur
wg instrukcji producenta.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga
mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur
tymczasowych zamknig¢.

Schemat przekroju wykopu pod rurociagg przedstawia ponizszy rysunek:
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7.3. Proba szczelnosci

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ z zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Luki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby. Proste
odcinki rurociggu (miedzy ztagczami) powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba moze
odbywac si¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
1 wzrokowym sprawdzeniu polaczen. Rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu
ci$nieniu tylko przez wymagany czas odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny.

Po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany.
Napelnianie rurociggu musi odbywac si¢ powoli w najnizszym punkcie instalacji.

Po probie nalezy catkowicie oprézni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu
wody w rurach.

Wyniki préob szczelno$ci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez
przedstawicieli: wtasciciela wodociagu, wykonawcy oraz uzytkownika. Po pozytywnym
wyniku proby przytacze nalezy zdezynfekowaé¢ i1 wypluka¢. Wode podda¢ analizie
uprawnionego laboratorium. Pozytywne wyniki pod wzgledem bakteriologicznym pozwalaja
na potaczenie przytacza wody z istniejgcym wodociggiem.

7.4.  Podsypka i obsypka przewodu

Przed przystapieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢
doktadnie wyczyszczone z kamieni 1 korzeni oraz wygladzone przez podsypke piaskowa.
Wielko$¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przytacza wodociggowego wynosi min.
20 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie 1 po uzyskaniu pozytywnych wynikow
z przeprowadzonej proby szczelno$ci przytacza, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do
wysokosci ok. 30 cm nad goérng tworzacg rurociggu zastosowacé obsypke piaskowa piaskiem
specjalnie przywiezionym, ktory zaleca si¢ ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zagesci¢ polewajac
woda. Dalszg czes$¢ obsypki wykonac przy uzyciu gruntu rodzimego.

UWAGA
1. Na wysokosci okolo 30cm nad wierzchem kanatu potozyé tasme zmakujgcq
z PVC w kolorze niebieskim.
2. Bezposrednio na rurociggu przylgcza wody zamontowaé¢ drut miedziany
o przekroju 1,5mm’, korcowki przewodu wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej
w miejscu zabudowy zasuwy, a przy zaworze gtownym wezta wodomierzowego
zamontowac uchwytem w sposob trwaty .



3. Armature odcinajgcq oznakowac tabliczkami umieszczonymi na  statych
elementach zabudowy lub stupkach betonowych. Na tabliczkach opisac srednice,
rodzaj armatury i podac odlegtosci.

8. Dokumentacja powykonawcza oraz odbior

Po realizacji przylacza wodociggowego nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Wymagane
materiatly do odbioru:
1. projekt budowlany,
2. inwentaryzacja geodezyjna utozonego przytacza,
3. wynik préby szczelnosci przewodéw ulozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna
posiada¢ pieczatke wiasciwego Starostwa Powiatowego.
Po ukonczeniu robdt teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Miejsce wigczenia
provigeza do istniejgcego przewodu wodociggowego naleiy zaznaczyé za pomocq tabliczki
wg PN-96/B-09700 umieszczonej na obiekcie stalym.

9. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych robot wykonawce obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do
nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

10. Uwagi koncowe

1. Rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie
z wymogami prawa budowlanego,

2. Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowa w zasiggu prac
ziemnych 1 spenetrowac istniejace uzbrojenie podziemne,

3. Po realizacji przylacza, a przed zasypaniem wykopdéw nalezy zglosi¢ gotowe
przytacze celem dokonania odbioru koncowego,

4. Catos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac
budowy.

5. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych firm pod warunkiem dotrzymania
parametrow technicznych i jako$ci wykonania.

V. UWAGI KONCOWE
1. UWAGI

— Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z projektem oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych Tom II instalacje sanitarne i
przemystowe”,

— Wykonanie instalacji gazowej powierzy¢ przedsigbiorstwu lub osobom
posiadajagcym odpowiednie uprawnienia,



— Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami,

— Roboty spawalnicze nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce normy:PN-87/M-
69009. Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze; PN-87/M-69008.
Spawalnictwo,  klasyfikacja  konstrukcji ~ spawanych;  PN-87/M-69772.
Spawalnictwo.  Klasyfikacja wadliwosci ztaczy doczolowych na podstawie
wynikow badan ultradzwigkowych; PN-89/M-69777 Spawalnictwo.

— W trakcie realizacji przestrzega¢ przepisow BHP i P.POZ,

— Montowa¢ urzadzenia i przeprowadzaé rozruch zgodnie z DTR,

— Przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z warunkami odbioru.

2. Informacja B.1.0.Z.

Przedmiotem robét jest przebudowa wewnetrznej instalacji gazu oraz budowa instalacji
hydrantowe;j. Realizacja zgodnie z opisem technicznym.

= Podstawowe czynno$ci wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podtoza
- roboty instalacyjne — utoZenie rur, montaz armatury, proby szczelnosci
- roboty przetaczeniowe — potaczenie z istn. siecig
- roboty rozbiérkowe nawierzchni
- zasypanie wykopow

= Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych to prace przy:
- robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami roboczymi, zagroze-
nia w wynikajace z intensywnego ruchu kolowego , urazy mechaniczne,
- robotach przygotowawczych ( np. roboty ziemne, praca maszynowego sprzetu cigzkie-
go) - urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogg wystapi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie bgda przestrzegaé warunkow
BHP.

UWAGA

Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz, zasilajqce urzqdzenia
zrodla ciepla, oswietlenie, urzqdzenia sterowania instalacjq ogrzewczq.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystapieniem do pracy musza przejsé
odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.
Pracownicy musza by¢ wyposazeni w atestowane $rodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

Przekazanie placu budowy musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem —
wpisem do dziennika budowy.






