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DROGA MANEWROWA

8 cm |KOSTKA BETONOWA
4 cm | PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4
30 cm | PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO
LAMANE NIESORT FRAKCII 0/63 MM
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15 cm |WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOKKI
GEOWEOKNINA SEPARACYINA TYPU X wg specyfikacji techn.
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE
57 cm

MIEJSCA POSTOJOWE
KOSTKA BETONOWA

4 cm | PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4

30 cm
LAMANE NIESORT FRAKCII 0/63 MM
STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO

15 cm | WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOEKT SZCZEGOL "C"
GEOWEOKNINA SEPARACYINA TYPU X wg specyfikacji techn. wymiary w [cm]
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WSPOLNEJ Z KRAWEZNIKIEM (B15) f 30 | | KRAWEZNIK NAJAZDOWY BET. WIBROPRASOWANY
| _1 [100x22x15 WG PN-EN 1340:2003/AC:2006

NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 cm

KRAWEZNIK BET. TYP "A" WIBROPRASOWANY

OPARTY NA tAWIE BET. Z OPOREM-BETON B15

15x30x100 WG BN-80/6775-03/04
NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 cm
OPARTY NA tAWIE BET. Z OPOREM-BETON B15
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KRAWEZNIK BET. TYP "A" WIBROPRASOWANY
15x30x100 WG BN-80/6775-03/04

NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 cm
OPARTY NA tAWIE BET. Z OPOREM-BETON B15
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Obiekt: Rozbudowa wejscia gtownego do budynku szkoty  |pata:
podstawowej w Graboszycach, przebudowa
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana
~ zagospodarowania terenu obejmujaca budowe
boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem 03.2018r.
instalacjg oSwietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski
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