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Styropian twardy 2cm
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Belke zelbetowa poz. 2

Wejscie gtdwne - rzut parteru - stan projektowany

nalezy wku¢ w istniejaca Sciane

Schody do

Zabudowa z

200
175

25)

rozbidrki

145

plyt G-K gr. 10cm

4x16

30 |
90

+0.01
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Stup Zelbetowy S1
25x60
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Belka zelbetowa poz. 1

| Dylatacija
Styropian twardy 2cm

Uwaga:

Stup Zelbetowy S1

25x60

Murowane $ciany kotwi¢ pretami ze stali nierdzewnej
w kazdej spoinie w konstrukcje stupa.
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_ Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim
Obiekt: Rozbudowa wejécia gtdwnego do budynku szkoty  |pata:
podstawowej w Graboszycach, przebudowa 03.2018r
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana ' '
S ~ zagospodarowania terenu obejmujaca budowe
Sdany Istniejace boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem
instalacjg oswietlenia boiska i odwodnieniem
Schody do rozbiérki na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski
Sciana murowana pustaka ceramicznego gr. 25cm Tytut e ’ . Skala:
qmu%" Wejscie gtdwne - rzut parteru - stan projektowany 1:50
S Projekt: t inz i e .
0 \\\\ 7 Elementy zelbetowe m“m%nm_w&wm" _G_m m__uﬂN,U\_ mwmm._mmﬁws_wm%m_bxx\won Podpis: Nrrys.: 7
Sprawdzit mgr inz. arch. Ewa Sakrejda-Sliz Podpis:
architekture: Upr. w spec. arch. 210/89 B-B
Projektowat mgr inz. Michat Obstarczyk Podpis:
konstrukcje: NF upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17 KONEPRE
Sprawdzit: inz. Janusz Baran Podpis: 338440209 WWW.KONSPRO.PL
konstrukcje: Nr upr. w spec. konstr.-bud. 345/2002




