Wejscie gtdwne - rzut wiezby dachowej - stan projektowany
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Zestawienie elementéw wiezby dachowej
Ozn. | Element |Przekrdj [cm] | DhugoS¢ [m]|Tlo¢ | Objetoéé [m3]
K1 | Krokiew 8x18 2,70 4 0,16
K2 | Krokiew 8x18 3,70 2 0,11
K3 | Krokiew | 8x18 3,40 3 0,15
Pt1 | Platew 14x18 2,10 1 0,05
PL2 | Platew 14x18 1,30 2 0,07
M1 |Murfata | 14x14 21 1 0,04
M2 |Murlata | 14x14 1,4 1 0,03
Suma: 0,54
Uwaga:

1. Elementy wiezby dachowej nalezy wykona¢ z drewna

klasy C24.

2. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
przeciwgrzybicznymi, owadobdjczymi i ognioochronnymi do stopnia

niezapalnosci.

3. Do dtugosci elementéw drewnianych dodano 30-40 cm na ew. docinki.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim
Obiekt: Rozbudowa wejécia gtownego do budynku szkoty  [pata:
podstawowej w Graboszycach, przebudowa
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana
~ zagospodarowania terenu obejmujaca budowe
boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem 03.2018r.
instalacjg oswietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski
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