PRZEDMIAR

boisko

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa podstawy naktadéw Jedn. | Krot. llos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE HUMUSU
1.1 D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty rozbiérkowe
1 Kalk. wiasna Demontaz bramek do pitki noznej wraz z fundamentami szt 2,00
2 Kalk. wlasna Demontaz fawek szt 2,00
3 Kalk. wlasna Demontaz stupka z tablicg szt 1,00
4 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce m2 200.00
piaskowej ’
184,0+16,0 = 200,00
5 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu m3 5,60
159,0*0,035 = 5,57
6 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej m 159,00
70,0+60,0+12,0+17,0 = 159,00
7 KNR 401/108/11
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 24,30
0,4+0,3+0,2+14,0+5,6+3,8 = 24,30
8 KNB 401/108/12 . . . m3 7,00 24,30
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
9 Dodatek za sktadowanie gruzu m3 24,30
1.2 D-04.01.00 ZDJECIE HUMUSU
10 KNR 201/206/1
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii |-l - zdjecie humusu 90% mechanicznie m3 34452
droga manewrowa, miejsca postojowe (189,5*0,2)*0,9 = 34,11 ’
boisko wielofunkcyjne (968,0*0,2)*0,9 = 174,24
chodniki ((751,0+189,5)*0,2-184,0*0,2)*0,9 = 136,17
11 KNR 201/301/1
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu |-l - zdjecie

m3 44,70

humusu 10%
446,8*0,1 = 44,68
12 KNR 201/214/3 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km m3 44,70
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-ll, samochéd 5-10-t
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
2.1 D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA
13 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z darnig m2 7,20
0,55*13,0=7,15
14 KNR 201/125/6
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci, z przerzutem, humus m2 7,20
z darnig
15 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il -
90% mechanicznie
S1-S5 (0,55*1,3*23,0+(1,3*0,6*23,0)/2*2)*0,9 = 30,95 m3 53,80
S3-Wd1 (0,55%1,2*2,4)*0,9 = 1,43
studnia istniejgca - Wd2 (0,55*1,2*14,0+(1,2*0,6*14,0)/2*2)*0,9 = 17,39
dokop dla studni Fi 1000 1,5*3*0,9 = 4,05
16 KNR 201/310/2
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o m3 6.00

gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu 11l - 10%
59,8*0,1 = 5,98




17 KNR 201/217/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill -
zasypanie 90% mechanicznie

wykopy 59,8*0,9 = 53,82

- podsypki i obsypki -(4,3+9,2+3,0)*0,9 = -14,85

- objetos¢ studni -5,6%0,9 = -5,04

- objetos¢ podbudéw -0,55%(6,0+2,4)*0,9 = -4,16

m3

29,80

18 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V

m3

29,80

19 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-1ll - 10%
33,1*0,1 = 3,31

m3

3,30

20 KNR 201/212/1 (1)

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW - odw6z nadmiaru
gruntu

m3

26,70

21 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5-t

m3

10,00

26,70

22 KNR 221/218/1

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

7,20,2=1,44

m3

1,40

2.2 D-03.02.01 KANALIZACJA

23 KNR 218/501/3

Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - piasek
0,55*(35,1+1,4) = 20,08

3,14*0,5*0,5*2 = 1,57

m2

21,70

24 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm
7,0+5,9+5,7+16,5 = 35,10

35,10

25 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk z izolacjg, Fi-160-mm
1,4=1,40

1,40

26 KNR 201/610/6

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanatéw piaskiem 30
cm ponad rure

R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,55*0,46*36,5-(3,14*0,08*0,08*36,5) = 8,50

m3

8,50

27 KNNR 10/403/5 (1)
Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5-cm, naktady podstawowe
3,14*0,7*0,7*3 = 4,62

m2

4,60

28 KNNR 10/403/6 (2)
Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5-cm grubosci, transport technologiczny

m2

5,00

4,60

29 KNRW 218/513/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3-m, wiaz B125

szt

3,00

30 KNRW 218/513/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci

0,5m

-14,00

31 KNRW 218/517/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-425-mm, wtaz B125, L=1,24 m

szt

2,00

32 KNR 201/610/6

Obsypanie studzienki piaskiem gr. 30 cm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
(2*3,14*0,5*0,95)*0,5*2 = 2,98

m3

3,00

33 KNR 218/625/2
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem bez syfonu

szt

2,00

34 KNR 401/208/1
Wykonanie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$é do 10-cm

szt

8,00

35 KNRW 218/527/1
Tuleja ochronna Fi 160 mm

szt

6,00

36 KNR 218/804/1 (1)
Proba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm

36,50

2.3 D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - drenaz




37 KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu IlI
R=0,955 M=1,000 S=1,000

(0,4*0,95)*45,0 = 17,10

(0,4*0,88)*264,0 = 92,93

m3

110,00

38 KNR 201/214/4 (1)

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczegte 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5-t

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

8,00

110,00

2.4 D-03.03.01 DRENAZ

39 KNR 218/501/1

Podltoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm - podsypka z zwirku filtracyjnego
0,4*45,0 = 18,00

0,4*264,0 = 105,60

m2

123,60

40 KNR 228/703/3 (1)

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-113-mm, rura drenarska z filtrem z wiékna
syntetycznego

23,0+22,0 = 45,00

45,00

41 KNR 228/703/2 (1)

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Fi-91-mm, rura drenarska z filtrem z wtékna
syntetycznego

44,0%6 = 264,00

264,00

42 MAT. Trojniki siodtowe PVC Fi 91/113 mm

szt

12,00

43 MAT. Zaslepki PVC Fi91 mm

szt

12,00

44 KNR 201/501/1

Reczne zasypywanie wykopdw, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-lll - zasypanie wykopow
zwirem ptukanym 32 mm dowiezionym

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

(0,4*0,85)*45,0 = 15,30

(0,4*0,7)*264,0 = 73,92

m3

89,20

2.5D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

45 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

ha

0,0968

2.6 D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie

46 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill - korytowanie

968,0%0,26 = 251,68

m3

251,70

47 KNR 201/214/4 (3)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 10-15-t

m3

257,10

2.7 D-04.01.01 PODBUDOWY - profilowanie i zageszczanie podtoza

48 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV

m2

968,00

2.8 D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszywa tamanego

49 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-40, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8-cm

m2

968,00

50 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

m2

12,00

968,00

2.9 D-04.04.04 PODBUDOWY - podbudowa z betonu jamistego

51 KNR 231/308/3
Nawierzchnia z betonu jamistego LB-15/F25/W0, warstwa gérna, grubosci 5-cm

m2

968,00

52 KNR 231/308/4
Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm

m2

10,00

968,00

2.10 D-05.01.00 NAWIERZCHNIE - nawierzchnia z poliuretanu

53 Kalk. ind. Nawierzchnia z poliuretanu gr. 8-15 mm z kompletem lini
44,0%22,0 = 968,00

m2

968,00

2.11 D-05.02.00 WYPOSAZENIE




54 KNR 223/308/3

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50-m3, bet. B-20
R=0,955 M=1,000 S=1,000

(1,0*1,0*1,0)*4 = 4,00

m3

4,00

55 KNR 223/308/1

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15-m3, bet. B-20
R=0,955 M=1,000 S=1,000

(0,4*0,4*0,9)*6 = 0,86

m3

0,90

56 KNR 223/310/6

Bramka do pitki recznej metalowa, 3,0x2,08 m, stupki prostokgtne 80x80 mm, montowana w tulejach, wraz z
osprzetem

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

2,00

57 KNR 223/310/4
Stojaki do koszykdwki o wysiegu L=1,6 m, wysiegnik staty z regulacjg wysoko$ci, wraz z osprzatem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

4,00

58 KNR 223/310/2

Stupki uniwersalne do siatkdwki i tenisa ziemnego aluminiowe owalne 120x100 mm, z regulacjg wysokosci siatki i
osprzetem

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

2,00

59 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkoéw i stojakéw do siatkéwki i tanisa ziemnego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2,00

60 KNR 223/309/5 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

4,00

61 KNR 223/309/7 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, dekiel zabezpieczajgcy powleczony poliuretanem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

6,00

2.12 D-07.02.01 PILKOCHWYTY

62 KNR 201/217/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill -
90%

R=0,955 M=1,000 S=1,000

(1,3*1,3*1,1)*37*0,9 = 61,90

(1,6*1,6*1,1)*9*0,9 = 22,81

m3

84,70

63 KNR 201/310/2

Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o
gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu 11l - 10%

R=0,955 M=1,000 S=1,000

94,1*0,1 = 9,41

m3

9,40

64 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, gteboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IlI

szt

4,00

65 KNR 201/217/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill -
zasypanie wykopéw 70%

R=0,955 M=1,000 S=1,000

wykopy 94,1*0,7 = 65,87

- objetos¢ stup fundamentowych -13,5*0,7 = -9,45

m3

56,40

66 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V

m3

56,40

67 KNR 201/501/1

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11l - 30%
R=0,955 M=1,000 S=1,000

80,6*0,3 = 24,18

m3

24,20

68 KNR 201/212/3 (1)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW - odw6z nadmiaru
gruntu

m3

14,50

69 KNR 201/214/4 (1)
Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5-t

m3

10,00

14,50




70 KNR 202/203/1 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami - fundamenty stupéw, bet.
C16/20

(1,0*1,0*0,3+0,4*0,4*0,8)*9 = 3,85

(0,7*0,7*0,3+0,4*0,4*0,8)*37 = 10,18

(0,5*0,5*1,0)*4 = 1,00

-(0,13*0,13*0,7)*46 = -0,54

m3

14,50

71 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
30/1000 = 0,03

0,03

72 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10-12:mm
(373,0+1621,0)/1000 = 1,99

1,99

73 Kalk. ind. Osadzenie w stopach fundamentowych stupéw stalowych 80x60x3,0, L=4750 mm, ciezar stupa 34,44
kg

szt

37,00

74 Kalk. ind. Osadzenie w stopach fundamentowych stupéw stalowych 120x80x6,0, L=6750 mm, ciezar stupa
119,54 kg

szt

9,00

75 Kalk. ind. Osadzenie w stopach fundamentowych stupkéw stalowych futek 80x50x5,0, L=2870 mm, cigzar stupa
33,81 kg

szt

4,00

76 KNR 728/105/2
ANALOGIA Zalanie otworéw w stopach fundamentowych betonem drobnoziarnistym B-25

otwor

50,00

77 KNR 205/208/3

Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg - tezniki i zastrzaty ogrodzenia teznik naroza ogrodzenia
80x80x5 mm,

L=2920 mm, ciezar 34,34 kg - 6 szt

(34,34*6)/1000 = 0,21

zastrzat ogrodzenia 80x80x5 mm, L=3500 mm, ciezar 41,23 kg - 4 szt
(41,23*4)/1000 = 0,16

teznik naroza ogrodzenia (w tym teznik nad furka i brama) 80x80x3 mm, L=2940 mm,
ciezar 21,32 kg - 21 szt

(21,32*21)/1000 = 0,45

zastrzat ogrodzenia 80x80x3 mm, L=3323 mm, ciezar 17,84 kg - 12 szt
(17,84*12)/1000 = 0,21

1,03

78 KNR 205/208/3

Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 20-kg - wspornik mocowania siatki + kapturek 80x60x5 mm +
przelotka na ninke stalowa

41,78/1000 = 0,04

0,04

79 Kalk. ind. Zamocowanie siatki plecionej powlekanej
24,0%6,0 = 144,00
(44,0%2+24,0)*4 = 448,00

m2

592,00

80 KNNR 7/904/3 (3)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji réznych, elementy stalowe ogrodzenia,
farby chlorokauczukowe

(1274,28+1075,0+86,0+135,24+1003,0+ 40,0)/1000 = 3,61

3,61

3 OBIEKTY

3.1 D-06.01.01 MIEJSCA SIEDZACE W FORMIE BUDOWLI ZIEMNYCH Z PALISADY BETONOWEJ

81 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek gruboziarnisty
0,7*0,6*30,0 = 12,60

m3

12,60

82 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-40, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
30,0*0,6 = 18,00

m2

18,00

83 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

m2

12,00

18,00

84 KNR 231/402/4
tawy pod palisade, betonowa z oporem, bet. B-15
0,6*0,4*60,0 = 14,40

m3

14,40

85 KNR 231/403/4

ANALOGIA Palisada betonowa okragfa $r. 20 cm x wys. 120 cm
6,0*2+5,0*2+4,0*2 = 30,00

6,0%2+5,0*2+4,0*2 = 30,00

60,00

86 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
30,0*0,6 = 18,00

m2

18,00




87 KNR 223/501/4
ANALOGIA Siedziska z desek modrzewiowych ryflowanych 3x12x5 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

30,00

3.2 D-06.01.01

88 Stot (kwadrat) do gier planszowych

szt

2,00

89 Zegar stoneczny - analemmatyczny Fi 5,5 m

szt

1,00

90 Stot kamienny do zaje¢ dydaktycznych

szt

1,00

91 Szkolna stacja meteorologiczna

szt

1,00

92 Lawka pojedyncza, wolnostojgca, betonowa

szt

7,00

93 Stot do ping-ponga

szt

1,00

94 Kosz na $mieci

szt

1,00

95 Transport i montaz urzgdzen

kpl

1,00

4 NAWIERZCHNIE

4.1 D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

96 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

ha

0,13

4.2 D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie

97 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - korytowanie

(189,5+31,5*0,5+47,0*0,3)*0,37 = 81,16

887,0*0,1+184,0*0,23 = 131,02

m3

212,20

98 KNR 201/214/4 (3)
Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegto$ci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 10-15-t

m3

10,00

212,20

4.3 D-04.01.01 PODBUDOWY - profilowanie i zageszczanie podtoza

99 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
219,4+320,0 = 539,40

m2

539,40

100 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V

m2

951,00

4.4 D-04.02.00 GEOWLOKNINA

101 KNR 911/101/1 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning separacyjng typu X
219,4+83,0%0,15 = 231,85

m2

231,90

4.5 D-04.04.01 PODBUDOWY - warstwy odsaczajace

102 KNR 231/104/5

Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm - pospétka

189,5+31,5*0,5+47,0*0,3 = 219,35

m2

219,40

103 KNR 231/104/6
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
1-cm zageszczenia

m2

5,00

219,40

4.6 D-04.04.02 PODBUDOWY

104 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
droga manewrowa + miejsca postojowe 189,5 = 189,50

m2

189,50

105 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

m2

15,00

189,50

106 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm

m2

1071,00

107 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

m2

7,00

1071,00

4.7 D-08.01.01 KRAWEZNIKI, WODOSCIEK, ODWODNIENIE LINIOWE

108 KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
47,0*0,06 = 2,82

8,6*0,02 = 0,17

m3

3,00

109 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki i $cieki betonowa z oporem
31,5*0,011 = 0,35

m3

0,40

110 KNR 231/402/4
tawy pod odwodnienie liniowe, betonowa z oporem
28,0*0,12 = 3,36

m3

3,40




111 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce piaskowej

78,00

112 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22x100-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

8,60

113 KNR 231/607/4
ANALOGIA Wodosciek z kostki brukowej prostokatnej 20x10x8 cm na podsypce cem-piask.

31,50

114 KNR 231/403/2
ANALOGIA Odwodnienie liniowe 150, ruszt ocynkowany

28,00

4.8 D-08.02.01 NAWIERZCHNIE

114 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
"Behaton”

320,4+95,5+113,0+397,0+145,1 = 1 071,00

m2

1071,00

115 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
"Behaton”

droga manewrowa 146,5 = 146,50

miejsca postojowe 43,0 = 43,00

m2

189,50

4.9 D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

116 KNR 231/402/4
tawy pod obrzeza, betonowa z oporem, bet. B-15
329,5%0,035 = 11,53

m3

11,53

117 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce zwirowew;j z wypetnieniem spoin piaskiem
28,5+301,0 = 329,50

329,50

4.10 D-09.02.01 NASADZENIA, PRZESADZENIA

118 KNR 221/105/5
Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowa o $rednicy ponad 0,5-1,0-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

11,00

119 KNR 221/323/5 (1)

Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii Ill, z zaprawa dotéw, $rednica i gteboko$¢
dotéw 0,7-m, ziemia urodzajna (humus) - przesadzenie

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

11,00

120 KNR 221/323/5 (1)

Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii Ill, z zaprawa dotéw, $rednica i gteboko$¢
dotéw 0,7-m, ziemia urodzajna (humus) - zywotnik zachodni

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

35,00




