SZCZEGOLY TULEI POD ELEMENTY BOISK - SKALA 1:20
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Beton C12/15

1.0twor na hak nalezy zabezpieczy¢ zaslepka.
2. Grunt pod | wokot fundamentu nalezy zagescic mechanicznie.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim
Obiekt: Rozbudowa wejécia gtwnego do budynku szkoty  |pata:
podstawowe]j w Graboszycach, przebudowa
instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana
~ zagospodarowania terenu obejmujaca budowe
boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem 03.2018r.
instalacjg oswietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski
Tytut ’ . . Skala:
ek Szczegdt tulei pod elementy boisk ™ 120
Projektowat: mgr inz. Michat Obstarczyk Podpis:
Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17
Sprawdzit: inz. Janusz Baran Podpis: Nr rys.:
Nr upr. w spec. konstr.-bud. 345/2002 21
Opracowat: Podpis: FIRMA PROJEKTOWA
| KONSPRO




