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Opis techniczny:

1. Obudowa 1szt.

2. Dlawik 47 1szt.
3. Szyna zerowa 40/30x5 ........covurerueinens 2szt.
4. Roztgcznik izolacyjny 4P .... ... 1szt.
5. Wylgcznik nadpradowy 1P ......... .. 3szt.
6. Wylacznik réznicowopradowy 2P ... 1szt.

7. Zacisk L 16mm2
8. Zacisk N 16mm2 .....
9. Zacisk PE 16mm2

Podstawowe dane techniczne:

In max:

Napiecie znamionowe:
Napigcie znamionowe izolacj:
Czestotliwos¢é znamionowa:
Stopnie ochrony:
Temperatura pracy:

Klasa ochronnosci:

63A
230/400 V
500/690 V
50~60 Hz
IK10, IP 65
-25~55C
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Wykonawca; Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim

Obiekt:

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNE]
PRZY UL. SLOWACKIEGO W ZATORZE NA CELE
KULTURY, WYPOCZYNKU, REKREACII I INNYCH

FUNKCII MIEJSKICH

NA DZIALKACH 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9, OB. NR 0004 ZATOR||
JEDN.EW. 121309_4, ZATOR"

Data:

1.2020r.

Tytut
rysunku:

SCHEMAT I WIDOK ,
ZEACZA ZASTLAJACEGO POSREDNIEGO

Skala:

Projektowat:

mgr inz. Pawet Bania Podpis:
Nr upr. w spec. instal, elektr, SLK/7368/PBE/17

Nrrys.:
s 3

mgr inz. Robert Pindel Podpis:

Nr upr. w spec. instal. elektr. SLK/8605/PBE/19
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