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3 _ Proj. ZZ 0,1 1,000 0,1 0,93 0,1 0,0 6 |YKY 4x 6| 39,0 1,00 39,0 0,00 Proj. RK1 istniejacy
2= Proj. RK1 0,0 1,000 0,0 0,93 0,1 0,0 9 |YKY 4x 6] 39,0 1,00 39,0 0,00 Proj. RK2 istniejacy
O Proj. RK2 0,0 1,000 0,0 0,93 0,0 0,0 7 |YKY 4x 6| 39,0 1,00 39,0 0,00 Proj. RK3 istniejacy
Sumarczny spadek napiecia wynosi: 0,00
Proj. ZZ 1,1 1,000 1,1 0,93 1,6 0,4 6 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 67,0 0,00 Proj. SO1 istniejacy
Proj. SO1 1,0 1,000 1,0 0,93 1,5 0,4 22 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 67,0 0,01 Proj. SO2 istniejacy
Proj. SO2 0,9 1,000 0,9 0,93 1,4 0,4 23 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 67,0 0,01 Proj. SO3 istniejacy
Proj. SO3 0,9 1,000 0,9 0,93 1,3 0,3 23 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 67,0 0,01 Proj. SO4 istniejacy
Proj. SO4 0,8 1,000 0,8 0,93 1,3 0,3 18 |YKY 4 x 16] 67,0 1,00 67,0 0,01 Proj. SO5 istniejacy
~ Proj. SO5 0,8 1,000 0,8 0,93 1,2 0,3 13 |YKY 4 x 16] 67,0 1,00 67,0 0,01 miejsce muf. istniejacy
c miejsce muf. 0,8 1,000 0,8 0,93 1,2 0,3 14 |YKY 4 x 16] 67,0 1,00 67,0 0,01 Proj. SO6 istniejacy
8 Proj. SO6 0,8 1,000 | 0,8 0,93 1,2 0,3 15 |[YKY 4 x 16| 67,0 1,00 | 67,0 | 0,01 Proj. SO7 projektowany
2 Proj. SO7 0,7 1,000 | 0,7 0,93 1,2 0,3 28 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 | 67,0 | 0,01 Proj. SO8 projektowany
© Proj. SO8 0,6 1,000 | 0,6 0,93 0,9 0,2 20 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 | 67,0 | 0,01 Proj. SO13 | projektowany
Proj. SO13 0,4 1,000 ([ 0,4 0,93 0,6 0,1 17 [YKY 4 x 16| 67,0 1,00 | 67,0 | 0,00 Proj. SO15 | projektowany
Proj. SO15 0,3 1,000 [ 0,3 0,93 0,5 0,1 20 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 | 67,0 | 0,00 Proj. SO18 | projektowany
Proj. SO18 0,2 1,000 [ 0,2 0,93 0,3 0,1 22 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 | 67,0 | 0,00 Proj. SO19 | projektowany
Proj. SO19 0,1 1,000 [ 0,1 0,93 0,2 0,1 15 |[YKY 4 x 16| 67,0 1,00 | 67,0 | 0,00 Proj. SO20 | projektowany
Proj. SO20 0,1 1,000 [ 0,1 0,93 0,1 0,0 21 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 | 67,0 | 0,00 Proj. SO21 | projektowany
Sumarczny spadek napiecia wynosi: 0,12
3 Proj. ZZ 0,7 1,000 0,7 0,93 1,1 0,3 175 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 67,0 0,08 Proj. ZZP
4 Proj. ZZ 11,0 | 1,000 [ 11,0 0,93 17,1 4,3 145 |YKY 4 x 16| 67,0 1,00 67,0 1,09 Proj. SzZ




