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$T.10.00.00. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE nN
S$T.10.01.00. INSTALACJE OSWIETLENIA TERENU.
KLASYFIKACJA WG SLtOWNIKA CPV

Dziat: CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robat: CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robat: CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robat:

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg instalacji oswietlenia:

- w Zatorze przy ul. Stowackiego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér robdt zwigzanych z:

- montazem stupdw oswietleniowych,

- montazem opraw,

- instalacjg przeciwporazeniowg,

- instalacja zasilania,

- instalacjg o$wietlenia.

wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia
fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszgcymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
ziemne, murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych linii,

- przeprowadzenia wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacji,
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- lokalizacje wszystkich czynnych kabli/linii nN.

1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ,Instalacje elektryczne", dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
10.00.00: Wymagania ogdlne.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej (bezposrednio lub na wysiegniku) na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenia stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
Swietlnego wysytanego przez Zrddto sSwiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Szafka energetyczna - urzadzenie rozdzielcze - sterownicze bezposrednio zasilajace: siec
oswietleniowa lub energetyczng. Schematy szafek pokazano na rysunkach.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozycji pracy.

Przewody linii_energetycznych - materiaty stuzgce do przesytania energii elektrycznej, w wybrane
miejsce.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablows,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie
wystepuje skrzyzowanie.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST.10.00.00 Wymagania
ogolne, pkt. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, stosowanych materiatéw i oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogodlny zakres wykonania okresla Dokumentacja Projektowa zawierajgca plan sytuacyjno-
wysokosciowy, projekt zagospodarowania terenu, warunki techniczne wykonania robét, itp.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany do opracowania na wiasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inzyniera ponizszej dokumentacji wykonawczej:

- harmonogram robét

Wszelkie prace ziemne wykonywane na terenie objetym opracowaniem winne by¢ prowadzone pod
nadzorem Stuzb Energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. z uwagi na czynne urzadzenia
elektryczne / znajdujace sie pod napieciem / jak linie napowietrzne nN oraz uzyskaé pisemne
pozwolenie na dopuszczenie i prowadzenie robét.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
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2. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST.10.00.00 Wymagania

ogolne, pkt 2.

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

b) informowaé Inzyniera Kontraktu o proponowanych Zrédfach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta / inzyniera).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Warunkami ogdlnymi dotyczgcymi materiatéw.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych Zrddtach otrzymania

materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw krajowych lub

zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci

uprawniajgce do stosowania w Polsce.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne

posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktéorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu

oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw

bezpieczeistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w

okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa

sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym

projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, ponizej

podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzadzen:
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- przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte, na
napiecie znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,

- latarnie z oprawami ulicznymi i naswietlaczami (reflektorami) o mocach 70-150W, na stupach typu
LE7iZN

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiatly do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Specyfikacja materiatowa przewoddw, opraw i osprzetu
Zestawienie zasadniczych materiatéw:

Lp. Wyszczegdlnienie J.m.

Kamera

przetwornik: 1/2.8" 2MP

rozdzielczo$¢: 1920x1080 / 25kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE/PoE+ 802.3af/at
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG
obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
podswietlenie diod IR LED (zasieg min 55m)
mechaniczny filtr podczerwieni ICR

predkosé i rozdzielczo$é przetwarzania: 25 kli/s dla 1920x1080 (2Mpx)
system detekc;ji ruchu

obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at)

Ztacze zasilajgce posrednie kompletnie wyposazona ZZP:
-gniazdo serwisowe 230V -16A

2 |-zasilacz 230VAC/12VDC 10A kpl.
-zabezpieczenia obwodowe i zasilajgce
min. IP44, IK10

Szafa zasilajgca SzZ:

-2x gniazdo 230V - 16A, 1x gniazdo 400V - 16A
3 |-temp. pracy -25 do + 40 stopni kpl.
-IP 65, IKO8

-obudowa odporna na UV, drzwi zamykane na klucz

Stupek tadowania telefonow:
tadowarka indukcyjna Qi (ha zewnatrz)

4 Zasilanie 230V kpl
pozostale wymagania wg branzy architektoniczno-budowlanej

5 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany parkowy kpl
- wysoko$¢ 6m ’

6 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany drogowy kpl
- wysokos$¢ 8m )

7 | Fundament dla stupa oswietleniowego szt.

8 | Sruby mocujace stup do fundamentu szt.
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Wysiegnik oprawy parkowy
- 1-ramienny
9 1. dhugos¢ 1,0m szt.
- kompatybilny ze stupem 6m
Wysiegnik oprawy drogowy
- 1-ramienny
101 dhugosé 1,5m szt.
- kompatybilny ze stupem 8m
Oprawa oswietleniowa LED architektoniczna
- moc max. 14W,
12 |- strumien min.340lm szt.
- z kompletem akcesoribw do montazu w gruncie
min. IP67, IK10
Oprawa oswietleniowa LED parkowa
- moc max. 29W,
13 |- strumien min.3200Im szt.
- do montazu na stupie 6m, wysiegniku 1m
min. IP66, IK10
Oprawa os$wietleniowa LED parkowa
- mocy max. 40W,
14 |- strumien min.5200Im szt.
- do montazu na stupie 6m, wysiegniku 1m
min. IP66, IK10
Oprawa oswietleniowa LED drogowa
15 Szt.
- moc max. 67W,
- strumienn min.8000Im
- do montazu na stupie 8m, wysiegniku 1,5m
min. IP66, IK10
16 |Przewéd YDY 3x1,5 mm? m
17 | Kabel YKXS 4x6 mm?dla oswietlenia m
18 |Kabel YKXS 4x16 mm?dla o$wietlenia m
19 [Kabel YKXS 4x16 mm? dla zasilania SzZ m
20 |Kabel YKXS 4x16 mm? dla zasilania ZZP m
21 |Kabel YKXS 4x6 mm?dla zasilania StT m
22 | Kabel YKXS 3x2,5 mm? dla zasilania kamery m
23 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m
24 | Folia kablowa niebieska m
25 | Zlgcze stupowe z bezpiecznikiem szt.
Rura ochronna fi110
26 i . : . m
- dla skrzyzowan z innymi mediami
Rura ochronna fi110
27 ] , . m
- dla skrzyzowan z drogami
28 | Mufa kablowa nN dla kabla YKXS 4x16mm? kpl.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych linii energetycznych
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg i raportem z dopuszczen
technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

Dostarczane materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci z danymi
otrzymanymi od producenta.

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéow rowniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywa¢d sie przy
temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogg by¢ zrzucane i
przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bebnach lub, jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,,6semke".
Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekréj), w przypadku, gdy
dokonuje sie odciecia czesci kabla - nalezy zabezpieczy¢ pozostajgcy w magazynie odcinek
zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym.

W magazynie o miekkim podtozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢
klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy
wykonywac recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urzagdzen elektroenergetycznych.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4 t.,

- samochdd specjalny z platforma i balkonem,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien byé utrzymywany
w dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami bhp
(bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 4.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznych niskiego napiecia i montazu stupdéw
oswietleniowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochéd skrzyniowy do 5 t.,

- samochéd dostawczy do 0,9 t.,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.,

- samochéd samowytadowczy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i
urzadzen niezbednych do wykonania robdét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty i
urzadzenia przed przemieszczeniami w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzadzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy
wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4 °C, przy czym wewnetrzna Srednica
kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla, zaleca sie przewozenie
bebnéw z kablami w skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub przyczepach, bebny z kablami
przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebndw
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac,
zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac przy
pomocy zurawia, swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Budowa linii oswietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie usytuowania stupow oswietleniowych,

- roboty ziemne,

- utozenie uziomow powierzchniowych,

- montaz stupéw,

- montaz przewodu oswietleniowego,

- montaz wysiegnikéw,

- montaz opraw,

- montaz osprzetu, uziomow,

- préby montazowe,

5.2. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

ustali¢ z wtadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robdt w celu ograniczenia strat i
zaktécen lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla mieszkancow,
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przedstawi¢ szkic lub, jesli to bedzie wymagane - projekt organizacji ruchu drogowego podczas
wykonywania robdt zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robét Stuzbom Energetycznym.
Przed przystgpieniem do prac nalezy: zorganizowaé nadzor inwestorski (Inzynier budowy);
przygotowad miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajgce wydanie polecen na prace,

Przed wykopaniem rowdw kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne
trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupow oswietleniowych i szafek
energetycznych. Za zgodg Inzyniera budowy trasowanie powyisze moze przeprowadzié
przedsiebiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego geodete.

5.3. Monta: stupow oswietleniowych
Utozenie elementdw na stanowisku pracy,

e Montaz osprzetu - dla linii do 1 kV montuje sie poprzeczniki, wysiegniki, oprawy
oswietleniowe, bezpieczniki, tabliczki bezpiecznikowe - zaciskowe (montaz przed
postawieniem stupa jest prostszy),

¢ Montaz elementéw ustojowych i podpér do stupa. Dla stupow kratowych moze sie odbywac
jako poziomy (najczesciej stosowany) lub pionowy - dla stupéw bardzo wysokich,
poprzedzony kontrolnym montazem poziomym dla utatwienia robdt zasadniczych,

e Stawianie stupa moze odbywaé sie za pomocg dzwigu, nozyc ruchomych oraz wciggarki lub
ciggnika.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300 gdzie:
r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m] h - wysoko$¢ nadziemna
stupa w [m]

5.4. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac na stupie lezgcym, po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajgcych do stupdw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem stawiania stupdw i warunkéw atmosferycznych.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa zastosowano - Samoczynne Wytgczenie Zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym, powodujgcym w warunkach zaktdceniowych odtgczenie
zasilania. Uktady sieciowe przyjeto:

- Uktad TT: zasilanie stupdw oswietleniowych i opraw oswietleniowych poprzez tabliczki
bezpiecznikowe w stupach.

Instalacje nalezy przystosowa¢ do mozliwosci zmiany uktadu sieci na TN-S w przysztosci bez
koniecznosci przerabiania catej instalacji. Przewody ochronne PE nalezy przytgczy¢ do zaciskéw
specjalnie do tego przewidzianych. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w szafce energetycznej. Nalezy
wykonaé uziemienie szyn: PEN i PE w szafkach energetycznych i na koricu obwodu oswietleniowego.
Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczyé przed korozjy. Uziomy nalezy wykonaé z
ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopien zageszczania gruntu,
co najmniej jak dla wykopdéw pod stupy. Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
IEC 60364-54.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 6.
Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét.
Wykonawca robdét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
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Inzynierowi budowy, zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogodlne.

Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera budowy o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera
budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera budowy o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
budowy i Uzytkownika.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa: sprawdzenie lokalizacji
stupdw oswietleniowych, wymiardéw i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu fundamentow -
sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.2. Stupy oswietleniowe

Elementy stupdéw oswietleniowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i PN-90 | B-
03200. Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- dokfadnosci ustawienia pionowego stupdéw,

- jakosci potgczen przewododw na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych stupdw i opraw.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykonaé pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia
i rozplantowanie gruntu.

Bednarka powinna by¢ zakopana nie ptycej niz 60 cm. Stopien zageszczenia gruntu - jak dla wykopow
pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.4. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie roboét:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.5. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac préby pomontazowe i sprawdzié:

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggto$¢ przewoddw tej instalacji,

- prawidtowos$¢ montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt oraz sprawdzenie
zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektows.

Urzadzenia i materiaty powinny posiadac¢ atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci, wydane przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robdét oraz badan i pomiaréow
pomontazowych.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne,
pkt 7.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem budowy w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Jednostka obmiarowsg jest:

- [m; km] - dla linii kablowej o$wietleniowej i elektroenergetycznej,

- [szt.; kpl.] - dla elementéw oswietleniowych

- [m3] - dla robét ziemnych.

Jednostkami obmiarowymi dla robét kablowych sa:

- dla konstrukcji wsporczych - szt.
- dla montazu osprzetu linii - szt., kpl.,
- stupéw - szt.

- opraw os$wietleniowych /z zrodtami $wiatta/ kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 8.
Stosowane sg odbiory robdt czesciowe i koncowy.

8.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbioru robdét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inzyniera budowy, po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami z Inzynierem budowy oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacje Powykonawczg,

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobdéw i materiatéw oraz
jakosci wykonywanych robdét na podstawie wynikdéw pomiardw i badan kontrolnych.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do
budowy oswietlenia, szafek energetycznych oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robdét.

Cena budowy szt. (sztuki, kpl.) stupa oswietleniowego, kpl. (szafki oswietleniowej) obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacji stupow lub szafki,
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- ustawienie stupow lub szafki,

- montaz opraw oswietleniowych,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie uziomow stupow i szafki,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena budowy m (metra) linii napowietrzno — kablowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopdw pod kable,

- podwieszenie przewodu napowietrznego

- odwodnienie wykopdw,

- wykonanie izolacji rur,

- utozenie rur,

- utozenie kabli i wciggniecie ich do rur i stupow,

- zasypanie wykopow,

- podtaczenie oswietlenia do sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

- doprowadzenie terenu do stanu technicznego,

- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena wykonania | m3 robot ziemnych dla oswietlenia i sieci energetycznej obejmuje:
- wytyczenie,

- wykonanie wykopu,

- posadowienie fundamentu,

- zasypanie po podtgczeniu kabli

- uporzagdkowanie terenu.

Ptatnosé za | szt. (kpl.) stupa, szafki energetycznej, za 1 m (metr) linii kablowej, za | m*® (metr3) robét
ziemnych, nalezy przyjmowacd zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie
atestéw producenta i ogledzin sprawdzajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego

Postanowienia wspdlne:

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen:
PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi PN-76/E-
90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe] na
napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 6/6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe] na
napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 6/6 kV.
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Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco przewodowe ogdlnego zastosowania.
PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano - montazowych. Czes¢ V ,Instalacje elektryczne".
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