Iel BETAFENCE

Nylofo r® 3D Nylofor® 3D stanowi wizytowke fence na rynku ogrodzen.
Kompletny system ogrodzeniowy optymalne bezpieczenstwo.

Wizualizacja produktu ZALETY

Duza sztywnos$é
Ciezkie, zgrzewane panele o prostokatnych oczkach i poziomym profilowaniu zapewniajg
wysoki poziom Sztywnosci.

Diugotrwate uzytkowanie

Technologia powlekania firmy Betafence nalezy obecnie do najnowoczesniejszych na $wiecie

i zapewnia dtugotrwate uzytkowanie. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia
doskonatg przyczepnoSc powtoki poliestrowej do podtoza.

Kompletny system

System sktada sie z paneli o rdznych wysokosciach montowanych na kilku rodzajach stup6w.
Wszystkie typy dostepne sg z odpowiednimi akcesoriami i szerokg gamg bram skrzydiowych
i przesuwnych.

Szybki montaz
Wszystkie elementy zostaly opracowane w taki sposdb, aby zapewni¢ profesjonalny,
tatwy i szybki w montazu produkt.

Poziom zabezpieczenia Obszary zastosowan Funkcje
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Stupy

System stupéw EL

Panele zainstalowane sg do przedniej strony
stupa za pomoca zigczek i Srub hakowych.
Spawane stupy o przekroju prostokgtnym

(60 x 40 mm) posiadaja otwory do mocowania
paneli i przykryte sg plastikowym kapturkiem.

System stupdw na obejmy

Stupy stalowe o przekroju prostokatnym

40 x 60 mm, bez otworéw.

Obejmy prostokatne: panele montowane sg
do dwdch przeciwlegtych bokdw stupa przy
pomocy obejm stalowych taczonych $ruba.
Obejmy z drutu nierdzewnego: panele
zahaczane sg 0 obejme, a nastepnie
mocowane do jednego z bokéw stupa.

System stupow Bekafix®

Panele s3 montowane sg na stupie z boku

za pomoca specjalnych ztaczek wykonanych
z metalu. Spawane stupy o profilu rurowym
(70 x 44 mm) w ksztaicie litery H przykryte sa
plastikowym kapturkiem.

Panele mozna zamontowag réwniez na stupach Bekafix® Super.

Informacje techniczne na temat réznych systemow stupow znajduja sig
w czesci katalogu dotyczgcej systemow stupow.

Panele

Panele o szerokosci 2500 mm i wysokosci od 630 do 2430 mm.

Panele sg jednostronnie zakoriczone ostrymi pionowymi koncéwkami

o dtugosci 30 mm, ktére mozna umiescic u gory lub na dole ogrodzenia.
Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania.
Grube druty o Srednicy 5 mm zapewniajg bardzo wysoki poziom sztywnosci.

Nylofor® 3D jest kompletnym systemem stanowigcym optymalne
zabezpieczenie dzigki nowoczesnym bramom skrzydtowym i przesuwnym
Egidia® i Robusta®.

Technologia powlekania

Panele wykonane s3 z ocynkowanych drutéw, a nastgpnie malowane
metoda proszkowa. Zastosowany proces przygotowania powierzchni
zapewnia doskonatg przyczepnos¢ powtoki poliestrowej do podtoza.
Grubos¢ powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrow.

Stupy sa ocynkowane wewngatrz i na zewnatrz (minimalna grubos$¢
pokrycia 275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z norma EN 10326.
Nastepnie naktadana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupy
pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow).

Zielony RAL 6005, ocynk ogniowy, antracytowy RAL 7016 i czarny
RAL 9005. Inne kolory dostgpne na zamdwienie.

ASORTYMENT PANELI NYLOFOR 3D

Panele Liczba Wysokos¢ stupa Liczba mocowar
SZer.Xwys. profilowan [mm] Stup EL Siup Stup Bekafix®
[mm] panelu ;
Sruby hakowe Ziaczki na obejmy Posredni i narozny Koricowy

2500x630 2 1000 2 3 2 4 2
2500x830 2 1500 2 3 2 4 2
2500x1030 2 1500 3 4 2 4 2
2500%1230 2 1700 3 5 3 4 2
2500x 1530 3 2000 4 5 8 6 3
2500x1730 3 2200 (2400%) 4 6 4 6 3
2500x 1930 3 2400 (2600%) 5 6 4 8 4
2500x2030 4 2600 5 6 4 8 4
2500x% 2430 4 3200 6 8 5 8 4

* tylko dla stupa EL

Betafence Sp. z o0.0.
47-246 Kotlarnia, ul. Dgbowa 4
tel. +48 77 40 62 200

fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

Panele




